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clotyczy wymagan tcchmcznych W zai(resie budowy sieci wodociagowe] w ul. Rokicin-
: sk1e1 ngd odeod uly ©zddobnej do granicy miasta.
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W odpow1ed21 na pismo w spraw1e J-w. informujemy, ze istnieje techniczna moz-

Jliwosd budowy wodociggu ¢ 200-mm w ul. Rokicinskiej, na odcinku od koncowki przebu-

dowywanego wodociggu ¢ 200 mm na wys. ul. Ozdobnej do granicy miasta.

Wybudowany wodocigg nalezy potaczy¢é z siecig wodociggows gm. Andrespol w
ul. Rzeznej, (zasilang dotychczas poprzez przewidziany do likwidacji wodociag w ul. Ro-
kicinskiej).

W rejonie granicy gmin, nalezy zaprojektowaé studni¢ wodomierzowa. Zasuwa za wodo-
mierzem bedzie stanowila granice wlasnosei sieci wodociggowe].

Zasady likwidacji istn. studni wodomierzowej oraz wodociggu ¢ 200 mm w ul. Rokicin-
skiej, na odcinku od wlaczenia do rurociagu przesylowego ¢ 800 mm do granicy miasta
nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu.

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
WYMOZgow:
e W dokumentacji projektowe] nalezy:
- zamiesci¢ mape ewidencji gruntdw z naniesiong trasg uzbrojenia 1 wypisy z re-
jestru gruntow,
- okresli¢ sposob 1 zakres likwidacji studni wodomierzowej oraz sieci wodocia-
gowej,
- podac¢ sposob zaopatrzenia w wodg istniejgcych odbiorcéw na czas budowy,
- okresli¢ miejsce poboru wody do plukania wodociggu, sposéb ptukania oraz
miegjsce odprowadzania wod poplucznych
e Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ wykaz posesji, zasilanych z przewidzianego do li-
kwidacji wodociggu, ktore beda przetaczone do projektowanego przewodu.
e Sie¢ wodociggowa nalezy lokalizowaé w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem jezdni.
e Wymagania materialowe
- Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane we-
wnatrz metoda od$rodkowa, o grubosci wyktadziny minimum 4 mm, zabezpieczo-
ne poprzez aktywna powloke cynkowo- aluminiowa nakladang w tuku elektrycz-
nym o masie min. 400 g/m2 oraz powloke z zywicy epoksydowej ( dla rur do DN
600), o potgczeniach kielichowych.
- Zlacza elastyczne nieblokowane, z uszczelkg Standard lub Tyton z gumy elastome-
rowej EPDM, dajacej mozliwos¢ odchylenia katowego.
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- Zasuwy:

o cisnienie nominalne PN 16,
gladki przelot bez gniazda,
migkko uszczelniajgey klin pokryty elastomerem,
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa minEN-GJS-400 wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie

zywicg epoksydowa, obudowy do zasuw state

- Hydranty:

o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
cis$nienie nominalne PN10;
potaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidal-
nego;

o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
e Sluzby eksploatacyjne ZWiK muszg mie¢ zapewniony staly dostep do studni wo-
domierzowej. Studnia musi by¢ zabezpieczona przed dostgpem osob trzecich.
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w zakresie przylgczy wodociggowych
e W dokumentacji projektowej nalezy:

- okresli¢ cel 1 wielkos¢ zapotrzebowania na wode ( Qsrd, Qmaxh),

- poda¢ wymagane cisnienie konieczne dla zasilenia posesji, ustalone na podstawie
obliczen wewnegtrznej instalacji wodociagowej 1 poréwnac je z cisnieniem dyspo-
zycyjnym w miejskiej sieci wodociggowej. Rzgdna linii ci$nien w tym rejonie
miasta waha si¢ w przedziale 260-261 m npm.

- srednice przytacza i dobér wodomierza nalezy uzasadnic¢ obliczeniowo.,

- przedstawi¢ sposob rozwigzania gospodarki sciekowej na terenie posesji.

e Za zaworem glownym nalezy zainstalowac¢ zawor antyskazeniowy wg. PN-EN-1717;

2003.

Dokumentacje techniczng przed uzgodnieniem w ZUDP, nalezy zaopiniowa¢ w ZWikK.
Zrealizowana sie¢ zostanie przekazana do eksploatacji ZWik.

Na zrealizowana sie¢ wykonawca winien udzieli¢ 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta w
trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inwestora scedowana na ZWik.
Wybudowane przylgcza bedg stanowily wlasnos¢ £SI.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po upltywie dwoch lat od daty wydania.
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dotycz.y:"1'ozéz~é-1'zenia wymagan technicznych TT.T-411-470/13 z dn. 10.10.2013 w zakre-

sie budowy sieci wodociagowe] w ul. Wiencowej. na odc. od rurociagu przesy-

towego do ul. Rokicinskiej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, ze w celu zapewnienia do-
stawy wody odbiorcom zasilanym z wodociagu ¢ 200 mm w ul. Wiencowej, wskazana jest
przebudowa istn. wodociggu na odcinku od wilgczenia do rurociagu przesytowego do spie-
cia z przebudowywanym przewodem wodociggowym ¢ 200 mm w ul. Rokicinskie;j.
Decyzje odnosnie likwidacji istn. studni wodomierzowej oraz wodociggu ¢ 200 mm w
ul. Wiencowej/Rokicinskiej pozostawiamy Inwestorowi tj. £.SL..

Pozostale wymagania jak w pismie TT.T-411-470/13 z dn. 10.10.2013. 7
/

Sprawe prowadzi:
megr inz. Joanna Whodarczyk PROKURENT "
tel. 677 82 42 Jyrektor ds. Techniczmyct

Marek Kubii;f'ﬁ%
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