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[stnieje techmczna mozhwosc budowy w ul. Akwalelowej

- wodociagu ¢ 150 mm w ul. Akwarelowej, na odc. od wodociggu ¢ 150 mm na wys.
ul. Lirycznej (1 103-3167) do wysokosci podigczenia dziatki nr 436

- kanatu sanitarnego na odcinku od istn. kanatu ¢ 0,20 m w ul. Lirycznej (nr arch. ZWiK
209-1814) do wysokosci podtgczenia dziatki nr 436

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych
wWymogow :
a) Nalezy opracowa¢ odrgbng dokumentacje na budowe wodociggu oraz odrebng na budo-
we kanatu sanitarnego
b) Dokumentacje przed uzgodnieniem w ZUDP nalezy zaopiniowaé w ZWiK
¢) W dokumentacji nalezy zamiescic:
- obliczenia hydrauliczne i obliczenia statyczne kanatu (z uwzglednieniem wy-
mogow PN-EN 476)
- mapg ewidencji gruntdw z naniesiong trasg projektowanego uzbrojenia i wypisy z re-
jestru gruntow
d) Kanal nalezy zlokalizowa¢ na terenie ogolnodostepnym (w pasie drogowym), z zapew-
nieniem mozliwosci dojazdu stuzbom ZWiK ciezkim sprzetem eksploatacyjnym do
wszystkich studzienek a sie¢ wodociagowa w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem
jezdni.
e) Na koncéwce wodociagu nalezy zaprojektowac przytacze i hydrant p.poz. z podwdjnym
zamknieciem kulowym.
f) Projekt wodociggu winien obejmowac¢ szczegotowe rozwigzania wszystkich weztow.
g) Wymagania materialowe dla sieci wodociaggowej
- Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane wewnatrz
metodg odsrodkowa, o grubosci wyktadziny minimum 4 mm, zabezpieczone poprzez
aktywng powloke cynkowo- aluminiowg naktadang w tuku elektrycznym o masie
min. 400 g/m2 oraz powloke z zywicy epoksydowej ( dla rur do DN 600), o potacze-
niach kielichowych.
- Zljcza elastyczne nieblokowane, z uszczelkg Standard lub Tyton z gumy elastome-
rowej EPDM, dajacej mozliwos¢ odchylenia katowego do 5°dla $rednic ¢ 80-300
mm i 3°dla pozostatych.
- Zasuwy:
o ci$nienie nominalne PN 16,
o gtadki przelot bez gniazda,
o migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem,
o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
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o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczel-
kami typu O-ring,

o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;

o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowa,

o obudowy do zasuw stale- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla $rednic
od ¢ 250 do 500 mm.

- Hydranty:

o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

ci$nienie nominalne PN10;

potaczenie kolierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli

korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalne-

£o;

o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;

h) Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze
specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z nastepujacych materiatow:
rury kamionkowe nowej generacji lgczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane
(spetniajace wymogi PN-EN 295), rury PVC SN 8 (spetniajgce wymogi normy PN-
EN 1401), rury z zeliwa sferoidalnego (spetniajace wymogi PN-EN 598), rury z PE-
HD, rury z zywic poliestrowych rury z PP SN8 (zgodnie z PN-EN 1852).

i) Dopuszcza si¢ realizacje studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna
cz¢$S¢ murowana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregow zelbeto-
wych) lub tez stosowanie posiadajacych aprobate techniczng studni prefabrykowa-
nych z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD) i betonowych (beton min.
C40/50 , elementy taczone z zastosowaniem uszczelek). Whazy kanalizacyjne mon-
towane w jezdniach muszg mie¢ klas¢ min. D400 (wg PN-EN 124). Nalezy stoso-
wac wlazy zeliwne z trwale przymocowang uszczelka (nie wklejong), pelnym kolnie-
rzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. ,,ptywajacy”. Pokrywa powinna by¢ nie
wentylowana z min. dwoma otworami na haki i logotypem - herb miasta fL.odzi z na-
pisem ,.kanalizacja £.6dz”. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

J) Dla nieruchomosci przylegajacych do kanalu (nie podigczonych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej) lezy zaprojektowac odejscia do posesji (fragmenty przykanali-
kow). Odejscia nalezy realizowac na odcinku od wigczenia do kanatu do granic pose-
sji a ich uktad wysokosciowy nalezy zaprojektowaé w powiazaniu z przysztym ukta-
dem wysokosciowym przylaczy. Do dokumentacji na budowe odejs¢ nalezy zataczy¢
profile podtuzne przykanalikéw na odcinku od wiaczenia do kanatu miejskiego do
studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odleglosci ca Im za
linig regulacyjna.

k) W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do prob szczelnosci i ptukania
sieci, sposob ptukania oraz miejsce odprowadzania wod poptucznych. Nalezy tez po-
da¢ ilos¢ 1 sposdb odprowadzenia wod z odwadniania wykopdw.
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Niniejsze wymagania tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.

Sprawe prowadzi PROKURENT
Kanalizacja - mgr inz. Ewa Turska Dyrektor ds. Teghnicznych
Sie¢ wodociggowa — mgr inz. Joanna Wtlodarczyk Uarak Kibleank




