BERp W MSWedln A /1)

v 1/ QA ALST ){u.t_ ‘
T A MO VA (S
ook o Lo O [) —h A § b
s g 4d42 679 00 00 : — v,
§ T E-SI SP. ;Igng?ztgﬁéﬁi@gwlzéy +4% 42 678 87 61 ?io'E)z'? wrf
a <+ s . i bstugi Klienta : L =4 A/
3 ZW K & 90-133L6dZ  tel. +4842 677 84 30/31 L e e st
£ “93 wphwu: fkr}ﬁka.pocztowa 34 e-mail: bek@zwik.lodz.pl £ODZ ZDROWE MIASTO FA|§PLAY
e WU L. ﬂ. A.sza .................... : )
Nr sprawy wg roj. kanc.: H(g ,Q 4 MD F.odzka Spolka Infrastrukturalna "f’/[j
cmall ZuR@ac ode.o . ul. Piotrkowska 190 ’
T N || S 90-368 L6dz
Terrun odpowiedzl ..veeeeieeceeree e e s
TT.T-411-517/13 22.10.2013
Sposchionma odpowiedzi:

i e ,QrOtyp?:;‘%f wy\%agag tgc%g’c%nxch W zakresie przebudowy wodociagu w ul. Treflowe], na
odcinku od ul. Przestrzenhej do ul. Amatorskiej.

Ho&& zalgeanikbWs v
W odpowiedzi na pism¢ w sprawie jw. informujemy, ze w zwigzku z kolizjg

l %2@%?% / E&Nymi, kdnieczna jest przebudowa wodociggu ¢ 150 mm ( 103-
4, zel. ).

JLrzebudowy, wymagaja, rowniez przylacza do posesji (wykonane z materiatow innych
niz PEZHD) '
Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzi¢ 7 uwzglednieniem nastepujg-
cych wymogow:
e W dokumentacji nalezy:

- podac sposob i zakres likwidacji istn. przewodu

- okresli¢ miejsce poboru wody do ptukania wodociggu, sposdb plukania oraz
miejsce odprowadzania wod poptucznych.

- podac sposob zaopatrzenia w wodg istniejgcych odbiorcow na czas budowy.

e Wodociag nalezy zlokalizowa¢ w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem jezdni
e Wymagania materialowe

- Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane we-
wnatrz metoda odsrodkowa, o grubosci wyktadziny minimum 4 mm, zabezpie-
czone poprzez aktywng powloke cynkowo- aluminiows naktadana w tuku elek-
trycznym o masie min. 400 g/m?2 oraz powloke z zywicy epoksydowej ( dla rur
do DN 600), o polaczeniach kielichowych.

- Zlacza elastyczne nieblokowane, z uszczelkg Standard lub Tyton z gumy ela-
stomerowej EPDM, dajacej mozliwos¢ odchylenia katowego do 5°dla $rednic
¢ 80-300 mm i 3°dla pozostatych.

- Zasuwy:

o cisnienie nominalne PN 16,
gtadki przelot bez gniazda,
mi¢kko uszczelniajgey klin pokryty elastomerem,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa minEN-GJS-400 wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewngirz) poprzez pokrywa-
nie zywica epoksydowg,
o obudowy do zasuw state- trzpien wykonany z preta stalowego o przekro-
ju kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla
Srednic od ¢ 250 do 500 mm.
- Hydranty:
o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074,
o cisnienie nominalne PN10;
o potaczenie kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
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o korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoi-
dalnego;
o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
e Projekt winien obejmowac szczegdtowe rozwigzania wszystkich weztow.

w zakresie przylgezy wodociggowych
e Na kazde przyltacze nalezy opracowac odrebna dokumentacj¢ projektowa.
e W dokumentacji nalezy

- okredli¢ sposob i zakres likwidac)i przytgcza.

- opisac technologie wykonywanych prac z okresleniem rodzaju uzywanych mate-
riatow;

- zamiesci¢ plan sytuacyjny z naniesiong trasg przebudowywanych przytagczy, pro-
fil projektowanego przylacza wodociggowego obejmujacy odcinek od wodocig-
gu do miejsca usytuowania wodomierza oraz rzut budynku - w przypadku gdy
wodomierz nie jest zlokalizowany w studni wodomierzowej

e Przylacza nalezy wykonaé z PE-HD.

Dokumentacj¢ techniczng na przebudowe sieci wodociagowe] oraz przytaczy przed
uzgodnieniem w ZUDP nalezy zaopiniowa¢ w ZWiK.

Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta w
trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inwestora scedowana na
ZWiK.

Niniejsze wymagania traca wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Joanna Wlodarczyk
tel 677 82 42
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