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Sprawa: Wymagan technicznych budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Nowosolna w :
1. ul. Pomorskiej na odcinku od przepompowni PS1 na poludnie
2. ul. Tymiankowej i ul. Topolowej (od ul. Tymiankowej do rejonu ul.Rucianej)
wraz z sieciowg przepompownig $ciekow (PS 11)
3. rurociggu tlocznego w ul. Rodzynkowej (od przepomp.PS11 do koncowki ist.
kanalu ¢ 0,20 m)
ul. Rodzynkowej i ul. Rucianej na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Topolowej
ul. Tatarkiewicza - od koncowki istn. kanalu¢ 0,20 m w kierunku posesji nr 11 b
ul. Sardynskiej - od ul. Jugoslowianskiej do ul. Maltanskiej
ul. Korsykanskiej na odcinku od ul. Sardynskiej do ul. Cypryjskiej
ul. Peoniowej - od ul. Pomorskiej do ul. Jugostowianskiej
. ul. Maciejkowej - na poludnie od ul. Peoniowej
10. ul. Maciejkowej — na zach6d od ul. Maltanskiewj
11. ul. Maltanskiej — od ul. Sardynskiej do ul. Peoniowej
12. ul. Cypryjskiej — od ul. Maltanskiej do ul. Korsykanskiej
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W odpowiedzi na pismo BEP.PW-0411-38/2013 w sprawie jw. informujemy, ze mozliwo$é
odprowadzania Sciekdw sanitarnych z ww. ulic uwarunkowana jest zaprojektowaniem i zreali-
zowaniem ww. zakresu kanalizacji sanitarnej.

Rozwigzania projektowe dla rozpatrywanej zlewni winny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi
w ,,Koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gornej zlewni kolektora sanitarnego VII
(osiedla Nowosolna i Mileszki)”.

Prace projektowe oraz realizacje kanalow i rurociqgu tlocznego nalezy prowadzi¢ z uwzgled-

nieniem nastgpujacych wymogow:

1. Dla kazdej z ulic (lub ciagéw kanatowych) nalezy opracowa¢ odrebng dokumentacje na bu-
dowe kanatu

2. Dokumentacje przed ztozeniem w Lodzkim Osrodku Geodezji nalezy przedtozy¢ do zaopi-
niowania w ZWiK

3. W dokumentacji nalezy zamiescic:
- granice zlewni kanatéw
- obliczenia hydrauliczne kanatéw i ruroc. ttocznego (analiza wspotpracy pomp z r.tlocz.)
- obliczenia statyczne kanatow (z uwzglednieniem wymogdéw PN-EN 476)
- mapg ewidencji gruntéw z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.

4. Proj. sie¢ winna by¢ zlokalizowana na terenie ogdlnodostepnym, z zapewnieniem mozliwo-
$ci dojazdu stuzbom ZWiK cigzkim sprze¢tem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.
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Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specy-
fikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z nastepujacych materialéw: rury kamion-
kowe nowej generacji laczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane (spetniajace wymogi
PN-EN 295), rury PVC SN 8 (spetniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sfero-
idalnego (spetniajace wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury
z PP SN8 zgodnie z PN-EN 1852

Do budowy rurociagéw ttocznych dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z PE-HD ( wg. PN-EN 13244) oraz rury z ze-
liwa sferoidalnego.

Wiaczenie rurociagu ttocznego do kanatu grawitacyjnego nalezy wykona¢ poprzez studnig
rozprezng

Dopuszcza sig realizacj¢ studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna czeéé¢ mu-
rowana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregéw zelbetowych) lub tez stoso-
wanie studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budow-
lanych) z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min.
C40/50, elementy taczone z zastosowaniem uszczelek). Wiazy kanalizacyjne montowane w
jezdniach musza mie¢ klas¢ min. D400 (wg PN-EN 124). Nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne
lub Zeliwno - betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejona), pelnym kolnie-
rzem korpusu lub korpus bez kohierza tzw. ,,ptywajacy”, pokrywa nie wentylowana z min.
dwoma otworami na haki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

. Dla wszystkich nieruchomosci przylegajacych do kanatéw nalezy zaprojektowaé odejscia do

posesji (fragmenty przykanalikow). Odejscia nalezy realizowaé na odcinku od wilaczenia do
kanatu do granic posesji a ich uktad wysokosciowy nalezy zaprojektowaé w powigzaniu z
przysztym ukladem wysokosciowym przylaczy. Do dokumentacji na budowe odej$¢ nalezy
zalaczy¢ profile podtuzne przykanalikow na odcinku od wiaczenia do kanatu miejskiego do
studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odleglosci ca 1m za linig re-
gulacyjna.

W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do préb szczelnoscei (oraz ewentualnego
ptukania) kanaléw. Nalezy tez podac ilos¢ i sposéb odprowadzenia wod z odwadniania wy-
kopow

Prace projektowe oraz realizacje przepompowni Sciekéw nalezy prowadzi¢ 7 uwzglednieniem
nastepujqcych wymogow:

1.

2.
>
4.

P
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Dokumentacje przed ztozeniem w Lodzkim Osrodku Geodezji nalezy przedtozy¢ do zaopi-
niowania w ZWiK

Przepompownig nalezy zlokalizowaé na wydzielonej i ogrodzonej dziatce

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do przepompowni cigzkim sprzetem eksploatacyjnym
Doboru typu i ilosci pomp dokonaé¢ nalezy na podstawie analizy ich wspotpracy z rurocia-
giem tlocznym.

Na przewodzie ttocznym nalezy przewidzie¢ zamontowanie przeptywomierza .
Przepompownia winna by¢ wyposazona w rozdrabniarke czgsci statych

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wzruszania zawartosci zbiornika czerpalnego przepompowni
zwrotnym strumieniem $ciekow

Na kanale doplywowym do przepompowni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej
a w studni rozpreznej montaz deflektora

Przepompownia powinna posiada¢ dwa niezalezne zrddta zasilania w el.en. oraz mozliwos¢
podlaczenia agregatu pradotworczego. W przypadku braku mozliwosci budowy drugiej linii
energetycznej, nalezy przewidzie¢ montaz agregatu pradotworczego

Przepompownia winna pracowa¢ w ukladzie sterowania automatycznego z mozliwoscia
przejscia na sterowanie rgczne.



11. Przepompownia i urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg z ze-
wnatrz

12. Nalezy przewidzie¢ przeniesienie sygnatéw z uktadu sterowania i wynikéw pomiaru na
Centralng Dyspozytorni¢ ZWiK

Przy projektowaniu przepompowni nalezy mie¢ na wzgledzie unifikacje z urzadzeniami juz
eksploatowanymi przez Uzytkownika (typ pomp, sterowniki pompowni i sterowniki teletran-
smisji sygnatéw itp.).

Niniejsze wymagania tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Ewa Turska




