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Sprawa: Wymagan technicznych budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mileszki w :
1. ul. Kosodrzewiny
- na odcinku od kolektora sanitarnego VII D do ul. Frezjowej
- na odcinku od kolektora sanitarnego VII D na wschéd (do rejonu ul. Taboro-
wej)
2. ul. Frezjowej
- na odcinku od ul. Kosodrzewiny do projektowanego wljczenia kanalu z ul.
Goryczkowej
- od projektowanego wljczenia kanalu z ul. Goryczkowej do ul. Pomorskiej
- Goryczkowej na odcinku od ul. Frezjowej do ul. Pomorskiej
- Mileszki na odcinku od na odcinku od ul. Goryezkowej do ul. Bratkowej
. Pomorskiej
- od ul. Goryczkowej na pélnocny-wschéd
- od ul. Goryczkowej do ul. Frezjowej
- od ul. Frezjowej do ul. Henrykowskiej
- od rejonu ul. Frezjowej do ul. Iglastej (droga dojazdowa do posesji 402 + 426)
6. ul. Popielarnia na odcinku od ul. Pomorskiej na pénoc
7. ul. Iglasta na odcinku od ul. Pomorskiej na péinoc
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W odpowiedzi na pismo BEP.PW-0411-38/2013 w sprawie jw. informujemy, ze istnieje technicz-
na mozliwo$¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych z ww. ulic w oparciu o zlokalizowany w oma-
wianym rejonie odcinek kolektora sanitarnego VII D.

Powyzsze uwarunkowane jest zaprojektowaniem i zrealizowaniem ww. zakresu kanalizacji sani-
tarnej.

Rozwigzania projektowe dla rozpatrywanej zlewni winny byé zgodne z ustaleniami zawartymi w
»Koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gérnej zlewni kolektora sanitarnego VII
(osiedla Nowosolna i Mileszki)”.

1. Dla kazdej z ulic (lub ciagéw kanatowych) nalezy opracowa¢ odrebng dokumentacje na budo-
we kanatu

2. DokumentaCJe przed ztozeniem w Lodzkim Osrodku Geodezji nalezy przedtozyé do zaopi-
niowania w ZWiK

3. W dokumentacji nalezy zamiescié:
- obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanatu
- obliczenia statyczne kanatu (z uwzglednieniem wymogéw PN-EN 476)
- mape ewidencji gruntdw z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.

4. Kanaly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogélnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci
dojazdu stuzbom ZWiK cigzkim sprzgtem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

Sad rejestrowy: Konto: GETIN NOBLE Bank S.A. Nr KRS: 0000045146
Sad Rejonowy dla todzi Oddziat w todzi Regon: 472836141
Srodmiescia w todzi NIP: 725-18-01-126
XX Wydziat Krajowego 90-046 t.6dz, ul. Wodna 39/41 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:

Rejestru Sgdowego 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 25.400.000.00 zt



5. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z nastepujacych materiatéw: rury kamionkowe
nowej generacji faczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane (speniajace wymogi PN-EN
295), rury PVC SN 8 (spetniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sferoidalnego
(spetniajace wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN§
zgodnie z PN-EN 1852

6. Dopuszcza sig realizacj¢ studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna cze$¢ muro-
wana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregdéw zelbetowych) lub tez stosowanie
studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z
tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50, elementy
taczone z zastosowaniem uszczelek). Whazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza
mie¢ klas¢ min. D400 (wg PN-EN 124). Nalezy stosowaé wlazy zeliwne lub Zeliwno - beto-
nowe z trwale przymocowana uszczelky (nie wklejona), pelnym kohierzem korpusu lub kor-
pus bez kotnierza tzw. ,,ptywajacy”, pokrywa nie wentylowana z min. dwoma otworami na ha-
ki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

7. Dla wszystkich nieruchomosci przylegajacych do kanalow nalezy zaprojektowaé odejscia do
posesji (fragmenty przykanalikéw). Odejécia nalezy realizowaé na odcinku od wlaczenia do
kanatu do granic posesji a ich ukfad wysokosciowy nalezy zaprojektowaé w powigzaniu z
przysztym uktadem wysokosciowym przyltaczy. Do dokumentacji na budowe odejs¢ nalezy za-
taczy¢ profile podtuzne przykanalikéw na odcinku od wiaczenia do kanatu miejskiego do stu-
dzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odleglosci ca Im za linig regula-
cyjna.

8. W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do prob szczelnosci (oraz ewentualnego
ptukania) kanatéw. Nalezy tez poda¢ ilos¢ i sposéb odprowadzenia wéd z odwadniania wyko-
poOw

Niniejsze wymagania traca wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty wydania

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Ewa Turska
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