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dotyczy: wymagan technicznych w zakresie budowy sieci wodociagowej w
ul. Peoniowej od istn. koncdwki do ul. Jugostowianskiej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze istnieje techniczna moz-
liwos¢ budowy wodociggu ¢ 100 mm w ul. Peoniowej na odc. od koncéwki wodociagu
¢ 100 mm (103-3498) w ul. Peoniowej do spigcia z wodociggiem ¢ 100 mm w ul. Jugo-
stowianskiej.

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzié¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
wymogow:
e W dokumentacji nalezy:

- okresli¢ miejsce poboru wody do ptukania wodociggu, sposéb ptukania oraz

miejsce odprowadzania wod poptucznych.

- zamiesci¢ mape ewidencji gruntdw z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z re-

jestru gruntow.
e Wodociag nalezy zlokalizowac¢ w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem jezdni.
e Wymagania materialowe

- w przypadku lokalizacji w jezdni -rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN
545:2010, cementowane wewnatrz metoda odsrodkowsg, o grubosci wykladziny mi-
nimum 4 mm, zabezpieczone poprzez aktywna powloke cynkowo- aluminiowa na-
ktadang w tuku elektrycznym o masie min. 400 g/m2 oraz powloke z zywicy epok-
sydowej ( dla rur do DN 600), o potgczeniach kielichowych.

- Zkgcza elastyczne nieblokowane, z uszczelka z gumy elastomerowej EPDM, daja-
cej mozliwos¢ odchylenia katowego do 5°dla srednic ¢ 80-300 mm i 3°dla pozo-
statych.

- W przypadku lokalizacji poza jezdnig, z uwagi na zachowanie jednorodnosci mate-
rialu dopuszczamy mozliwo$¢ budowy wodociggu z PE-HD. W przypadku stoso-
wania rur z PE-HD (w/g PN-EN 13244), tras¢ wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szer. 200 mm, z zatopiong wktadka meta-
lowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wys. 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

- Zasuwy:

o cisnienie nominalne PN 16,

o gladki przelot bez gniazda,

o migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem,

o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
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o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa,
o obudowy do zasuw stale- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla $rednic
od ¢ 250 do 500 mm.
- Hydranty:
o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
ci$nienie nominalne PN10;
polaczenie kotierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidal-
nego;
o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
e Projekt winien obejmowac szczegotowe rozwigzania wszystkich weztow.
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Dokumentacj¢ techniczng przed uzgodnieniem w £OG, nalezy zaopiniowa¢ w ZWiK.
Zrealizowana sie¢ zostanie przekazana do eksploatacji ZWiK.

Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ min. 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta
w trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inwestora scedowana na
ZWiK.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty ich wydania.
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mgr inz. Joanna Wtodarczyk BROKURENT
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