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Lodzka Spolka Infrastrukturalna
ul. Piotrkowska 190

90-368 Lodz

TT.T-411-19/14 24.01.2014

dotyczy: modernizacji wodocia^u w ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Skorupki do
ul. Radwanskiei.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. inibrmujemy, ze istnicje techniczna
mozliwosc przebudowy istn. przewodow wodociagowych na odcinku jw. tj:

wodociagu § 250 mm (103-2523, zel. 1985 r),
wodociagu <j> 100 mm (104-33, zel. 1947 r), z jednoczesna zmiana_ srcdnicy / <j> 100
na (j) 250 mm.

Wskazanajest rowniez przebudowa wodociagu <J> 250 mm (103-1707, zel. 1972 r) na
odcinku od ul. Radwanskiej do ul. Zwirki.

W ramach prowadzonej inwestycji nalezy przebudowac przyl^cza do posesji (wykonanc
z materialow innych niz PE-HD)

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzic z uwzglgdnienietn nastqpujq-
cyclt wymogow:
• W dokumentacji nalezy:

podac sposob i zakres likwidacji istn. przewodu
okreslic miejsce poboru wody do plukania wodociagu, sposob plukania oraz
micjsce odprowadzania wod poplucznych.
podac sposob zaopatrzenia w wode istniejacych odbiorcow na czas budowy.

• Wodocia.g nalezy zlokalizowac w terenie ogolnodostepnym, poza pasem jezdni
• Wymagania materialowe

Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane we-
wnatr/ metod^ odsrodkowa, o grubosci wykladziny minimum 4 mm, zabezpie-
czone poprzez aktywna powloke cynkowo- aluminiowa nakladana w Iuku elek-
trycznym o masie min. 400 g/m2 oraz powlok^ z zywicy epoksydowej ( dla rur
do DN 600), o poJaczeniach kielichowych.
Zfacza clastyczne nieblokowane, z uszczelka Standard lub Tyton z gumy ela-
stomerowej HPDM, dajaccj mozliwosc odchylenia katowego do 5° dla srednic
(p 80-300 mm i 3° dla pozostalych.
W przypadku technologii bezwykopowych, nalezy stosowac rury z zeliwa sfero-
idalnego, przeznaczone do technologii bezwykopowych, o polaczeniach bloko-
wanych.
Zasuwy:

o cisnicnie nominalne PN 16,
o gladki przelot bez gniazda,
o miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,
o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa minEN-GJS-400 wg EN 1563,
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o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnfenie wrzeciona

uszczelkami typu O-ring,
o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywa-

nie zywic^ epoksydowa,
o obudowy do zasuw state- trzpien wykonany z preta stalowego o przekro-

ju kwadratowym 20/20 mm dla srednic (p 50-200 mm i 25/25 mm dla
srednic od (p 250 do 500 mm.

Hydranty:
o wykonanie hydranlu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
o cisnienie nominalne PN10:
o polaczenie kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
o drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli
o korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoi-

dalncgo;
o pehie zabezpieczenie antykorozyjne;

• Projekl winien obejmowac szczegolowe rozwiazania wszystkich wezlow.

w zakresie przylqczy wodociqgowyclt
• Na kazde przyl^cze nalezy opracowae odr^bnq dokumentacje projektowtj.
• W dokumentacji nalezy

okreslic sposob i zakres likwidacji przyl^cza.
opisac technologic wykonywanych prac z okresleniem rodzaju uzywanych mate-
rialow;
zamiescic plan sytuacyjny z naniesion^ tras^ przebudowywanych przyl^czy, pro-
fil projektowanego przylqcza wodoci^gowego obejmuj^cy odcinek od wodocia-
gu do miejsca usytuowania wodomierza oraz rzut budynku - w przypadku gdy
wodomierz nie jest zlokalizowany w studni wodomierzowej

• Przylacza nalezy wykonac z PE-HD.

Dokumentacje techniczn^ na przebudowi? sieci wodoci^gowej oraz przylaczy przed
uzgodnieniem w ZUDP nalezy zaopiniowac w ZWiK.
Na zrealizowan^ siec wykonawca winien udzielic 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta w
trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inweslora scedowana na
ZWiK.
Niniejsze wymagania trac^ waznosc po uplywie dwoch lal od daty wydania.
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