heow 1Kq A,

- Zaklad Wodociagéw  tel. +48 42 679 00 00 N
m akta odaociggow s 2 = «:,‘-
§°°- < i Kanalizacji Spotka z 0.0. fax: +48 42 678 87 61 fTiN\ @
a F % ul. Wierzbowa 52 Biuro Obstugi Klienta 1TUV S=
s ZW K ~ 90-133L6dz  tel. +48 42 677 84 30/31 & e cooe
ﬁ:vo‘ Skrytka pocztowa 34  e-mail: bok@zwik.lodz.pl LODZ ZDROVIE MIASTO FAIR PLAY
tODZ
e-mail: zwik@zwik.lodz.pl L5t Spoz 0o /Riuro Organizacji L.odzka Spélka Infrastrukturalna
www.zwik.lodz.pl s >:
07 -02- 201k ul. Piotrkowska 190
LA WYL ceoerseeeeveeeseaoseseeysevesesenns 90-368 L.6d7
MTepTawy wg rej, kamGleo/m(f
U G e ] o — TT/T-411-34/14 04.02.2014

dotyczy: wymagan technicznych w zakresie budowy sieci wodociagowe] w
ul. Betonowej na odc. od ul. Radunskiej do ul. Przyjemne;j.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, Ze istnieje techniczna moz-
liwos¢ budowy wodociggu ¢ 150 mm w na odc. od wodociggu ¢ 160 mm w ul. Radun-
skiej ( 103-3011) do wodociagu ¢ 160 mm w ul. Przyjemnej ( 103-3856)

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
WYmogow:
e W dokumentacji nalezy:

- okresli¢ miejsce poboru wody do ptukania wodociagu, sposob ptukania oraz

miejsce odprowadzania wod poplucznych.

- zamiesci¢ mape ewidencji gruntow z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z re-

jestru gruntow.
e Wodociag nalezy zlokalizowa¢ w terenie ogdlnodostgpnym, poza pasem jezdni.
e Wymagania materiatowe

- Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane we-
wnatrz metodg odsrodkowa, o grubosci wyktadziny minimum 4 mm, zabezpieczo-
ne poprzez aktywna powtok¢ cynkowo- aluminiowa nakfadang w tuku elektrycz-
nym o masie min. 400 g/m2 oraz powloke z zywicy epoksydowej ( dla rur do DN
600), o polaczeniach kielichowych.

- Zlacza elastyczne nieblokowane, z uszczelkg Standard lub Tyton z gumy elastome-
rowej EPDM, dajacej mozliwos¢ odchylenia katowego do 5° dla srednic ¢ 80-300
mm i 3° dla pozostatych.

- W przypadku technologii bezwykopowych, nalezy stosowac rury z zeliwa sferoi-
dalnego, przeznaczone do technologii bezwykopowych, o polgczeniach blokowa-
nych.

- Zasuwy:

o cis$nienie nominalne PN 16,

o gladki przelot bez gniazda,
o migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,
o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
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o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa,
o obudowy do zasuw state- trzpient wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla $rednic
od ¢ 250 do 500 mm.
- Hydranty:
o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
ci$nienie nominalne PN10;
polgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidal-
nego;
o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
* Projekt winien obejmowac szczegotowe rozwigzania wszystkich weztow.
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Dokumentacjg¢ techniczng przed uzgodnieniem w ZUDP, nalezy zaopiniowaé w ZWiK.
Zrealizowana sie¢ zostanie przekazana do eksploatacji ZWiK.

Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta w
trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inwestora scedowana na ZWiK.
Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie dwoch lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Joanna Wilodarczyk
tel.677 82 42




