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Sprawa: wymagari technicznych budowy kanalow sanitarnych w:
1. ul. Raduriskiej na odcinku od ul. Rudzkicj do wys. posesji nr 16
2. ul. Skrajnej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Letniskowej
3. ul. Rodzinncj na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Radunskiej
4. ul. Betonowcj na odcinku od ul. Skrajnej do ul. Radunskiej

W odpowiedzi na pismo BEP.KEJ-411-31/13 w sprawic jw. informujcmy, ze istnieje techniczna
mozliwosc :
Ad.l
Budowy kanahi sanitarnego na odcinku od wyprowadzonego poza obrqb skrzyzowania ulic Rudz-
ka - Radunska przesla kanalu (stanowia^cego odgalezienie kolcktora VIII) o przekroju § 0,20 m (nr
arch. ZWiK 209-2113) do wysokosci posesji nr 16.
Ad.2
Budowy kanalu sanitarnego na odcinku od wyprowadzonego poza obr^b skrzyzowania ulic Rudz-
ka —Skrajna przesla kanalu (stanowiaecgo odgat^zienie kolektora VIII) o przekroju <|> 0,20 in (nr
arch. ZWiK 209-2113) do ul. Letniskowej .
Ad. 3 i Ad. 4
Budowy kanalow sanitarnych na rozpatrywanych odcinkach ulic. Powyzsze uwarunkowane jest
zaprojektowaniem i zrealizowaniem ww. (Ad. 2) kanalu sanitarnego w ul. Skrajnej

Rozwiqzania projcktowe dla rozpatrywanej zlewni winny bye zgodne z ustaleniami zawartymi w
opracowaniu ,,Prace przedprojektowe. Koncepcja projektowa sieci sanitarnej w zlewni koleklorow
VIII, VIIIA i VTTI B"

Prace projektowe oraz realizacj^ kanalow nalezy prowadzic z uwzgl^dnieniem nastepujq.cych
wymogow:
1. Dla kazdej z ulic nalezy opracowac odr^bna^ dokumentacj? na budowy kanalu
2. Dokumentacje przed uzgodnicniem w ZUDP nalezy przedtozyc do zaopiniowania w ZWiK
3. W dokumentacji nalezy zamicscic:

obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanalu
obliczenia statyczne kanalu (z uwzglcdnieniem wymogow PN-EN 476)
map? ewidencji gruntow z naniesion^ trasq uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.

4. Kanal winien bye zlokalizowany na terenie ogolnodostejmym, z zapcwnieniem moziiwosci
dojazdu sluzbom ZWiK ciezkim sprzQtem eksploatacyjnym do wszystkich sludzienek.

5. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobow budowlanych) z nasl^pujqcych matcrialow; rury kamionkowe
nowej generacji lajczone na uszczelkc, od wewnatrz glazurowane (spelniaj^cc wymogi PN-EN
295), rury PVC SN 8 (spelniaja.ee wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sleroidalnego
(spelniajace wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN8
zgodniez PN-EN 1852
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Dopuszcza si§ realizacje studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna cze^c muro-
wana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kre_gow zelbetowyoh) lub tez stosowanie
posiadaja^cych aprobate_ technicznq. studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (polie-
strowych, PEHD) i betonowych (beton min. C40/50 , elementy laczone z zastosowaniem
uszczelek). Wlazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza_ miec klase_ min. D400 (wg
PN-EN 124). Nalezy stosowac wlazy zeliwne z; trwale przymocowana_ uszczelka, (nie wldejo-
naj, pelnym kolnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza tzw. ,,plywajajcy". Pokrywa powin-
na bye nie wentylowana z min. dwoma otworami na haki i logotypem - herb miasta Lodzi z
napisem ,,kanalizacja Lodz". Studnie nalezy wyposazyc w stopnie zlazowe.
Dla wszystkich nieruchomosci przylegaja^cych do kanaiow nalezy zaprojektowac odejscia do
posesji (fragmenty przykanalikow). Odejscia nalezy realizowac na odcinku od wla^czenia do
kanaiu do granic posesji a ich uklad wysokosciowy nalezy zaprojektowac w powiazaniu z
przyszlym ukladem wysokosciowym przylaczy. Do dokumentacji na budow? odejsc nalezy za-
la^czyc profile podluzne przykanalikow na odcinku od wlaczenia do kanaiu miejsldego do stu-
dzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odleglosci ca 1m za linia^ regula-
cyjna^.
W dokumentacji nalezy podac miejsce poboru wody do prob szczelnosci (oraz ewentualnego
plukania) kanaiow. Nalezy tez podac ilosc i sposob odprowadzenia wod z odwadniania wyko-
pow

Niniejsze wymagania tracq. waznosc po uplywie dwoch lat od daty wydania
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