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aktualizacji warunkow téchnicznych w {éakresie modernizacji punktow
pomiarowych: 204, 102/202, 118/218, 101/201, 105, 113 na magistralach
wodociagowych.

Dotyczy:

W' nawigzaniu do pisma BEP.MM-411-18/14 5 dnia 30.04.2014 r. przekazujemy

warunki techniczne dla powyzszych punktéw pomiarowych w miejsce anulowanych
onr TT/T-411-118/14 wydanych w dniu 26.03.2014.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé z PGE
Dystrybucja S.A. Lédz Miasto warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego
napiccia dla punktu 102/202 wul. Gojawiczynskiej o mocy przyl. 0,8kW i zasilaniu

jednofazowym. Punkt ten obecnie rozliczany jest ryczaltowo na podstawie umowy z PGE nr
S/ERS/PL/R/95 z dnia 03.04.1995 .

Wymagania techniczne

rozbudowy punktow pomiarowych na
wodociggowych

magistralach

-pkt. 204 ul. T raktorowa/Judyma
-pkt. 118/218 ul. Kurczaki/Powtérna
-pkt. 113 ul. Hetman'ska/Przybyszewskiego

1. Pozostawi¢ obecng funkcjonalnosé punktéw — pomiary, sygnalizacje i sterowania.
2. Na obiektach zainstalowane sq sterowniki programowalne Modicom Micro z
kontrolerami Muel i radiotelefonami Motorola.

3. W punkcie 118/218 komora pomiarowa wyposazona jest w odwodnienie

pomiar dwukierunkowy z wlaczeniem do sterownika
5. Zainstalowaé metno$ciomiery z wigczeniem do sterownika

Sad rejestrowy:

Sad, Rejonowy dla todzi
rédmiescia w Lodzi

XX Wydziat Krajowego
Rejestru Sadowego

Konto: GETIN NOBLE Bank S.A.
Oddziat w todzi

90-046 t.6dz, ul. Wodna 39/41
89 1560 0013 2026 0001 2120 0003

Nr KRS: 0000045146

Regon: 472836141

NIP: 725-18-01-126

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
25.400.000.00 zt
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W zwigzku z rozbudowa punktu pomiarowego wymieni¢ sterownik programowalny
na PLC z modutami rozszerzeniowymi (w standardzie stosowanym na punktach
pomiarowych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej), oprogramowaniem
kompatybilnym z systemem TelWin i zainstalowa¢ radiomodem GSM/GPRS (w
standardzie stosowanym na punktach pomiarowych na sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej) wraz z kablem, anteng GSM, karta SIM i zasilaczem. Karta SIM
wspotpracujaca z APN dostawcey ustugi dla ZWiK- Centralnej Dyspozytorni.
Zaktualizowa¢ aplikacje¢ systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej Dyspozytorni
Ochrona obwodow sygnatowych — dwustopniowe ochronniki

- pkt. 102 ul. Gojawiczynskiej/Dgbrowskiego.

1.

A

Pozostawi¢ obecna funkcjonalno$¢ punktéw — pomiary, sygnalizacje i sterowania.
Wymieni¢ sterownik programowalny na PLC z modutami rozszerzeniowymi (w
standardzie stosowanym na punktach pomiarowych na sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej), oprogramowaniem kompatybilnym z systemem TelWin

Wymieni¢ TGF na radiomodem GSM/GPRS (w standardzie stosowanym na punktach
pomiarowych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej) wraz z kablem, anteng GSM,
karta SIM i zasilaczem. Karta SIM wspolpracujaca z APN dostawcy ustugi dla ZWiK-
Centralnej Dyspozytorni.

Zainstalowa¢ zanurzeniowy przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikiem
(w standardzie stosowanym na punktach pomiarowych na sieci wodociagowej) —
pomiar dwukierunkowy z wlaczeniem do sterownika

Zainstalowa¢ metnosciomierz z wiaczeniem do sterownika

Zaktualizowa¢ aplikacje systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej Dyspozytorni
Ochrona obwodéw sygnatowych — dwustopniowe ochronniki

-pkt. 101/201 ul. Waltera Janke

1. Pozostawi¢ obecng funkcjonalnos¢ punktéw — pomiary, sygnalizacje i sterowania.

Zainstalowac Zanurzeniowy przeplywomierz elektromagnetyczny Z

przetwornikiem (w standardzie stosowanym na punktach pomiarowych na sieci

wodociggowej) — pomiar dwukierunkowy z wiaczeniem do sterownika

Zainstalowa¢ metnosciomierz z wlaczeniem do sterownika

4. Rozbudowa¢ istniejacy  sterownik programowalny PLC i uaktualnié
oprogramowanie - kompatybilne z systemem TelWin

5. Zaktualizowa¢ aplikacj¢ systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej
Dyspozytorni

6. Ochrona obwoddéw sygnatowych — dwustopniowe ochronniki

(O8]

- pkt. 105 ul. Zgierska/Sikorskiego

1. Pozostawi¢ obecng funkcjonalnosé punktéw — pomiary, sygnalizacje i sterowania.

Zainstalowa¢ zanurzeniowy przeptywomierz elektromagnetyczny z

przetwornikiem (w standardzie stosowanym na punktach pomiarowych na sieci

wodociagowej) — pomiar dwukierunkowy z wlaczeniem do sterownika

Zainstalowa¢ metnosciomierz z wiaczeniem do sterownika

4. Rozbudowac istniejacy sterownik programowalny PLC i uaktualni¢
oprogramowanie - kompatybilne z systemem TelWin
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5. Zainstalowa¢ radiomodem GSM/GPRS (w standardzie stosowanym na punktach
pomiarowych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej) wraz z kablem, antena
GSM, kartg SIM 1 zasilaczem. Karta SIM wspotpracujaca z APN dostawcy ustugi
dla ZWiK- Centralnej Dyspozytorni.

6. Zaktualizowa¢ aplikacj¢ systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej
Dyspozytorni

7. Ochrona obwoddéw sygnatowych — dwustopniowe ochronniki

Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektows, ktorg nalezy przedlozyé do
zaopiniowania w ZWiK Sp. z o.0.

Sprawe prowadzi: PROK cin i
Janina Chlebowicz tel-42 677 82 42 Jyrektor dg. Fachni
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