Str. 1 Opis Pdmiotu Zamoéwienia

Zatgcznik nr 8 do SIWZ
1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest opracowanie ,Strategii aasd miasta todzi w wadw okresie
2015-2030” wraz ze wskazaniem docelowego, optyngaingktadu funkcjonowania systemu
zasilania todzi w wo¢ pod wzgédem technicznym i technologicznym, wiasciowym,
terenowo-prawnym oraz ekonomiczno-finansowym.

2. Krotki opis istniegcego systemu zaopatrzenia m. Lodzi w wod

Miasto LOdz jest zaopatrywane w wed trzech systemow wodagowych, w skfad ktorych
wchodz;:

| System Tomaszéw — tod

Il System Sulejow — £.&d

[l System Lod.

Schemat zaopatrzenie miasta odzi w wptzedstawiono na rysunku nr 1. Schemat dodatkowo
przedstawia podziat sieci wodagowej w Lodzi na poszczegolne strefyrnsen (opisano dalej).

Zdolnasci produkcyjne systemowsrednie wttoczenie do sieci m. Lodzi w roku 2013
podano w tabeli nr 1.

l. System ,Tomaszow - £&t— podstawowe obiekty:
Zrodio wody:

* Ujecie wody powierzchniowej z rzeki Pilicy w Tomaszevitlazowieckim,
» Ujecie ze studni ghinowych zlokalizowanych w miejscowa Rokiciny (8 studni
gtebinowych, gorna jura),

Stacje uzdatniania wody wraz z przepompowniami:

» Stacja uzdatniania wody w Tomaszowie Mazowieckstaja ta dostarcza rownie
uzdatniom wock z uicia powierzchniowego dla miasta Tomaszowa) orazpmevnia
Il stopnia w kierunku Rokicin,

e Stacja uzdatniania wody i pompowniapednia Il stopnia w Rokicinach w kierunku
Zbiornikow Stoki,

Przesytowe rurogjgi:
»  Trzy rurochgi Tomaszéw-Rokiciny (dwa pracige oraz jeden rurogy wylaczony
Z eksploatacji od roku 2000) scednicy 800 mm i 2000 mm , diugm 23,5 km kady
do pompowni péredniej w Rokicinach,
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*  Trzy rurochgi z Rokicin osrednicy 800 mm, 800 mm i 1000 mm
o dhugaci ok. 23,5 km ( a od gzta w Mileszkach do Zbiornikéw Stoki: 800 mm,
1000 mm i 1000 mm) do Zbiornikéw Stoki zlokalizowah na terenie todzi.

Zbiorniki magazynugce:
*  Zbiorniki na Stokach ( Zbiorniki Stoki).

System stanowi rownigedyne i podstawowgrodio wody dla Tomaszowa Mazowieckiego

i wielu miejscowdci potazonych na trasie Tomaszéw-tbHdp.: Popielaw, Jankowa, Janinowa,
Maksymilianowa, tazndéwka, Cisowa, Laznowskiej W8lgkicin, Andrespola.

W systemie zaopatrzenia miasta Lodzi jest obieldemajwkkszych zdolnéciach
produkcyjnych, najbardziej mobilnym, elastycznyngjgoym maliwosci dostosowania sido
zmiennego zapotrzebowania na wadoznych kierunkdw jej rozprowadzania.

Il. System ,Sulejow - LOff — podstawowe obiekty:
Zr6dto wody:

+ Ujecie wody zlokalizowane na lewym brzegu zbiornikkegwskiego we wsi
Bronistawow — 7 studni gbinowych,

Przesytowe rurogjgi:

- Stalowy rurocig przesytowy agrednicy 1600 mm i diugei 36,6 km, transportagy
wodk z ujgcia do stacji uzdatniania,

« Rurochg przesytowy grawitacyjny wody uzdatnionej, wykogantworzywa GRP
o srednicy 1200 mm i diugmi 7,6 km, transportagy woct ze stacji uzdatniania w
Kalinku do zbiornikéw wody czystej na Chojnach.tJas utazony wewratrz
historycznego, stalowegaelbetowego ruroggu osrednicy 2200 mm,

Stacja uzdatniania wody
- Stacja uzdatniania wody w Kalinku,
Zbiorniki magazynugce i pompownia:

. Cztery zbiorniki wody czystej o pojemém 10 tys. ni kazdy i pompownia Chojny
wttaczapca wod pod cénieniem do sieci wodoggowej w L.odzi.

Pierwotnie system pracowat na wodzie powierzchnjangalewu Sulejowskiego. Od potowy
2004 roku ptynie systemem tylko woda z wywierconychkolicy zalewu Sulejowskiego

7 studni g¢tbinowych (gorna kreda). Jedna ze studni (studni& @najduje s w remoncie do
roku 2015.

Ill. System ,to6d”

Zrodiem zasilaniassstudnie lokalne zlokalizowane na terenie miastazioraz gminy
Rzgow.
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Podstawowymi obiektami Systemu ,totka:

* Wodociag Dabrowazitozony z 12 studni gbinowych (ugcia wody : Grodzisko,
Bronisin, Chojny, Stare Gorki,dbrowa), stacji uzdatniania wody przy ul. Blawatnej
wraz z przepompowaill stopnia, magistrali wodoggowej osrednicy 750 mm
o dhugaci 5,25 km doprowadzaga wodg z ,Dabrowy” do miejskich zbiornikdw na
Stokach,

* Wodociag ,Teofilow” ze stacj uzdatniania wody przy ul. Traktorowej,

+ Wodociag ,Zabieniecze stacj uzdatniania wody przy ul. Brukowe;j,

* Wodociag ,Sikawa — Stoki” z przepompowni wody,

* 8 mniejszych wodoggow opartych na lokalnyckrédtach wéd podziemnych :
Mileszki (ul. Pomorska 437), Podklasztorze (ul. ye&t 15), Imielnik (ul. Strykowska
193/197), Nowosolna (ul. Pomorska 548 i ul. Kaspeaa 38), Olkuska (ul. Olkuska 1),
Henrykowska (ul. Henrykowska 34ydtwiowa (ul. Zétwiowa 12).

Sied wodocggowa w todzi

Z uwagi na znaczne zipicowanie wysokgéciowe terenu miasta todzi- od 166-165 m n.p.m.
w potudniowo-zachodniej ¢%ci miasta (ul. Laskowice/ ul. Sanitariuszek) do 280n.p.m.

w czesci potnocno — wschodniej (uj.Kasprowicza),ésigodochgowa w todzi podzielona jest
na trzy strefy @nien.

Zrédto zasilania wogl| strefy (ponad 70% zasilania miasta) stamowi
- zbiorniki Stoki 0 hcznej pojemnéci catkowitej 100.tys. rifw tym 40 tys.mobjetosci
uzytkowej), do ktérych doptywa woda z wodagu Tomaszoéw — £ad, z wodocigu
,Dabrowa” oraz ujcia w rejonie Zbiornikéw Stoki,
« wodochgi: Zabieniec i Teofilow,
« przepompownia | strefy @hien na Chojnach (ttoczenie dadree, uzupetniajce).

Zrodtem zasilania w wad Il strefy (ok. 25% zasilania miasta) jest pomp@wiChojny,
do ktorej doptywa woda z Wodagju Sulejow — Lod.

[l strefa cknien obejmuje obszary patone powyej zasilania grawitacyjnego ze zbiornikow
Stoki. Zrodtem zasilania w wagdlll strefy (ok.4-6% zasilania miastay:s

e przepompownia i ggie Sikawa-Stoki,

* przepompownia Centralna,

* ujecia Nowosolna (Pomorska i Kasprowicza),

* ujecie Imielnik,

* ujecie Mileszki,

* ujecie Podklasztorze,

« Uujecie Zolwiowa,

* ujecie Henrykowska,

* ujecie Olkuska.
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3. Materiaty wygciowe do opracowania
Materiatem wyjciowym do opracowaniasastpujace dokumenty :

Bilans wodnosciekowy dla miasta todzi 2013 - prognoza 2013 veeksficowa;
Whiosek taryfowy Zaktadu Wodagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. na rok 2014,
Informacja Zaktadu Wodoggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. o sprzegavody w 2013 r.,
~Strategia zasilania miasta todzi w wpod004-2020” opracowanie: Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego w todzi; Firma Projektow&WMProjekt w todzi,

£ 6dz 2000 .,

5. ,Analiza techniczno-ekonomiczna realizowanego wdtig Strategii zasilania £odzi
w wodk” ", opracowanie : Biuro Projektéw Budownictwa Komalnego
w todzi, Le Grupe d’ Andre; £46d2004 r.,

6. ,Master Plan gospodarki wodnéciekowej dla miasta todzi” , opracowaniglcrow
Group Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce, £0dz 2010 r.,

7. Uchwata nr XLI1/821/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnR0 czerwca 2012 roku w sprawie
uchwalenia ,Programu Gospodarczego gospodarki wadieowej dla miasta Lodzi”
do roku 2033,

8. ,Studium uwarunkowi kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasdai”,
uchwalone przez RadMiasta todzi uchwat Nr XCIX/1826/10 z dnia 27.10.2010 r.,

9. Wodochgi m. Lodzi. Projekt Generalny. Tereny Pétnocnofweinie (Lgiewniki, Sikawa
Stoki, Nowosolna). - Projektowanie Wodggdw i Kanalizacji” S.C., luty 1994r.

10. Wodocagi m. Lodzi. Projekt Generalny W — 4. Tereny zactied potudniowe (Teofilow,
Ztotno, Zdrowie, Retkinia, Ruda, Chojny, Wiskitne) MW Projekt” Sp. z 0.0., grudzie
1998r.

11. Dane Gtoéwnego Urktdu Statystycznego — prognoza luéciona lata 2003-2020,

12. Stany wtasngéciowe srodkow trwatych na obiektach systemu zasilaniailedwode
do uzyskania w Biurze Kggowasci Majatkowej £SI,

13. wszelkie materiaty dotygze aktualnego stanu zasilania miasta t.odzi wevod

do uzyskania na higco u Uzytkownika sieci - ZWiK.

PwpNPE

4. Zakres opracowania i wymagania dotgce jego zawarti

Przedmiotem umowy jest opracowanie ,Strategii zasd miasta todzi w wadw okresie
2015-2030” w podziale na naptjace czsci:

Czes¢ 1. ,Opis i diagnoza stanu istnigego systemu zasilania £odzi w wot

Czes¢ 1. ,Warianty-modele funkcjonowania systemu zasih todzi w wod”,

Czes¢ lll. ,Realizacyjny wariant-model zasilania Lodziwodg”
oraz opracowanie prezentacji (pokazu slajdow) gieirategii ...” przedstawiage] warianty-
modeli funkcjonowania systemu zasilania todzi w wodraz ze wskazaniem wariantu
najkorzystniejszego, a naphie jej zaprezentowanie na spotkaniu instytudforeferentow
opiniujacych przedmiotowe opracowanie (pkt. 1.5 ppkt. G).
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Opracowanie powinno zawiera

Czes¢ 1. ,,Opis i diagnoza stanu istniepcego systemu zasilania todzi w wad':

1) Opi
a)

b)

c)

d)

2) Cz

4

s stanu istniegcegosystemu zasilania todzi w wog.

opis stanu istniggego systemu zasilania todzi w wod na podstawie danych poboru,
uzdatniania wody i jej przesytu oraz dystrybucf dystemu zasilania £odzi w wad
Systemu t6d, Systemu Sulejéw-Ladi Systemu Tomaszow-Lddlostpnych

u Uzytkownika sieci tj. w Zaktadzie Wodagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

(L6dz, ul. Wierzbowa 52);, ktéry w szczegbkmbwinien przedstawi

wykaz istniegcych uradzen oraz budowli i budynkow do poboru i uzdatnianiadyo
przewodow przesytowych, obiektéw magazyeyich (zbiorniki), uktadu dystrybucii,
opis ich stanu istniggego, charakterystykoraz okrélenie ich stanu technicznego,
wielkosci aktualnych zasobow i ich maksymalne oraz rzecgtgmwykorzystanie, stopie
niezawodnéci,

technologt uzdatniania wody, przepusto$¢a obciazenia stacji uzdatniania,
niezawodné¢

jaka¢ wody surowej oraz uzdatnionej,

schematy technologiczne

niezawodné&t systemu dystrybucji pod wzglem: ilgici dostarczanej wody, @iienia

w sieci oraz jakéci wody,

koszty produkcji wody z podziatem na poszczeg@ktadowe: koszty poboru (w tym
m.in. optatysrodowiskowe), koszty przesytu, koszty uzdatniak@gszty energii
elektrycznej, podatki i optaty, itd.,

analiza terenowo-prawna z uwadhieniem wiasngci nieruchoméci gruntowych pod
urzadzeniami, budynkami, budowlami, uktadem magazynoavaprzesytu wody
systemoéw (zestawienia tabelaryczne).

analiza wtasnaiowa (wiacicielemsrodkow trwatych na obiektach jest £SI, ale rownie
Gmina Lod czy Gmina Tomaszow).

§¢ graficzna:

mapy pogidowe systemoéw w skali nie mniejszef 4i:50 000,

mapy pogidowe sieci wodoagowej na terenie m.Lodzi w skali nie mniejszej

niz 1: 25 000,

mapy pogidowe obiektow w skali nie mniejszepni: 2 000

zaznaczeniem lokalizacji wszystkich obiektéw egui: ugé, zbiornikdéw, obiektéw

uzdatniania wodysrednic przewodéw gtownych.

3) Dia

gnozastanu istniejacego:
bilans wody dla stanu istnigego,
analiza zmiany w czasie wydagoouje¢ wody podziemnej,
Kryteria oceny stanu istnigjego uktadu zasilania Lodzi w wedjego poszczegolnych
elementow,
ocena uktadu zasilania,
ranking problemow,
whnioski wynikajce z analizy stanu istnigjego, pod wzgldem technicznym
I technologicznym ( jak&, przepustow i niezawodné¢ dostaw), ekonomicznym,
wilasnagciowym i terenowo-prawnym
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- podsumowanie wynikow analizy ze wskazanienzlimych wariantow rozwizania
problemow, w tym co najmniej trzech wariantéw fujgkmwania systemu zasilania
todzi w wod: wymienionych w wytycznych do ¢gci Il opracowania,

Czesé 1l ,Warianty-modele funkcjonowania systemu zasilania £odzi w wodg”:
1) Prognozaw zakresie zapotrzebowania na wogwodociagowg do roku 2030

2) Analiza techniczno-ekonomiczna wariantéw - modelidnkcjonowania systemuzasilania
todzi w wode

wraz z odpowiednimi analizami techniczno- technabgo-wtasnéciowo-ekonomicznymi,

w tym takze w zakresie zapewnienia zasilania elektroenergeggo obiektow, ktéra ma

przedstawd m.in.:

- mazliwe warianty-modele dalszego funkcjonowania systeasilania miasta todzi
w wodk wraz z rankingiem problemow dlazdego z nich, okrideniem wspotczynnika
bezpieczastwa (pewnéci) zasilania w wogl, okresleniem optymalnej technologii
uzdatniania wody oraz zakresu likwidacji i modeatjZadaptacji istniecych uradzen,
budynkow i budowli dla kadego z wariantéw-modeli.,

- analiz zmiany w czasie wydajsoi uje¢ wody podziemnej,

- analiz elastycznéci systemu w zakresie podafeosystemu na zmienne
zapotrzebowanie wody w ndigie oraz stany awaryjne,

- analiz oddziatywania kadego z wariantow na sialystrybucyjn.

- kryteria oceny, zalen dot. sposobu oceny ekonomicznej, efekty$ano
wyszczegolnionych modeli, sposobu oceny niezawgano

oraz wykazé/zdefiniowa:

- technologt uzdatniania wody, ktorej zastosowanie zapewniepap jakos¢ wody
uzdatnionej przy jak najmniejszych nakladach pooregh na inwestycje w nowe
urzadzenia lub modernizacje istraejch,

- niezledng infrastruktue do dalszej pracy, a ta& likwidacje zkdnych budowli
i urzadzer do ujmowania, przesytu i uzdatniania wody, konmesz regulacji stanéw
terenowo-prawnych - wskagzgwraz z kosztami) konieczne inwestycje, modernjeac
I likwidacje, maliwosci wykorzystania lub rezygnacji z istraeych uradzei i budowli
do poboru i uzdatniania wody, budynkow w ktoryetutzdzenia g zlokalizowane oraz
terenu, na ktérym siznajdug,

- koszty inwestycji/modernizaciji i likwidacji doopiesienia ha poszczegolnych obiektach
systemu, regulacji stanéw prawnych (szacunkowetka$o poniesienia na ustanowienie
stuzebndci przesytu dla poszczegodlnych obiektow z uwdgieniem strefy ochronnej
rurociagow przesytowych) oraz koszty eksploatacji systelmuoku 2030,

- harmonogram dziatanwestycyjnych i likwidacyjnych,

- zdolna¢ produkcyjra systemu zasilania miasta Lodzi w wodrraz ze wskazaniem
stopnia (%) jej rzeczywistego wykorzystania w ponawiu do systemoéw
wodochgowych 10 najwikszych miast w Polsce.

Nalezy rozpatrzy co najmniej trzy nagpujace warianty-modele systemu zasilania
todzi w wod:

| wariant wyjsciowy — praca systemu w ukfadzie ista@jm z wielkgciami
produkcji wody z trzech istniggych systeméw dostosowanymi do zapotrzebowania,
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Il wariant ,bez Tomaszowa” — praca systemu przy rezygnacjiujgcia wod
powierzchniowych w Tomaszowie Mazowieckim dla maastodzi, z pozostawieniem
ujecia w Rokicinach. W wariancie nale uwzgkdni¢ likwidacie SW Zabieniec
oraz rozwizanie zasilania dotychczasowych odbiorcow wody tnagie Tomaszow-
tédz. W zaproponowanym rozedaniu zasilania tych odbiorcéw naje uwzgkdnic¢
szczegOtow analiz terenowo- praws (dostpnas¢ terenu i koszty z tym zwzane)

[l wariant uwzgkdniajacy rezygnagj z lokalnych ug¢ na terenie miasta todzi
(pozostawienie SW &browa oraz ujcia przy ul. Telefonicznej 78).

Ponadto Wykonawca ma obawek przedstawi zatazenia techniczne oraz
przeprowad#i analiz ekonomicznej optacaldoi zasgpienia ugcia woéd wgebnych
w Bronistawowie — ujciem wod wgtbnych zlokalizowanym w rejonie SUW Kalinko.
Do analizy naley przyja¢ nastpujace zatgenia:
a) wydajnéc¢ ujecia — wedtug ustateWykonawcy z rozdziatu 111,
b) warunki gruntowo-wodne na podstawie istqgegch okolicznych odwiertow.
Zamawiajcemu znaneas2 odwierty w rejonie wsi Stefandw oegbbkasci 80-100 m.
W podobnej odlegkei od SUW Kalinko eksploatowane dwniez:
- na terenie wcia wody Grodzisko (wieGrodzisko) 3 studnie: jedna dolnokredowa nr 5
(o gkbokasci 901 m i wydajnéci: 200 m3/h ) oraz dwie czwart@dowe nr 5c
(o wydajnaci 100 m3/h i gibokasci 126,5 m) oraz nr 5d ( o wydajiw 200 m3/h
I gtebokasci 113 m)

na terenie wjcia wody Bronisin (Lod, ul. Zygmunta) - dwie studnie: studnia nr 4a
gorna kreda (o wydajdoi 315 m3/h i gtbokasci 320 m) oraz studnia nr 4z dolna kreda
(o wydajndci 210 m3/h i gtbokasci 737 m)
W analizie naley przedstawd szacunkowe koszty:
- budowy nowego gria w rejonie SUW Kalinko i likwidacji starego w @&mistawowie
(wraz z likwidacg rurocagu wody surowej),
- eksploatacji ujcia (starego lub nowego) do roku 2030 ( w tym ndktaa utrzymanie
odpowiedniej wydajn€i istniegcych studni)
- regulowania stanow prawnych istnieggo ugcia i rurocagu wody surowej,
- uzyskania dosgpu do terenu dla nowegoegja.

Za wskazane uwaa si wytypowanie i przeanalizowanie przez autora opracmania
réwniez innych wariantéw — modeli zasilania Lodzi w wog.

3) Czs¢ graficzna :

mapy pogidowe systemoéw w skali nie mniejszef 4i:50 000,

mapy pogidowe sieci wodoagowej na terenie m.Lodzi w skali nie mniejszej
niz 1: 25 000,

mapy pogidowe obiektow w skali nie mniejszepni: 2 000

z zaznaczeniem w ukiadzie docelowym lokalizacji yesizich obiektéw systemu: &4,
zbiornikdw, obiektéw uzdatniania wodyrednic przewodow gtéwnych z podziatem
na obiekty wykorzystywane i ztine w uktadzie docelowym (dla poszczegolnych
wariantéw-modeli).
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Czesé Il ,Realizacyjny wariant-model zasilania £odzi w wode”

1) Rekomendacja Wykonawcy wariantu- modelu funkcjoowania zasilania todzi w wog
Opracowanie winno przestaimvybrany przez autora opracowania optymalny wasaatrod
analizowanych w cgci .

Opracowanie winno przedstaanaliz poréwnawcz z uwzgkdnieniem co najmniej
nastpujacych elementow:

1) Bilans wody

2) Analiza kosztow:
- inwestycji/modernizacji i likwidacji (z rozbiciema poszczegdlnych wdeicieli
majatku),
- regulacji standw prawnych (szacunkowe koszty aluigsienia na ustanowienie
stuzebndaci przesytu dla poszczegolnych obiektow z uwdglieniem strefy ochronnej
rurociagéw przesytowych),
- eksploatacji do roku 2030 z uwzgdhieniem podziatu kosztéw na poszczegodlnych
wiascicieli majtku (LSI i Gmirg £0dz).

3) Niezawodn&t dostawy wody,

4) Elastyczné& reagowania na zmienne zapotrzebowanie weywod

5) Zakres dziakainwestycyjnych i likwidacyjnych,

6) Harmonogram dziateinwestycyjnych i likwidacyjnych,

7) Uwarunkowania techniczne, technologiczne,

8) Uwarunkowania wtasgoiowe i terenowo-prawne,

9) Uwarunkowania ekonomiczne,

10) Wptyw dziata inwestycyjnych i likwidacyjnych na niezawodi¢esystemu zasilania

miasta w wod,

11) Wptyw dziata inwestycyjnych i likwidacyjnych na uktad dystryhiwody

12) Podsumowanie i wnioski

2) Czes¢ graficzna:
- mapy pogidowe systemow w skali nie mniejszef di:50 000,
— mapy pogidowe sieci wodoagowej na terenie m.Lodzi w skali nie mniejsze]
niz 1: 25 000,
— mapy pogidowe obiektow w skali nie mniejszepri: 2 000
z zaznaczeniem w ukiadzie docelowym lokalizacji yesizich obiektéw systemu: &4,
zbiornikdw, obiektéw uzdatniania wodysrednic przewodow gtéwnych z podziatem
na obiekty wykorzystywane i ztine w uktadzie docelowym dla najkorzystniejszego
wariantu-modelu.
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5.

A)

B)

C)

D)

E)

Terminy opracowania, wymagane uzgodnieniasé¢ egzemplarzy

Etap I

OpracowanieCzesci I. ,,Opis i diagnoza stanu istniepcego systemu zasilania todzi

w wode” Wykonawca spoedzi w terminie wskazanym w ofercie

(formularz oferty pkt.4a) w 4 (czterech)) komphth egzemplarzach (w kdym: czs¢

opisowa, cz& graficzna, ptyta CD/DVD) i przedhy do uzgodnienia w celu uzyskania

pozytywnych opinii:
Zaktadu Wodoeigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. (Ldgul. Wierzbowa 52) - 1 egz.;

- Woydzialu Gospodarki Komunalnej Wdu Miasta todzi (L6d, ul. Piotrkowska 175)
-1 egz.

- Lodzkiej Spotki Infrastrukturalnej Sp. z 0.02-egz. (wraz z potwierdzeniami zinia
dokumentacji do ZWiK i WGK UML),

Termin wskazany przez Wykonaweg w ofercie (formularz oferty pkt.4a) nie maze

by¢ diuzszy niz 91 dni od daty podpisania umowy

Termin zaopiniowania przez instytucje j.w.: @i od otrzymania opracowania,

Nie p&niej niz do 42 dni (21+21) od wskazanego przez Wykor@awoofercie terminu

z pkt 5A (formularz oferty pkt.4a) Wykonawca prigg 7 kompletnych egzemplarzy

(w kazdym: czs¢ opisowa, cz& graficzna, ptyta CD/DVD), poprawionego zgodnie

z uwagami instytucji opinigcych, opracowaniaCzesé | ,Opis i diagnoza stanu

istniejacego systemu zasilania todzi w wad do :

- Zakladu Wodoeigoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0 — 1 egz.,

- Wydziatlu Gospodarki Komunalnej Widu Miasta todzi - 1 egz.

- Lodzkiej Spotki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0.e§z. (wraz z potwierdzeniami zienia
dokumentacji do ZWiK i WGK UML).

( Zatl@ony okres na popramprzez Wykonawei ztozenie poprawionej zgodnie z uwagami

czesci I: 21 dni od otrzymania ostatniej opinii).

Przegcie 7 egzemplarzy opracowar@aesé . ,,Opis i diagnoza stanu istniepcego
systemu zasilania Lodzi w wog’ — podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiajcego nasipi po sprawdzeniu zawa# opracowania do 14 dni od otrzymania
poprawionej dokumentacji. W przypadku wniesienizegrWWykonawe wszystkich uwag,
jako data zrealizowania tejgxi umowy ledzie traktowana data przekazania przez
Wykonawe poprawionej dokumentacji do Zamawaieg¢go. Z kolei w przypadku, gdy
opracowanie niedalzie uwzgtdniato wprowadzenia wszystkich uwag instytuciji
opiniujacych Wykonawca ddzie pozostawat w zwtoce elizie zobowdzany do dalszej
poprawy opracowania.

Etap Il
Opracowani€zesci Il. ,Warianty-modele funkcjonowania systemu zasilania Lodzi
w wode” i Czesci lll. ,Realizacyjny wariant-model zasilania todzi w wode” wraz

z prezentacp Wykonawca sporgzi i przekae w terminie wskazanym w ofercie
(formularz oferty pkt.4b)Wskazany przez Wykonawe w ofercie (formularz oferty
pkt.4b) termin nie moze by diuzszy niz: 301 dni od daty podpisania umowy.
Dodatkowe wymagane warunki brzegowe do élker@a przedmiotowego terming s
nastpujace:

a) Ztazenie Czsci ll | Il wraz z prezentagj do zaopiniowania nie nze nasipic
wczesniej niz w 14 dni od daty wystawienia przez Zamawaiago protokotu odbioru
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F)

o ktérym mowa w pkt.5.D czyli najwcgeiej po 70 dniach (21+21+14+14) od wskazanego
przez Wykonawe w ofercie terminu z pkt 5A (formularz oferty pka4

We wskazanym w ofercie terminie ( formularz ofgskt.4b) Wykonawca wykona

i przedtazy opracowanie w 7 (siedmiu) kompletnych egzemplargav kazdym: czs¢

opisowa, cz& graficzna, ptyta CD/DVD), a naginie uzyska opinie:

- Zaktadu Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. - 1 egz.;

-  Wydziatlu Gospodarki Komunalnej Widu Miasta todzi - 1 egz.

- wskazanego przez LSl koreferenta ds. technidzryt egz.

- wskazanego przez Sl koreferenta ds. ekonomadzryl egz.

- Lodzkiej Spotki Infrastrukturalnej Sp. z 0.03-egz. (wraz z potwierdzeniami zénia
dokumentacji do ZWiK i WGK UML i dwéch koreferentdw

Wraz z czscia Il i Il opracowania Wykonawca spadzi i przekae do w/w instytuciji

i koreferentow prezentac{pokaz slajdow) dot. ,Strategii zasilania miastavack...”

przedstawiajca warianty-modele funkcjonowania systemu zasildodzi

w wodk wraz ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszegezéhtacja ma zosta

przekazana przez Wykonagw wydruku oraz wersji elektronicznej w takiej sganh@sci

egzemplarzy jak opracowaniegéz Il i lll.

Przy ocenie ofert dodatkowo punktowane &dzie skrocenie tego terminu zgodnie
z zapisami w SIWZ.

Przegcie 7 egzemplarzy opracowar@iaesc Il. ,Warianty-modele funkcjonowania
systemu zasilania todzi w wog’ i Czesé Ill. ,Realizacyjny wariant-model zasilania
todzi w wode” wraz z prezentacja do zaopiniowania — podpisanie protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawagpgo nasipi w terminie do 14 dni po udowodnieniu przez
Wykonawe ztozenia Czsci Il i Il do wszystkich instytucji opiniujcych wymienionych

w pkt.1.5 ppkt. E. Za datozliczenia tego etapu umowy w protokole zostanayjcta
ostatnia z dat zlenia opracowania ¢g¢ Il i lll wraz z prezentagj do wymienionych

w pkt 5.E instytucji i koreferentow.

Etap Il

G)

H)

Termin zaopiniowania przez instytucje j.w.8 @i od otrzymania opracowania,
zakaczony zwotanym w 7 dni od wydania ostatniej oppasiedzeniem instytucji

i koreferentow opiniujcych w celu przedyskutowania zgtoszonych uwag asdalenia
docelowego wariantu-modelu funkcjonowania systeasilania todzi w woel

Na spotkaniu tym Wykonawca przedstawi pngacg o ktérej mowa w pkt. 5 ppkt.E.
Protokét ze spotkania zostanie rozestany w terrdiol 7 dni od daty spotkania e-mailem
(na adres e-mailowy Przedstawiciela Wykonawcy wakgzv umowie)i pocat

W terminie do 63 dni (28+7+7+21) od wskazgm przez Wykonawgow ofercie terminu
z pkt 5E ( formularz oferty pkt. 4b) Wykonawca pieey poprawion zgodnie z uwagami
instytucji i koreferentow o ktorych mowa w pkt. bprotokotem ze spotkania o ktérym
mowaw pkt 5G, ostateczmwersg Czesci Il. ,Warianty-modele funkcjonowania
systemu zasilania Lodzi w wogl’ i Czesci lll. ,Realizacyjny wariant-model zasilania
todzi
w wode” w 7 egzemplarzactio:

- Zakladu Wodoeigoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. - 1 egz.;

- Wydziatlu Gospodarki Komunalnej Widu Miasta todzi - 1 egz.,

- wskazanego przez LSl koreferenta ds. techyazr 1 egz.

- wskazanego przez LSl koreferenta ds. ekonomazryl egz.
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1)

2)

3)

- Lodzkiej Spotki Infrastrukturalnej Sp. z 0.03-egz. (wraz z potwierdzeniami zénia
dokumentacji do ZWiK, WGK UML i dwoch koreferentow)

Termin ten nie mze by dtuzszy niz 364 dni od daty podpisania umowy.

(Zatozony okres na popraw ztozenie poprawionej zgodnie z uwagamegz Il i 11l przez

Wykonawe : 21 dni od otrzymania przez Wykonawdrog elektroniczia (e-mailem na

adres e-mailowy Przedstawiciela Wykonawcy wskazamnynowie)) protokotu z

ustaleniami ze spotkania o ktorym mowa w pkt. 5G).

ostateczne przgjie 7 egzemplarz€zesci Il. ,Warianty-modele funkcjonowania

systemu zasilania todzi w wog’ i Czesci lll. ,Realizacyjny wariant-model zasilania
todzi w wode” — podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przen&siapcego

nastpi po sprawdzeniu zawada opracowania do 21 dni od otrzymania poprawionej
dokumentacji. W przypadku wniesienia przez Wykonawszystkich uwag, jako data
zrealizowania tej eggci umowy kedzie traktowana data przekazania przez Wykorgawc
poprawionej dokumentacji do Zamawieggo. Z kolei w przypadku, gdy opracowanie nie
bedzie uwzgtdniato wprowadzenia wszystkich uwag instytucji apjacych Wykonawca
bedzie pozostawat w zwitoce etizie zobowazany do dalszej poprawy opracowania.

6. Platndci za poszczegolne etapy umowy

Na podstawie podpisanego przez Zamawegjo protokotu odbioru

uzgodnionych pozytywnie 7 egzemplagesci | ,Opis i diagnoza stanu istniepcego
systemu zasilania £odzi w wog’, czyli protokotu o ktorym mowa w pkt 5D
Wykonawca khdzie mogt wystawd fakture na 20% wysok&ci wynagrodzenia.

Na podstawie podpisanego przez Zamawejo protokotu odbioru

potwierdzagcego ztaenie do zaopiniowania 7 egzemplatzzesci II Warianty-modele
zasilania Lodzi w wock i Czesci 11l Wybor wariantu-modelu realizacyjnego zasilania
todzi w wodeg, czyli protokolu oktéorym mowa w pkt 5F, Wykonawca kdzie mogt
wystawi fakture na 50 % wysok&i wynagrodzenia.

Na podstawie podpisanego przez Zamawejo protokotu odbioru

7 egzemplarzy poprawionej zgodnie z uwagami insfytikoreferentéw opiniujcych
Czesci Il Warianty-modele funkcjonowania systemu zadania todzi w wode

i Czesci Il Wybor wariantu-modelu realizacyjnego zasilania £odzi w wodg, czyli
protokolu o ktérym mowa w pkt 51, Wykonawca khdzie mogt wystawd fakture na 30 %
wysokasci wynagrodzenia.

7. Wymagania techniczne dot. edycji opracowania

Wykonawca spordzi opracowanie w postaci elektronicznej zapisar@eptytach CD lub
DVD oraz w wersji papierowej. Opracowanie powinngé lprzekazane w siedzibie
Zamawiagcego i instytucji opiniujcych kadorazowo w komplecie: wersji papierowa oraz
w wersja elektroniczna kaorazowo opracowanie oraz jego wersja elektronieostanie
opatrzona tytutem, numerem wersji: np. ,wer_1" Juer_ostateczna” oraz dat

Dokumentacja winna zawigraoswiadczenie projektanta o zgodieo wersji papierowej
I elektronicznej.
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3. Dokumentagj nalezry zaopatrzy w spis tréci oraz dwiadczenie o jej kompletsoi pod
wzgledem celu, ktéremu ma sy oraz dwiadczeniem,ze zostata wykonana zgodnie
z obowazujacymi przepisami i zgodnie z wieglz  technicza.

4. W projektach naley zamidgci¢ kopig uprawnig, zawiadczenia o wpisie do rejestru,
o ktérym mowa w art. 88a ust. 1, pkt. 3, lit. a.tdvey Prawo Budowlane (dotyczy
projektantbw posiadagych uprawnienia budowlane wydane po 01.01.1995r.)
oraz o wpisie na ligt czionkbw widciwe] izby samorzdu zawodowego.

5. Forma elektroniczna opracowania winnazd@azowo zawieawersg edytowalm nie
zabezpieczanhastem (m.in. pliki *dwg, *.xls lub *.xlsx, *doaub *.docx, *ppt lub *pptx)
oraz nieedytowalnz mazliwoscia dalszych wydrukow (*.pdf) :

a ) mapy przekazaw postaci niezabezpieczonych plikow *.dwg. azineych do odczytu i
edytowania przy kyciu oprogramowaniagoacego w posiadaniu Zamawiaggo.

b ) tabele zestawieniowe i obliczeniowe przekama postaci niezabezpieczonych plikdw
*xlIs lub *.xlsx mazliwych do odczytu i edytowania przyzyciu oprogramowania
bedacego w posiadaniu Zamawaaggo.

c ) opisy przekazaw postaci niezabezpieczonych plikéw *.doc lub tdanazliwych do
odczytu i edytowania przy zyciu oprogramowania doacego w posiadaniu
Zamawiajcego.

d Prezentag naleey wykona w postaci niezabezpieczonych plikbw *ppt lub *pptx
mozliwych do odczytu i edytowania przyyciu oprogramowaniagolacego w posiadaniu
Zamawiajcego.

e ) dodatkowo dla catlego zakresu opracowania wersgktreniczna winna zosta
sporadzona w formacie z nitiwoscia dalszych wydrukow - pdf.

Wersja elektroniczna na fmku CD/DVD powinna by opatrzona tytutem opracowania,
numerem wers;ji i dat

Zamawiajcy informuje, ¥ jest w posiadaniu licencji na nggtijace oprogramowanie:

- AutoCAD 2006 LT, 2009 LT,

- AutoCAD Civil 3D 2007, 2009, 2010,

- Microsoft Office 2007, 2010, 2013,

- Adobe Reader.

6. Inne wymagania do wersji elektronicznej:
— pliki powinny by uporzadkowane w katalogi (osobno wersja edytowalna i jaers
nieedytowalna),
- nazwy plikéw oraz katalogow nie powinny zawieskrotow i polskich znakow,
— pliki nie mog by¢ spakowane wadnym formacie (zip, rar),
— obrazy (mapy, zdfia, schematy skany innych dokumentéw — potwiergizbnza
zgodnd¢ etc.) powinny by zapisane w formacie JPEG (rozdziekizmin 200 dpi), DWG
oraz PDF oraz powinny byczytelne,
— strony tytutowe i rysunki powinny Byzeskanowane (do formatu PDF) po podpisaniu
I opatrzeniu piecgiami,
- naénik CD/DVD i jego opakowanie powinny bypisane jak wskazano w pkt.1.
Opracowanie wraz z zgiznikami, j&li jest to technicznie midiwe, powinno by
umieszczone na jednym sroku CD/DVD.

7. Inne wymagania do wersji papierowej:
- egzemplarz papierowy opracowania aglprzygotowa w formacie A-4 oraz umsei¢ w
segregatorze opisanym na zewmnej stronie jak wskazano w pkt.1. &sze formaty
wydrukow naley ztozy¢ do formatu A4;
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8. Wersg opracowania do uzgodnienia, jak i ostatecamalery sporzdzi¢ w ilosci
kompletnych egzemplarzy wskazanej w pkt. 1.5 (wdgan: czs$¢ opisowa, cz&
graficzna, ptyta CD/DVD).
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