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Sprawa: wymagan technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora VIII B tj:
1. Kolektora sanitarnego VIII B na odcinku od ul. Ksawerowskiej do granic miasta
tj. w ulicach: Patriotycznej (od wlaczenia do istn. odcinka kolektora), Rafowej i
Promowej
2. Kanaléw sanitarnych w ulicach: Orlowskiej, Promowej, Zastawnej, Murawy, Gle-
binowej, Dzialowej, Oksywie, Masztowej, Wigierskiej, Puckiej, Goplany

W odpowiedzi na pismo BEP.KW-411-10/14 w sprawie jw. informujemy, Ze istnieje techniczna
mozliwos¢ odprowadzania Sciekéw sanitarnych z ww. ulic w oparciu o zlokalizowany w ul. Pa-
triotycznej (na wysokosci ul. Ksawerowskiej) odcinek kolektora VIII B ¢ 0,40 m (nr arch. ZWiK
209-2006).

Powyzsze uwarunkowane jest zaprojektowaniem i zrealizowaniem ww. zakresu kanalizacji sani-
tarnej.

Rozwiazania projektowe dla rozpatrywanej zlewni winny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w
opracowaniu ,,Prace przedprojektowe. Koncepcja projektowa sieci sanitarnej w zlewni kolektorow
VIII, VIIIA 1 VIIT B”

Prace projektowe oraz realizacje kanatéw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych

Wymogow:
1. Dla kazdej z ulic (lub ciagéw kanatowych) nalezy opracowaé odrebna dokumentacje na budo-
we kanatu

2. Dokumentacje przed uzgodnieniem w ZUDP nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w ZWiK
3. W dokumentacji nalezy zamiesci¢:

- obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanatu

- obliczenia statyczne kanatu (z uwzglednieniem wymogdéw PN-EN 476)

- mapg ewidencji gruntéw z naniesiong trasa uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.

4. Kanaty winny by¢ zlokalizowane na terenie ogdlnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci
dojazdu stuzbom ZWiK cigzkim sprzgtem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

5. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z nastepujacych materiatéw: rury kamionkowe
nowej generacji faczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane (spetniajace wymogi PN-EN
295), rury PVC SN 8 (spetniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sferoidalnego
(spetniajace wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN§
zgodnie z PN-EN 1852

6. Dopuszcza sig realizacje studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna cze$¢ muro-
wana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregow zelbetowych) lub tez stosowanie
posiadajacych aprobate techniczng studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (polie-
strowych, PEHD) i betonowych (beton minimum C40/50 , elementy faczone z zastosowaniem
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uszezelek). Wilazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza mieé¢ klase min. D400 (wg
PN-EN 124). Nalezy stosowa¢ wlazy zeliwne z: trwale przymocowana uszczelka (nie wklejo-
ng), pelnym kolnierzem korpusu, lub korpus bez kolnierza tzw. ,,ptywajacy”. Pokrywa powin-
na by¢ nie wentylowana z min. dwoma otworami na haki i logotypem - herb miasta F.odzi z
napisem ,,kanalizacja £.6dZ”. Studnie nalezy wyposazyé w stopnie zlazowe.

7. Dla wszystkich nieruchomosci przylegajacych do kanatéw nalezy zaprojektowaé odejscia do
posesji (fragmenty przykanalikoéw). Odejécia nalezy realizowaé na odcinku od wlaczenia do
kanalu do granic posesji a ich uklad wysokosciowy nalezy zaprojektowaé w powigzaniu z
przysztym uktadem wysokosciowym przyltaczy. Do dokumentacji na budowe odejsé nalezy za-
taczy¢ profile podtuzne przykanalikow na odcinku od wlaczenia do kanatu miejskiego do stu-
dzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odlegloéci ca Im za linig regula-
cyjna.

8. W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do prob szczelnosci (oraz ewentualnego
ptukania) kanaléw. Nalezy tez poda¢ ilos¢ i sposéb odprowadzenia wod z odwadniania wyko-
poéw

Niniejsze wymagania traca wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Ewa Turska !
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dotyczy: wymagan technicznych w zakresie budowy sieci wodociagowej w
ul. Puckiej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, Ze istnieje techniczna moz-
liwos¢ budowy wodociggu ¢ 150 mm w ul. Puckiej na odc. od wodociagu ¢ 150 mm

(103-3055) w ul. Promowej (na zachod), do wysokosci przewidywanego, ostatniego przy-
tacza.

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
WYmogow:
e W dokumentacji nalezy:

- okresli¢ miejsce poboru wody do ptukania wodociggu, sposob ptukania oraz

miejsce odprowadzania wod poptucznych.

- zamiesci¢ mapg ewidencji gruntéw z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z re-

jestru gruntow.
e Wodociag nalezy zlokalizowa¢ w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem jezdni.
e Na koncéwcee wodociagu nalezy zaprojektowaé hydrant p.poz. z podwojnym zamknie-
ciem kulowym.
e Wymagania materialowe

- Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane we-
wnatrz metoda odsrodkowa, o grubosci wyktadziny minimum 4 mm, zabezpieczo-
ne poprzez aktywna powtoke cynkowo- aluminiowa naktadang w tuku elektrycz-
nym o masie min. 400 g/m2 oraz powloke z zywicy epoksydowe;j ( dla rur do DN
600), o potaczeniach kielichowych.

- Zlgcza elastyczne nieblokowane, z uszczelka z gumy elastomerowej EPDM, daja-
cej mozliwos¢ odchylenia katowego do 5°dla $rednic ¢ 80-300 mm i 3°dla pozo-
statych.

- W przypadku technologii bezwykopowych, nalezy stosowaé rury z zeliwa sferoi-
dalnego, przeznaczone do technologii bezwykopowych, o potaczeniach blokowa-
nych.

- Zasuwy:

o cis$nienie nominalne PN 16,

o gladki przelot bez gniazda,

o miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem,

o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,

Sad rejestrowy: Konto: GETIN NOBLE Bank S.A. Nr KRS: 0000045146
Sad Rejonowy dla todzi Oddziat w todzi Regon: 472836141
Srodmiescia w todzi NIP: 725-18-01-126
XX Wydziat Krajowego 90-046 t.6dz, ul. Wodna 39/41 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:

Rejestru Sagdowego 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 25.400.000.00 zt




o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowa,
o obudowy do zasuw stale- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla $rednic
od ¢ 250 do 500 mm.
- Hydranty:
o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
ci$nienie nominalne PN10;
polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidal-
nego;
o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
e Projekt winien obejmowac¢ szczegblowe rozwigzania wszystkich weztow.

O O O O

Dokumentacjg techniczng przed uzgodnieniem w ZUDP, nalezy zaopiniowaé¢ w ZWiK.
Zrealizowana sie¢ zostanie przekazana do eksploatacji ZWiK.

Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ min. 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta
w trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inwestora scedowana na
ZWiK.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Joanna Wtodarczyk
tel.677 82 42




