Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. zo.0.  tel.: (42) 679 00 00, fax: (42) 678 87 61 /J ‘
90 - 133 £6dz e-mail: kancelaria@zwik.lodz.pl
ul. Wierzbowa 52 Biuro Obstugi Klienta Strona 1 z
Skrytka pocztowa 34 tel.: (42) 677 84 30/31
www.zwik.lodz.pl  e-mail: bok@zwik.lodz.pl

Ny, 7ﬁr§ Be
[Aa 2% a1
Y.0dzka Spélka Infrastrukturalna

ul. Piotrkowska 190
90-368 Y.0dz

TT.423.146.2018/T/TK 08.03.2018

Dotyczy: wymagania techniczne na budoweg sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:
1. Chocianowickiej na odc. od wys. pos. nr 57 do konca ulicy;
2. Laskowice na odc. od poczatku ulicy do ul. Nad Dobrzynkg;
3. Nad Dobrzynka na odc. od ul. Laskowice na poludnie;
4. Laskowice na odcinkach:
a. od ul. Nad Dobrzynka na pélnocny zachdd (do rej. posesji nr 145);
b. od ul. Nad Dobrzynka na zachéd (do rej. pos. nr 104);
wraz z przepompownia Sciekéw na dzialce drogowej 292/2 obreb G-53 oraz kanalem
tlocznym w ul. Easkowice na odc. od kolektora Pabianice ~GOS do przepompowni
sciekow.

W odpowiedzi na pismo BTB.KW-411-2/18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie jw. informujemy, ze
mozliwos¢ odprowadzania Sciekdéw sanitarnych z ww. odcinkéw ulic - w oparciu o Koncepcje
budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze Chocianowice i Laskowice - zaistnieje po:

ad. 1
zaprojektowaniu i zrealizowaniu w drodze wewng¢trzne] zbiorczego kanatu sanitarnego na odc. od

ul. Chocianowickiej (w rej pos. nr 159) na poéoc do kolektora sanitarnego VII d=2,0 m (dok.
ZWiK 209-916, nr inw. B-12201), z przejsciem syfonem pod rzekg Ner oraz kanatu sanitarnego w
ul. Chocianowickiej na odc. od wys. pos. nr 57 do konca ulicy z wlagczeniem go w rejonie posesji
przy ul. Chocianowicka nr 159 do kanatu zbiorczego;

ad. 2 :

zaprojektowaniu i zrealizowaniu kanatu sanitarnego w ul. Laskowice na odc. od poczatku ulicy do
ul. Nad Dobrzynka w oparciu o zrealizowany kanat sanitarny w ul. Chocianowickiej na odcinku
od konca ulicy do posesji nr 159 oraz kanal zbiorczy na odcinku od kolektora VII do ul. Chocia-

nowickiej;

ad. 3
zaprojektowaniu i zrealizowaniu kanatu sanitarnego w ul. Nad Dobrzynka na odc. od ul. Laskowi-

ce na potudnie w oparciu o zrealizowany kanatl sanitarny w ul. Laskowice na odc. od poczatku
ulicy do ul. Nad Dobrzynka;

ad. 4
zaprojektowaniu i zrealizowaniu:
1. sieciowe]j przepompowni Sciekdw zlokalizowanej w ul. Laskowice, na dzialce drogowej nr
292/2 obreb G-53 przy ul. Laskowice;
2. kanalu tlocznego w ul. Laskowice na odcinku od przepompowni $ciekoéw do kolektora sa-
nitarnego d=1,60m Pabianice-GOS (dok. ZWiK 209-1278, nr inw. B-26818).
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3. kanatu grawitacyjnego w ul. Laskowice na odcinku od przepompowni $ciekow (rej. posesii
nr 145) do ul. Nad Dobrzynka;

4. kanalu grawitacyjnego w ul. Laskowice na odcinku od rej. pos. nr 104 na wschod w opar-
ciu o zrealizowany kanal sanitarny w ul. Laskowice na odcinku od przepompowni $ciekow
do ul. Nad Dobrzynka;

Zalozenia do rozwigzan projektowych omawianej sieci kanalizacji sanitarnej powinny

uwzglednia¢ ustalenia zawarte w Koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze Cho-

cianowice i Laskowice.

Dane techniczne o istniejacej sieci wod.-kan. projektant zobowigzany jest uzyska¢ w archiwum
w Dziale Technicznym ZWiK, a wszelkie watpliwosci wynikajace z niniejszego pisma nalezy
wyjasni¢ na miejscu.

Prace projektowe oraz realizacje kanaléw grawitacyjnych i kanatu tlocznego nalezy prowadzié z

uwzglednieniem nast¢pujacych wymogow:

1. Nalezy opracowaé odrgbne dokumentacje na budowe:

1. kanalu grawitacyjnego w ul. Chocianowickiej na odc. od wys. pos. nr 57 do konca
ulicy wraz z kanatem zbiorczym,;
2. kanalu grawitacyjnego w ul. Laskowice na odc. od poczatku ulicy do ul. Nad Dob-
rzynka;
3. kanatu grawitacyjnego w ul. Nad Dobrzynka na odc. od ul. Laskowice na potudnie;
4. kanalu grawitacyjnego Laskowice na odcinkach:
a) od ul. Nad Dobrzynka na pétnocny zachod (do rej. posesji nr 145);
b) od ul. Nad Dobrzynka na zachdd (do rej. pos. nr 104);

przepompowni $ciekdw na dzialce drogowej 292/2 obrgb G-53 w ul. Laskowice;

6. kanalu ttocznego oraz grawitacyjnego w ul. Laskowice na odc. od kolektora Pabia-
nice ~GOS do przepompowni $ciekw.

2. Dokumentacje przed uzgodnieniem w £.OG nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w ZWiK.

3. W dokumentacji nalezy zamiescié:

- granice zlewni kanatow

- obliczenia hydrauliczne kanatéw i ruroc. ttocznego (analiza wspotpracy pomp z r.tlocz.)
- obliczenia statyczne kanaléw (z uwzglednieniem wymogow PN-EN 476)

- map¢ ewidencji gruntdw z naniesiong trasa uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntdow.

4. Proj. sie¢ winna by¢ zlokalizowana na terenie ogdlnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci
dojazdu stuzbom ZWiK ci¢zkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek. Dla ulic
nie urzadzonych dokumentacja winna by¢ opracowana na podktadzie drogowym, w oparciu o
przekroje poprzeczne uwzgledniajace lokalizacje pelnego docelowego uzbrojenia.

5. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z nastepujgcych materiatow: rury kamionkowe
nowej generacji taczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane (spelniajgce wymogi PN-EN
295), rury PVC SN 8 (spelniajagce wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sferoidalnego
(spetniajgce wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN§
zgodnie z PN-EN 1852

6. Do budowy kanatéw tlocznych dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfikacjami
technicznymi wyrobow budowlanych) z PE-HD ( wg. PN-EN 13244) oraz rury z zeliwa sfero-
idalnego.

7. Wiaczenie kanatu tlocznego do kolektora sanitarnego nalezy poprzedzi¢ studnig rozprezna.

8. Dopuszcza si¢ realizacje¢ studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna cze$é muro-
wana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregdéw zelbetowych) lub tez stosowanie
studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z
tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50, elementy
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laczone z zastosowaniem uszczelek). Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach muszg
mie¢ klas¢ min. D400 (wg PN-EN 124). Nalezy stosowa¢ wilazy zeliwne lub zeliwno - beto-
nowe z trwale przymocowang uszczelka (nie wklejong), pelnym kolnierzem korpusu, lub kor-
pus bez kolnierza tzw. ,,plywajacy”, pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na ha-
ki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Kinety i spoczniki studni na kanatach sani-
tarnych powinny by¢ wykonane z cegly kanalizacyjnej lub z materiatéw odpornych na $ciera-
nie i agresywne dziatanie sciekéw (np. wktadki typu Preco, Predla itp.).

W terenach nieutwardzonych wilazy kanalizacyjne na powierzchni o promieniu/boku min. 1,5
m i grub. 0,15 m nalezy zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi lub poprzez ich obeto-
nowanie (beton min. B-15).

Dla wszystkich nieruchomosci przylegajacych do kanaléw nalezy zaprojektowaé odejscia do
posesji (fragmenty przykanalikéw). Odejécia nalezy realizowa¢ na odcinku od wlaczenia do
kanatu do granicy pasa drogowego, a ich uktad wysokosciowy nalezy zaprojektowaé w powia-
zaniu z przyszlym uktadem wysoko$ciowym przytaczy. Do dokumentacji na budowe odej$é
nalezy zalaczy¢ profile podtuzne przykanalikéw na odcinku od wiaczenia do kanatu miejskie-
go do studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odlegtosci ca Im za linia
regulacyjna.

W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do prob szczelnodci (oraz ewentualnego
ptukania) sieci. Nalezy tez poda¢ sposéb odprowadzenia wod z odwadniania wykopow.

Prace projektowe oraz realizacje przepompowni Sciekéw naleiy prowadzi¢ 7 uwzglednieniem
nastepujgcych wymogow:

1.
%
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11.

Dokumentacje przed uzgodnieniem w £OG nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w ZWiK.
Dokumentacje¢ nalezy opracowac z podziatem na branze:

a) czes¢ technologiczna;

b) czes¢ elektryczna;

c) AKPiA;

d) cze$¢ budowlana (w tym dojazd i ogrodzenie).
Dopuszcza si¢ oprawienie lacznie opracowan z réznych branz w jednej teczce.
Przepompownia powinna posiadaé dwa niezalezne zrddla zasilania w el.en. oraz mozliwosé
podiaczenia agregatu pradotworczego. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia dwu-
stronnego zasilania w el. en., nalezy przewidzie¢ montaz agregatu pradotwoérczego.
W przypadku braku mozliwosci wykonania niezaleznego drugostronnego zasilania w energie
elektryczng oraz braku mozliwosci lokalizacji stacjonarnego agregatu pradotworczego dla
pompowni o mocy pompy ponizej 4,5 kW, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zasilania z agregatu
przewoznego. O zakupie przewoznego agregatu pradotworczego wraz z przyczepa kazdora-
zowo decyduje eksploatator sieci na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej w ZWiK sp.
z 0.0. Dla przepompowni $ciekow bez dwustronnego zasilania w energie elektryczng lub sta-
cjonarnego agregatu pradotwdrczego, kanaly i zbiorniki retencyjne winny by¢ zaprojekto-
wane na 8h retencje.
Przepompownig¢ nalezy zlokalizowa¢ na wydzielonej i ogrodzonej dzialce.
W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia przepompowni $ciekdéw nie posiadajgcej stacjo-
narnego agregatu pradotworczego dopuszcza si¢ odstepstwo od tego wymogu po uzyskaniu
zgody eksploatatora sieci tj. ZWiK sp. z o.0.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do przepompowni cigzkim sprzgtem eksploatacyjnym.
W czgscei technologicznej nalezy m.in. dokona¢ wyliczenia ilosci $ciekow oraz doboru typu i
ilosci pomp na podstawie analizy ich wspdtpracy z rurociggiem ttocznym.
Na przewodzie ttocznym nalezy przewidzie¢ zamontowanie przeplywomierza.
Przepompownia winna by¢ wyposazona w rozdrabniarke czesci statych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wzruszania zawarto$ci zbiornika czerpalnego przepompowni
zwrotnym strumieniem $ciekow.
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12. Na kanale doptywowym do przepompowni nalezy przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej, a
w studni rozpreznej montaz deflektora.

13. Przepompownia winna pracowa¢ w ukladzie sterowania automatycznego z mozliwoscia przej-
$cia na sterowanie reczne.

14. Przepompownia i urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed ingerencja z ze-
wnatrz oraz wyposazona w monitoring wizyjny i systemy alarmowe np. czujki magnetyczne,
czujki wstrzasu, czujki ruchu itp. 1

15. Nalezy przewidzie¢ przeniesienie sygnatow z uktadu sterowania i wynikow pomiaru w syste-
mie Tel-Win (w systemie tym przekazywane sg sygnaty z istn. uktadow sterowania i urzadzen
pomiarowych do Centralnej Dyspozytorni ZWiK). Przekaz danych z przepompowni i jej moni-
toring — wizualizacja powinny dotyczy¢: stanéw pracy i awarii, pomiarow, sygnalizacji dot.
bezpieczefistwa przepompowni i stanéw jej zasilania. Dane te powinny by¢ przekazane do
Centralnej Dyspozytorni ZWiK jak réwniez do stuzb eksploatacyjnych naszej Spotki tj. Wy-
dziatu Sieci Kanalizacyjnej i Wydzialu Zaplecza Technicznego, natomiast w przypadku sygna-
lizacji dot. bezpieczenstwa przepompowni dodatkowo do stacji monitoringu zlokalizowanej w
firmie realizujgcej zadania ochrony fizyczne;j.

Przy projektowaniu przepompowni nalezy mie¢ na wzgledzie unifikacj¢ z urzadzeniami juz eks-
ploatowanymi przez Uzytkownika (typ pomp, sterowniki pompowni i sterowniki teletransmisji
sygnatow itp.).

W projektach dane osobowe nalezy umieszcza¢ wytacznie na stronie tytutowej (brak ograniczen
dla danych autoréw/jednostki autorskiej opracowania).

Na zrealizowany ukfad kanalizacji sanitarnej wykonawca winien udzieli¢ 3-letniej gwarancji.

Niniejsze wymagania tracg wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Tomasz Kubiak tel. 42 677 81 81
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