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TT.423.113.2017/T/TK 24.03.2017

Sprawa: wymagan technicznych
1. budowy kanalu sanitarnego w ul. Gromadzkiej w Lodzi na odcinku od wlaczenia do ist-
niejgcego kanalu sanitarnego w ul. Zywicznej do wysokoSci posesji nr 1 (dz. 814/1, obreb
W-40) przy ul. Gromadzkiej;
2. budowy kanalu sanitarnego w ul. Szaniawskiego na odcinku od wlaczenia do istniejgce-
go kanalu sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokosSci posesji nr 17 (dz. 235, obreb
W-40).

W odpowiedzi na pismo BEP.MP.411-2/17 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie jw. informujemy,
7/

Ad. 1

[stnieje techniczna mozliwos¢ budowy kanatu sanitarnego w ul. Gromadzkiej w Lodzi na
odcinku od wigczenia do istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Zywicznej do wysokosci posesji nr 1
(dz. 814/1, obregb W-40) przy ul. Gromadzkiej w oparciu o kanal sanitarny d=0,30m zlokalizowany
w ul. Zywicznej (nr arch. ZWiK 209-2044, nr inwent. B-31613).

Warunki zawezenia pasa ochronnego projektowanego kanatu sanitarnego na dziatkach 838/1
1 838/2, obreb W-40 zostaly okreslone w naszym pismie TT.423.210.2016/T/TK z dnia 12.05.2016 1.

Ad. 2

Istnieje techniczna mozliwos$¢ budowy kanatu sanitarnego w ul. Szaniawskiego w Lodzi na
odcinku od wigczenia do istniejacego kanatu sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokosci posesji
nr 17 (dz. 235, obreb W-40) w oparciu o kanat sanitarny d=0,20m zlokalizowany w ul. Szaniawskie-
go (nr arch. ZWiK 209-2075, nr inwent. B-31602);

Prace projektowe oraz realizacj¢ kanatu nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych wymo-
gow:
I. W dokumentacji nalezy zamiescic:

- obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanatow;

- obliczenia statyczne kanaléw (z uwzglednieniem wymogdéw PN-EN 476);

- mape ewidencji gruntow z naniesiona trasa uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.
2. Kanaly winien by¢ zlokalizowane na terenie ogdlnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci do-
jazdu stuzbom ZWiK cigzkim sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek. Dla ulic nie
urzadzonych dokumentacja winna by¢ opracowana na podktadzie drogowym, w oparciu o prze-
kroje poprzeczne uwzgledniajace lokalizacjg petnego docelowego uzbrojenia.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z nastepujacych materiatéw: rury kamionkowe no-
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wej generacji taczone na uszezelkg, od wewnatrz glazurowane (spetniajace wymogi PN-EN 295),
rury PVC SN 8 (spelniajgce wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sferoidalnego (spehnia-
Jace wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN8 zgodnie z
PN-EN 1852
4. Dopuszcza sig realizacje studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna czes¢ murowa-
na z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z kregéw zelbetowych) lub tez stosowanie stud-
ni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych) z two-
rzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50, elementy taczo-
ne z zastosowaniem uszczelek). Wtazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza mie¢ klase
min. D400 (wg PN-EN 124). Nalezy stosowa¢ wilazy zeliwne lub zeliwno - betonowe z trwale
przymocowang uszczelka (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu, lub korpus bez kotnierza
tzw. ,,plywajacy”, pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na haki. Studnie nalezy
wyposazy¢ w stopnie wiazowe. Kinety i spoczniki studni na kanatach sanitarnych powinny by¢
wykonane z cegly kanalizacyjnej lub z materiatéw odpornych na $cieranie i agresywne dzialanie
Sciekdw.
Dla wszystkich nieruchomosci przylegajacych do kanatéw nalezy zaprojektowaé odejscia do
posesji (fragmenty przykanalikow). Odejscia nalezy realizowa¢ na odcinku od wiaczenia do ka-
natu do granicy pasa drogowego a ich uktad wysokosciowy nalezy zaprojektowaé w powiazaniu
z przysztym uktadem wysokosciowym przylaczy. Do dokumentacji na budowe odej$¢ nalezy za-
taczy¢ profile podtuzne przykanalikéw na odcinku od wilaczenia do kanatu miejskiego do stu-
dzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odlegtosci ca 1m za linig regulacyjna.
Lokalizacj¢ odej$¢ nalezy uzgodni¢ z whascicielami (lub administratorami) posesji dla ktorych
beda przeznaczone.
6. W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do prob szczelnosei (oraz ewentualnego
ptukania) kanatu. Nalezy tez poda¢ sposéb odprowadzenia wod z odwadniania wykopdw.
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Warunkiem przystapienia przez ZWiK do odbioru technicznego kanatdéw jest dostarczenie przez
Wykonawce materialéw z inspekeji TV.
Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ min. 3- letniej gwarancji. 2

Niniejsze wymagania traca waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty wydania
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