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Dotyczy: Wymagan technicznych w zakresie budowy wodociagu w ul. Rodzinnej na odc.
od ul. Skrajnej do ul. Radunskiej.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., informujemy, Ze istnieje techniczna mozli-
wos¢ budowy wodociggu ¢ 100 mm w ul. Rodzinnej i ul. Radunskiej, na odcinku od wodocia-
gu @ 150 mm w ul. Skrajnej (dok. ZWiK 103-3011, nr inwent. B-9896) do spiecia z koncowka
wodociagu ¢ 100 mm w ul. Radunskiej (dok. ZWiK 103-3011, nr inwent. B-9901).

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzié z uwzglednieniem nastgpujgcych
Wymogow:

1. Wodociag nalezy zlokalizowa¢ w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem jezdni.

2. Wymagania materiatowe

- Preferowanym przez ZWiK materialem do budowy sieci wodociggowej jest zeliwo sfe-
roidalne wg. PN-EN 545 z wyktadzing cementowa lub poliuretanowg o grubosci wykta-
dziny minimum 4 mm, zabezpieczone poprzez aktywna powloke cynkowo- aluminiowa
naktadang w tuku elektrycznym o masie min. 400 g/m2 oraz powtoke z zywicy epoksy-
dowej ( dla rur do DN 600), o potgczeniach kielichowych.

- W przypadku lokalizacji wodociagu poza jezdnig dopuszczamy do stosowania rury z
PE-HD, w/g PN-EN 13244. W tym przypadku tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ taSmag
lokalizacyjng koloru bialo-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg me-
talowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wys. 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow. (Wyr6b ma by¢
zgodny ze specyfikacjami technicznymi wyrobéw budowlanych)

- Zasuwy:

o cisnienie nominalne PN 16,
gladki przelot bez gniazda,
migkko uszczelniajgey klin pokryty elastomerem,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa minEN-GJS-400 wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami
typu O-ring,
kotnierze zwymiarowane 1 owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywi-
cg epoksydows,
o obudowy do zasuw stale- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju kwa-
dratowym 20/20 mm dla Srednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla $rednic od ¢ 250
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do 500 mm.
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- Hydranty:
o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
ci$nienie nominalne PN10;
polaczenie kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli
kontrolowane miejsce tamania- potgczenie kolumny dolnej i gérnej hydrantu
Srubami przeznaczonymi do zerwania.
o korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;
o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
e Projekt winien obejmowac szczegdlowe rozwigzania wszystkich weztdw.
3. W dokumentacji nalezy:
- okresli¢ miejsce poboru wody do ptukania wodociagu, sposob plukania oraz miejsce
odprowadzania wod poptucznych.
- zamiesci¢ mape ewidencji gruntow z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z rejestru
gruntow.
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W projekcie dane osobowe nalezy umieszcza¢ wylacznie na stronie tytulowej (brak ogra-
niczen co do danych autoréw/jednostki autorskiej opracowania).

Dokumentacje techniczng przed uzgodnieniem w £.OG nalezy zaopiniowa¢ w ZWiK Sp. z 0.0..
Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ min. 3- letniej gwarancji.

Niniejsze wymagania tracg waznos$¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.
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