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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26526 Uzytkownik: Biuro Projektowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Izolacja przeciwwodna $cian piwnicy
1.1/45320000-6 |Ul. Pétnocna
1|KNR 4-01 Ostrozne zerwanie i zmagazynowanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1.1]0101-03
2.5*(42.0+22.0) m?2 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- | m3
d.1.1]0104-01 z.sz. | tdéw - grunty nawodnione
2.2.9902-01
(42.0<P&tnocna1/3>+22.0<Pdinocna 3/5>)*1.50*3.2 m3 307.200
RAZEM 307.200
3|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebokos$¢ | m?2
d.1.1]0107-02 do4.5m
(42.0+22.0)*3.2 m?2 204.800
RAZEM 204.800
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1.1/0108-05
0108-08
analogia
(poz.2) m?3 307.200
RAZEM 307.200
5/KNR 0-29 Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m?2
d.1.1|0636-01 uszczelnienia - gruntowanie
analogia
(42.0+22)*3.2 m?2 204.800
RAZEM 204.800
6|KNR-W 2-02 |Wykonanie szpachlowania powierzchni $ciany m?2
d.1.1/0904-01
analogia
(poz.5) m?2 204.800
RAZEM 204.800
7|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie mu- |m?2
d.1.1]0213-01 ru bez hydroizolacji
analogia
(poz.5) m?2 204.800
RAZEM 204.800
8/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie hydro- | m?2
d.1.1]0213-03 izolacji
analogia
(poz.5) m?2 204.800
RAZEM 204.800
9/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset) m
d.1.1/0641-05
(42.0+22.0) m 64.000
RAZEM 64.000
10|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - utozenie warstwy ochronnej na pod- |m?
d.1.1/0108-01 fozu murowanym
(poz._6) m?2 204.800
RAZEM 204.800
11|KNR-W 2-01 | Zasypywanie dowiezionym piaskiem wykopdw przy $cianach budynkéw, zagesz-  |m?3
d.1.1|0502-01 czanie reczne
analogia
(poz.2) m?3 307.200
RAZEM 307.200
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1]0114-01 20 cm
z.0.2.13.
9902-03
(poz.1) m?2 160.000
RAZEM 160.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.1]0114-03 8cm
(poz.1) m?2 160.000
RAZEM 160.000
14|KNR 2-31 Ponowne utozenie ptyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- | m?2
d.1.1/0502-03 nieniem spoin zaprawa cementowg
z.0.2.13.
9902-03
analogia
(poz.1) m?2 160.000
RAZEM 160.000
15 Optaty za zajecie pasa drogowego m2/
d.1.1|analiza indy- dzien
widualna
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(42+1)*2.5 m2/ 107.500
dzien
RAZEM 107.500
1.2/45320000-6 |Ul. Nowomiejska
16| KNR 4-01 Ostrozne zerwanie i zmagazynowanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1.2/0101-03
2.0*(22.0) m?2 44.000
RAZEM 44.000
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- | m3
d.1.2/0104-01 z.sz. |téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - grunty nawodnione
2.2.9902-01
(22.0)*1.50*3.2 m?3 105.600
RAZEM 105.600
18| KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebokos$¢ | m?2
d.1.2/0107-02 do4.5m
(22.0)*3.2 m?2 70.400
RAZEM 70.400
19|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1.2/0108-05
0108-08
analogia
(poz.17) m?3 105.600
RAZEM 105.600
20|KNR 0-29 Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod m?2
d.1.2|0636-01 uszczelnienia - gruntowanie
analogia
(22.0)*3.2 m?2 70.400
RAZEM 70.400
21|KNR-W 2-02 |Wykonanie szpachlowania powierzchni $ciany m?2
d.1.2/0904-01
analogia
(poz.20) m?2 70.400
RAZEM 70.400
22|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie mu- |m?2
d.1.2|0213-01 ru bez hydroizolacji
analogia
(poz.20) m?2 70.400
RAZEM 70.400
23|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie hydro- | m?2
d.1.2/0213-03 izolacji
analogia
(poz.20) m?2 70.400
RAZEM 70.400
24|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - utozenie warstwy ochronnej na pod- |m?
d.1.2/0108-01 fozu murowanym
(poz.20) m?2 70.400
RAZEM 70.400
25|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset) m
d.1.2/0641-05
(22.0) m 22.000
RAZEM 22.000
26| KNR-W 2-01 |Zasypywanie dowiezionym piaskiem wykopow przy $cianach budynkéw, zagesz- |m?3
d.1.2|0502-01 czanie reczne
analogia
(poz.17) m?3 105.600
RAZEM 105.600
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0114-01 20 cm
z.0.2.13.
9902-03
(poz.16) m?2 44.000
RAZEM 44.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/0114-03 8cm
(poz.16) m?2 44.000
RAZEM 44.000
29|KNR 2-31 Ponowne utozenie ptyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- | m?2
d.1.2/0502-03 nieniem spoin zaprawa cementowg
z.0.2.13.
9902-03
analogia
(poz.16) m?2 44.000
RAZEM 44.000
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30 Optaty za zajecie pasa drogowego m2/
d.1.2|analiza indy- dzien
widualna
(22.0+1)*2.5 m2/ 57.500
dzien
RAZEM 57.500
2 Osuszenie, odsolenie i odgrzybienie $cian piwnicy
31|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach m?2
d.2|0701-12
(27.49+27.19+26.92+19.05)*0.5 m?2 50.325
RAZEM 50.325
32 Odsolenie scian i sufitow m?2
d.2|analiza indy-
widualna
<$ciany>(5.26+5.22+0.86+0.45+0.86+5.12+0.86+0.44+0.86+5.11+5.29+1.15+  |m?2 197.000
0.76+1.15+5.38+1.2+2.34+5.4+1.59+(2.25+4.63)*2+1.03+0.87+0.44+0.87+5.12+
0.87+0.45+0.87+5.22)*2.5
<sufit>(poz.31) m?2 50.325
RAZEM 247.325
33|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie nasufitach m?2
d.2|0904-01
analogia
(poz.31) m? 50.325
RAZEM 50.325
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