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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/44212310-5 |rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.11604-03
17.40%19.95+(24.93+22.38)*19.09 m?2 1250.278
RAZEM 1250.278
2|wycena wias- |opfata za zajecie pasa drogowego i czas pracy rusztowan za zajecie chodnika 0,
d.1|na 01zt za 1m2 za dzien
1 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukgji ru- |m?2
d.1{1614-02 rowej
(17.40+24.93+22.38)*1.5 m?2 97.065
RAZEM 97.065
4/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.1{1613-03 do20m
17.40%19.95+(24.93+22.38)*19.09 m?2 1250.278
RAZEM 1250.278
2/45111100-9 |roboty rozbiérkowe
5/KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.2|0234-11
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(0.30+0.20)*44.80+0.80*(13.60+52.50+62.05) m?2 124.920
RAZEM 124.920
8/KNR 13-12  |Rozbidrka konstrukcji i elementéw metalowych - rozbidrka konstrukcji wsporczych |t
d.2/0101-05 anten telefonii cyfrowej
0.016*(2*(2.40+2.30+5.25)+10%1.00)+0.022*(4*3*2.00+6*2.90)+0.022*(2*3*6) t 2.181
RAZEM 2.181
9/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z pozio- |kg
d.2/0815-03 mu IV kondygnacji
2181 kg 2 181.000
RAZEM 2 181.000
10|KNR 4-01 Rozbioérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.2|0519-04
437.07-(1.81+1.15+1.07)+(264.39+4.71) m?2 702.140
RAZEM 702.140
11|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.2|/0519-05 Krotnos¢ = 2
437.07-(1.81+1.15+1.07)+(264.39+4.71) m?2 702.140
RAZEM 702.140
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.2|0430-02
437.07-(1.81+1.15+1.07)+(264.39+4.71)+28.10 m?2 730.240
RAZEM 730.240
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, bel-  |m?2
d.2/0701-12 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
28.10 m?2 28.100
RAZEM 238.100
14| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m?2
d.2|0430-07
437.07-(1.81+1.15+1.07)+(264.39+4.71) m?2 702.140
RAZEM 702.140
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.2|0347-09
0.25%(47.55+52.52) m?2 25.018
RAZEM 25.018
3/45261100-5 |konstrukcja dachu
16|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.3/0408-08 z.sz. | nasyconej - bud.o wysokosci 20 m + konstrukcja wsporcza
2.11.
0.12*0.26*(10.10+6.40+5.20+7.20+6.70+8.60)+0.12*0.26*4+0.15*0.34*6.70 m?3 1.846
RAZEM 1.846
17|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.3/0408-06 z.sz.|cmz2 z tarcicy nasyconej - bud.o wysokosci 20 m (zach)+(wsch)
2.11.
(0.12*0.26*14.00*11+0.14*0.26*14.00*9+0.12*0.26*13.30*13+0.14*0.26*13.30* | m?3 20.865
9)+(0.10*0.20*12.30*7)
RAZEM 20.865
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18|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.3/0408-03 z.sz. | cicy nasyconej - bud.o wysokosci 20 m
2.11.
0.08*0.16*(2.75*6*14+4.00*6+4.45*10+1.50*8) m?3 3.987
RAZEM 3.987
19|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m3
d.3/0407-01 z.sz. | cy nasyconej - bud.o wysokosci 20 m - podwaliny $cianek stolcowych (zach)+ drew.
2.11. (wsch)
0.10%0.10%((21.40+1.85+2.45+1.95+4.10+8.05+17.30+3.90+3.40+2.25+10.25+ |m?3 1.380
2.25+3.75)+(16.70+11.20+2.10+2.35+10.10+3.50+4.00+5.15)) drew.
RAZEM 1.380
20|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.3/0406-07 z.sz. |tarcicy nasyconej - bud.o wysokosci 20 m (zach)+(wsch) drew.
2.11.
0.10%0.10%((1.25+1.20+0.95+1.30+1.15*4)+(1.00+1.50)) m3 0.118
drew.
RAZEM 0.118
21|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.3/0407-04 z.sz. |nasyconej - bud.o wysokosci 20 m drew.
2.11.
0.14%0.14*(1.00*47+0.70%18+0.30%13)+0.10*0.10%(1.85*14+1.70*17+1.35*11) m3 1.941
drew.
RAZEM 1.941
22|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.3/0407-05 z.sz. |nasyconej - bud.o wysokosci 20 m drew.
2.11.
0.14%0.14*(2.05*30)+0.10*0.10*(3.15*7+2.05*7) m3 1.569
drew.
RAZEM 1.569
23|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -  |m?3
d.3/0408-01 z.sz. |bud.o wysokosci 20 m
2.11.
0.10%0.10%(2.00*7+1.75*7+1.00*(6*5+4+5)) m3 0.653
RAZEM 0.653
24|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - bud.o |m?3
d.3/0406-02 z.sz. |wysokosci 20 m drew.
2.11.
0.14%0.14*(18.81+21.30) m3 0.786
drew.
RAZEM 0.786
25|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.3/0627-04 preparatami solowymi UWAGA: Zsumowano powierzchnie dachu i zastosowano
wspodiczynnik zwigkszajacy 1,4
1.4*702.14 m?2 982.996
RAZEM 982.996
26|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow UWAGA: Zsumowano |m?2
d.3/0631-01 powierzchnig dachu i zastosowano wspétczynnik zwiekszajacy 1,4
1.4*702.14 m?2 982.996
RAZEM 982.996
27|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.3/2011-04 KNR|lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 Scianki o pow.mniejszej niz
2-02r.20 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - bud.o wysokosci 20 m
z.sz.5.1.
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.3. KNR 2-
02 z.0. 2.11.
4*0.14*(1.00*47+0.70*18+0.30*13)+4*0.10*(1.85*14+1.70*17+1.35*11)+4*0.14* |m? 112.420
(2.05*30)+4*0.10*(3.15*7+2.05*7)
RAZEM 112.420
28|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.3/2011-10 KNR|lowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02 Scianki o
2-02r.20 pow.mniejszej niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. - bud.o wysokosci 20 m
z.sz. 5.1. UWAGA: Zsumowano powierzchnig dachu i zastosowano wspétczynnik zwieksza-
9929 KNR 2- |jacy 1,3
02r.20 z.sz.
5.3. KNR 2-
02 z.0. 2.11.
1.3*702.14 m?2 912.782
RAZEM 912.782
4/45262522-6 |roboty murowe
29|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4/0311-01 ana- |o grubosci 1 ceg.- $ciany grubosci 1/2 i 1 cegly
logia
0.125*0.62*47.69+0.25%(0.67*17.54+0.27*34.99+2*0.5*0.40*7.61) m?3 9.757

-3-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26526 Uzytkownik: Biuro Projektowe




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.757
30|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m?2
d.4/0902-01 z.sz. | (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
0.62*47.69+0.67*17.54+0.27*34.99+2*0.5*0.40*7.61 m?2 53.811
RAZEM 53.811
31|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m?2
d.4/1510-10 z.sz. | gtadkich bez gruntowania - wysokos¢ ponad 10 do 20 m
5.1. 9917
0.62%47.69+0.67*17.54+0.27*34.99+2*0.5*0.40*7.61 m?2 53.811
RAZEM 53.811
5/45262500-6 |naprawa kominéw (wartosci szacunkowe)
32|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.5/0433-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5(0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.5/0310-01
5*0.42%0.42*1 m3 0.882
RAZEM 0.882
35|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.5(0310-02
1*0.42*2*2.5 m3 2.100
RAZEM 2.100
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne o $r. 8-14 mm - prety fi 10 na czapki kominowe
0.250 t 0.250
RAZEM 0.250
37|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - bud.o wyso- |m?2
d.5/0219-05 z.sz. |kosci 20 m - czapki kominowe, powierzchnia zliczona po obrysie kominéw, Na
2.11. wierzchu czapki wykona¢ spadek, od spodu kapinos. Czapki wystajg 5cm poza
komin z kazdej strony z wyjagtkiem granicy dziatki, gdzie licujg z kominem (zach)+
(wsch)
(2.06+0.39+0.53+0.64+0.46+0.85+0.28+0.43+0.51+1.81+0.50+0.30+0.40+0.19+ | m?2 24.090
1.07+0.18+0.18+0.34+0.29+1.15+0.31)+(0.32+1.87+0.56+0.68+0.32+0.88+0.20+
0.49+0.50+0.52+0.47+0.34+0.47+0.33+0.80+0.76+0.84+0.33+0.54)
RAZEM 24.090
38|KNR 4-01 W ykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad | m?
d.5/0735-02 dachem pfaskim
5*(0.42+0.42)*2*1.30+1*(0.42+2)*2*2.50 m?2 23.020
RAZEM 23.020
39|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m?2
d.5/1510-10 gtadkich bez gruntowania
5*(0.42+0.42)*2*1.30+1*(0.42+2)*2*2.50 m?2 23.020
RAZEM 23.020
40/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie - do zej$cia z dachu szt.
d.5/0104-05 wschodniego na zachodni
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/45261210-9 |pokrycie dachu
41| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - bud.o wysoko$ci 20 m - de- | m?2
d.6/0410-01 ana- | skowanie ptytami OSB grubosci 25mm UWAGA: Dodano pityty OSB w $ciankach
logia z.sz. stolcowych przy nadbudowie attyk
2.11.
437.07-(1.81+1.15+1.07)+(264.39+4.71)+0.30*(46.25+16.85) m?2 721.070
RAZEM 721.070
42|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - bud.o wysokosci 20 m - |m2
d.6/0504-02 ana- | pokrycie dachu dwoma warstwami papy NRO
logia z.o.
2.11.
437.07-(1.81+1.15+1.07)+(264.39+4.71) m?2 702.140
RAZEM 702.140
43| TZKNBK V - |Wykonanie wtazu kominiarskiego szt.
d.6|143
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR 0-22 Obrobki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - bud.o mb
d.6|0529-02 KNR|wysokosci 20 m
2-02 z.o.
2.11.
10.10+6.40+5.20+7.20+6.70+8.60 mb 44.200
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RAZEM 44.200
45/KNR 0-22 Obrobki dachowe wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb ob-
d.6|0529-03 KNR|dkd - bud.o wysokosci 20 m wodu
2-02 z.o.
2.11.
2*4*0.70 mb ob- 5.600
wodu
RAZEM 5.600
46| KNR 0-22 Obraébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu |mb
d.6/0529-04 KNR | papy termozgrzewalnej dkd - bud.o wysokosci 20 m
2-02 z.o.
2.11.
47.69+17.54+34.99+13.59+12.59 mb 126.400
RAZEM 126.400
47 KNR 0-22 Obrabki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - bud.o |mb ob-
d.6/0529-06 KNR|wysokosci 20 m (zach)+(wsch) wodu
2-02 z.o.
2.11.
(3.36+3.46+2.80+3.10+7.68+2.92+2.20+2.96+8.47+2.18+2.24+5.32+2.14+2.62+ |mb ob- 96.460
1.76+5.36+1.68+1.68+2.38)+(2.93+3.90+2.34+4.80+1.80+3.20+3.12+3.00+2.34+| wodu
4.72)
RAZEM 96.460
48|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- blacha m?2
d.6/0506-01 - stalowo-tytanowa grubosci 0,55mm, tgcznie pasy nad i pod rynnowe z obrébkami
analogia blacharskie gzymséw UWAGA Obrdébki blacharskie dostosowa¢ do istniejgcych
gzymsow.
(0.30+0.20)*44.80+0.80*(13.60+52.50+62.05) m?2 124.920
RAZEM 124.920
49|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej - bud.o wysokosci  |m
d.6/0508-04 - 20 m - blacha stalowo-tytanowa grubosci 0,55mm
analogia z.sz.
2.11.
1.40+4.60+9.00+11.30+18.50 m 44.800
RAZEM 44.800
50|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej - blacha stalowo-tytano- | m
d.6/0510-04 ana- |wa grubosci 0,55mm
logia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7/45312310-3 |instalacja odgromowa
51|KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.7/0607-01 drewnie - pret o $r. do 10 mm
255 m 255.000
RAZEM 255.000
52|KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.7/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
53|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.7/0612-06 czenie pret-ptaskownik
szt. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 o0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglice |kpl.
d.7/0615-05 o dlugosci Tm
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
55/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 o0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - iglice |kpl.
d.7/0615-05 o dlugosci 2m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 5-08 kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.7/0618-01 nych krzyzowych
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
57|KNR 5-08 kaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.7/0618-01 nych krzyzowych - Montaz zlgczy do rynny okapowej na dachu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|{1304-02 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7|{1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|1304-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/45262500-6 |przebudowa kominéw Nowomiejska 11 i Péinocna 5/11
63| KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.8(0433-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.8/0212-04
1.00+0.71 m?2 1.710
RAZEM 1.710
65|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.8/0310-02
(0.53+0.29)*2.00 m?3 1.640
RAZEM 1.640
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
1 t 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 4-01 W ykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad | m?
d.8/0735-02 dachem pfaskim
5*(0.42+0.42)*2*1.30+1*(0.42+2)*2*2.50 m?2 23.020
RAZEM 23.020
68|KNR 2-02 Trojprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 2x2|m3
d.8/0122-04 z.sz. | ceg. - bud.o wysokosci 20 m analogia
2.11.
0.42%1.26*2.20+0.42*0.70*1.90+0.42*1.26*1.84+0.42*1.82*0.72 m?3 3.247
RAZEM 3.247
69|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - bud.o wyso- |m?2
d.8/0219-05 z.sz. | kosci 20 m - czapki kominowe
2.11.
1.00+0.71 m?2 1.710
RAZEM 1.710
70/KNR 4-01 W ykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach ponad | m?
d.8/0735-02 dachem pfaskim
2*(0.42+1.26)*2.20+2*(0.42+0.70)*1.90+2*(0.42+1.26)*1.84+2*(0.42*1.82)*0.72 |m? 18.931
RAZEM 18.931
71/KNR 0-22 Obrabki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - bud.o |mb ob-
d.8|/0529-06 KNR|wysokosci 20 m wodu
2-02 z.o.
2.11.
2*0.42+1.26+2*0.42+0.70+2%(0.42+1.26)+2*(0.42+1.82) mb ob- 11.480
wodu
RAZEM 11.480
9/45111220-6 |wywo6z materiatéw z rozbiorki
72|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.9/0109-09 - km - wywoz konstrukcji drewnianej, stalowej, papy i obrébek blacharskich
analogia przyjeto:
0109-10 stal i blacha - 1m3
drewno (konstrukcja i deskowanie) - 45m3
papa 3 warstwy - 11m3 (wraz z jej utylizacjg - 3 warstwy o gestosci 5kg/m2 kazda)
57 m?3 57.000
RAZEM 57.000
73|wycena wias- | Opfata za utylizacje papy (wymagany dokument od wykonawcy ) przyjeto 3 warst- |t
d.9na wy o gestosci 5kg/m2 kazda
10.5 t 10.500
RAZEM 10.500
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