2.3. Rozwjzania materialowe

Zgodnie z obowizujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U z 2010r. nr 243 poz. 1623)zystkie zastosowane wyroby
budowlane winny b§ dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.3.1 Rury kamionkowe

Zaprojektowano rury kamionkowe DN100mm kielichogkzurowane zgodne z nogm
PN-EN 295, o wytrzymakei na zgniatanie 34 kN/m i wytrzymdld na zginanie
16,0 kNmnf. Pohczenia kielichowe w systemie F z uszcadlkz EPDM.

taczna dhugéc¢ rur kamionkowych £=50,47m

Wszystkie zastosowane rury kamionkowe powinny spétnwymagania normy

PN-EN 295 oraz posiadalopuszczenia do stosowania wgzach komunikacyjnych:

- wodoszczeln& polaczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min.

- wytrzymalg¢é na zmeczenie pod obaeniem zmiennym 0,1-0,4xXFN (maks.
czestotliwosc 12 Hz), ilgs¢ cykli (2x1076)

potwierdzone Aprobat Technicza dopuszczaca do stosowania w iynierii

komunikacyjnej.

Nasikliwos¢ kamionki powinna b§ zgodna z norm PN-EN 295-1:3013-06E

potwierdzona protokotami badla

2.3.2 Ruryzeliwne kanalizacyjne

Zaprojektowano ruryeliwne kanalizacyjne DN100mm dla przeptywu grawyiaego
wykonane zzeliwa faczone kielichowo na uszczelki, rury zabezpieczodezewntrz
powtoka cynkowa w ilosci 200mg/m2 oraz powtekepoksydow, wewntrz powioka
epoksydow. Rury powinny spetniawymagania aktualnej normy PN-EN 598.

taczna dhugéc rur zeliwnych Lc=1,98m

2.3.3 Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowgexdnicy:
- 1,20m — 2 kpl.

- 1,00m — 1 kpl.

Studnie powinny b§ wykonane z kigow z betonuklasy C35/453dzone na uszczeik
gumowy, z kinet w prefabrykowanym dniezelbetova ptyta stropova i wkazemq 600
mm typu cezkiego klasy min. D400 zamykanym na zatrzask, z zedlkg gumows.
Element denny studni powinien dywyposaony w prefabrykowas kinet bedaca
monolitem z cgscia denmy studni.Wiazy powinny spetniawymagania normy PN-EN
124. Naley zastosowa wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe z trwale przymocowan
uszczelly (nie wklejora), petnym kotnierzem korpusu lub korpus bez kolragetzw.
~pPtywajacy”, pokrywa nie wentylowan z min. dwoma otworami na haki i logotypem —
herb miasta todzi z napisem ,kanalizacja £E6dWszystkie studnie rewizyjne
wyposaone zostamw stopnie ztazoweeliwne (rozstawione na przemian w odl&gio
co 25 cm w pionie).



