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Uwaaqi:

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 101/201 nalezy stosowac urzadzenia i aparaty
w standardzie przyjetym na istniejacych juz punktach pomiarowych w ZWiK tédz, jako w
peini funkcjonalnych i efektywnych oraz z uwagi na dazenie do ujednolicenia i
ograniczenia zapasoéw awaryjnych
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1. OPIS JEDNOSTEK KOMPLETACYJNYCH

1.1 Szafa stacji terenowej oznaczenie — ST- 101
o wymiarach :
wysokosc : 1300 mm (z daszkiem)
szerokosc : 1800 mm
gtebokosc¢ ; 350 mm

Rys. rozmieszczenia 1608 — 101 - 31.01

Wykonana ze stali kwasoodpornej - odporna na zewnetrzne warunki
atmosferyczne. Stopien ochrony IP54

Szafa istniejgca na obiekcie — modernizowana wg nin. dokumentacji

1.2 Uwagi

1. Szafa jw. jest wyposazona w :

a) ptyte montazowa oraz 1 pétke

b) taczniki krancowe do sygnalizacji otwarcia drzwi.

c) drzwi szafy sg wyposazone w zamki patentowe
oraz zawiasy stalowe

2. Urzadzenia do powtdrnego wykorzystania oznaczono w nin. specyfikacji
odpowiednim komentarzem.

3. Urzadzenia zabudowane wewnatrz szafy nalezy zamontowac¢ zgodnie z nin.
specyfikacjg, uwagami zamieszczonymi w opisie technicznym
— dokument 1608-201-10 oraz rys. rozmieszczenia 1608 — 101 - 31.01

1.3 Normy zwigzane

a) PN-IEC-439-1+AC: 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

b) BN-91/8870-08 ,Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe, skrzynki
z tworzyw sztucznych”.

c) PN-92/E-08106 ,Stopnie ochrony (IP) zapewniane przez obudowy”
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2. KOMPLETACJA
2.1. Aparatura i oprogramowanie
1. A0.0 Sterownik programowalny PLC TWIDO (Schneider) - kompletny. | 1 kpl
AO0.1 W sktad kompletu wchodzi :
A0.2 a) sterownik PLC CPU - 1 szt.
A0.3 b) modut wej$¢ analogowych 2 wejscia 4...20mA - 2 szt.
kpl.z | c) modut interfejsu RS-232D - 1 szt.
poz.2 | d) modut zegara czasu rzeczywistego - 1 szt.
e) kabel specjalny dla CPU - 1 szt.
2. A0.0 Oprogramowanie sterownika - aplikacja dla punktu sieciowego 1 kpl
kpl. z P 101 (stacja terenowa ST- 101)
poz. 1
3. All Zasilacz 24VI3A DC 1 szt
Zasilanie 230V/50 Hz
4. A3 Radiomodem GPRS z anteng grzybkowa 1 kpl
5. FOG | Zestaw ogranicznikow przepie¢ typ 1+2 (B+C) kompaktowy dla 1 kpl
zasilania szafy ST-101, 230/400V (TNS)
6. | Al2 | Zzasilacz 12V/2A DC 1| kpl
Zasilanie 230V/50 Hz
7. | GR1,2 | Grzejnik typ S17515/150W/230V/50 Hz 2 szt
Istniejg na obiekcie — do wykorzystania
8. H2 Lampa oswietleniowa 1 szt
Istnieje na obiekcie — do wykorzystania
9. | T1T2 | Regulator temperatury typ SK 3112 zakres 0 do +55°C 3 szt
T3 Prod. Rittal — istniejg na obiekcie; do wykorzystania
10. | w1 | Wentylator 230V/50/60Hz 2 | szt
w2 - istniejg na obiekcie - do wykorzystania
11 T4 Regulator temperatury zakres 0...60°C (NO) 1 | szt
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12 | ST-101 | Szafa stacji terenowej ST zewnetrzna, wykonana ze stali 1 kpl
kwasoodpornej, odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne,




z daszkiem. Wymiary : wys. x szer. x gt. = 1300 x 1800 x 350 mm,
- istnieje na obiekcie; do wykorzystania
13 Al10 | Zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/50 Hz P.= 700VA 1 szt
14. | FO-1 | Ochronnik przeciwprzepieciowy dla zasilania 230V/50 Hz 1 szt
ztozony z:
a) element bazowy — 1 szt
b) wtyk S-230AC — 1 szt
15 FO-2 | Ochronnik przeciwprzepieciowy dla petli prgdowej ztozony z: 2 kpl
FO-4 | a) element bazowy
b) wtyk 24DC-ST
16 Al13 |Zasilacz przetwornika cisnienia WW20 24VDC 3 kpl
Al4 |- istniejg na obiekcie; do wykorzystania
Al5
17
18
19
20
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2.2 Osprzet elektryczny
21 RP1 Przekaznik typ R 15/3p. - 230 V/50 Hz 1 szt




kpl z Prod Relpol Zary - istnieje na obiekcie - do wykorzystania
poz.22
22. RP1 Gniazdo typ PZ 11do przekaznika R15 prod Relpol Zary 1 szt
Kpl z poz.21 - istnieje na obiekcie - do wykorzystania
23. RT1 Przekaznik czasowy z opdznionym odpadaniem, typ PCA 512 1 szt
Zasilanie 230VAC - istnieje na obiekcie - do wykorzystania
24 1K11 |Przekaznik R15/3P — 24 VDC z gniazdem PZ11 3 kpl
1K12 [|Istniejg na obiekcie - do wykorzystania
1K13
25, GZ1 Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10A z kotkiem 2 szt
GZ2 ochronnym, do montazu na szynie DIN 35/7,5
istniejg na obiekcie - do wykorzystania
26. LA kgcznik krancowy typ MPO-4 w obudowie stalowe; 4 | szt
LEg istniejg na obiekcie - do wykorzystania
LEd
EF
27 | Xz xzE | Listwa mocujgca do zaciskow srubowych typu ZUG 2 szt
XW, o dtug. 1m. Kpl. z poz 28. Prod SIAE POKOJ w todzi.
XW2 |istnieja na obiekcie - do wykorzystania
28 | XZ.XZE sk & 70 | szt
’ Zacisk srubowy zwykty typ ZUG-4. Kpl. Z poz 27.
XW, | Prod SIAE POKOJ w todzi.
XW2* listnieja na obiekcie - do wykorzystania
5 kpl
29 | 1K3; 4 [Przekaznik typ R15/3P — 230 VAC z gniazdem PZ11 P
1K11- | istnieja na obiekcie - do wykorzystania
1K13
30. | F10do [Bezpiecznik listwowy z lampkg sygnalizacyjng i wkitadkg 5x20
F14 |Typ ZFKG-DREHSILED 24 nr kat 30 25 600 Phoenix-Contact 5 kpl
istniejg na obiekcie - do wykorzystania
31 | F10 F14 |Wktadka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /1,5A 5 57t
32 F11 |Wktadka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /0,3A 5 57t
F12
324 |W201 Roztgcznik bezpiecznikowy R301/10A 1 szt
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33. 1K1 |Stycznik typ ESB24 — 31 ze stykami 3NO+1NZ 2 szt
1K2 istniejg na obiekcie — do wykorzystania




34. 1S11 |Przetgcznik typ E221 — 22 ze stykami 2NO+2NZ 1 szt
istnieje na obiekcie — do wykorzystania
35. F1 Wyltgcznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniowy typ S301C4 2 szt
F2 istniejg na obiekcie — do wykorzystania
36. 1S8 Przycisk typ STE4 z gatkg z6itg, styk NZ podswietlany 1 szt
1H3 |istniejg na obiekcie — do wykorzystania (stop + syg. przecigz.)
37. F3 Bezpiecznik listwowy z lampkg sygnalizacyjng, i wktadkg 5x20, 1 szt
z wktadka topikowg zwtoczng WTA-T/L 160 mA
38. WR Wytacznik réznicowo-prgdowy 4-biegunowy 400VAC-30mA 1 szt
P304-25-30AC.
39 | Hi, H3 |Lampka sygnalizacyjna typL313 zielona 230VAC 2 szt
40 F4 Wyltacznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniowy 1 szt
typ S302C4
istnieje na obiekcie - do wykorzystania
41 F5,F6 |Wytacznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniowy 3 szt
E7 typ S302C2
istniejg na obiekcie - do wykorzystania
42 PE Zacisk ochronny typ ZO-24 ( 6mmz2) 2 szt
43. WS Wy’fgc_znik silni_kowy typ M250 _ 1 szt
istnieje na obiekcie — do wykorzystania
44, 1S9 |Przycisk typ E227-10C z gatkg czerwona, styk NO (zamykanie) | 1 | szt
1H1  [podswietlany — istniejg na obiekcie — do wykorzystania
45. | 1510 |Przycisk typ E227 — 10D z gatkg zielong, styk NO podséwietlany 1 | szt
1H2 [istnieje na obiekcie — do wykorzystania (otwieranie)
46 WE | Wytgcznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniawy 1 szt
Typ S302C6
471 1K5 |Przekaznik typ R15/3P — 230 VAC z gniazdem PZ11 1| szt
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2.3. Materiafy instalacyjno-montazowe
48 Przewod montazowy LYg 0,75 - 500 kolor izol. zielony. 20 m
Dystryb. HAE




49 230V | Przewdd montazowy LYQ 1,5 - 750 kolor izol. czarny. 20 m
AC Dystryb. HAE
50 +12V | Przewdd montazowy LYQ 2,5 - 750 kolor izol. czerwony. 15 m
+24V | Dystryb. HAE
51 -12v Przewdd montazowy LYQg 2,5 - 750 kolor izol. niebieski 15 m
-24V Dystryb. HAE
52 PE Przewod montazowy LYg 4 - 750 kolor izol. zétto-zielony 30 m
Dystryb. HAE
53 Przewéd OMY 3x1,0 15 m
Dystryb. HAE
54 Przewdd OMY 2x0,75 15 m
Dystryb. HAE
55 Przewdd LIYCY 14x0,5 8 m
Dystryb. HAE
56 Przewdd montazowy LYg 6 mm? - 750 kolor izol. czarny. 20 m
Dystryb. HAE
57
58 Tabliczki opisowe 1 kpl
59
60
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3. MONTAZ NA OBIEKCIE
3.1 Oprogramowanie w Centralnej Dyspozytorni
61. CD.- Przystosowanie, istniejgcego w CD oraz Wydziale Zaplecza 2 kpl
System | Technicznego ZWiK oprogramowania systemowego TELWIN
Telwin |SCADA, do nowej bazy danych dla stacji terenowej ST-101;
62.
3.2 Aparatura i osprzet w komorze zasuwy 5437
63 Al Przetwornik ci$nienia H/0...1,2 MPa/PD/M 1 kpl
Iwy = 4...20 mA wraz z osprzetem montazowym
64 A2 Przetwornik cisnienia H/0....800 kPa/PD/M 1 Kpl
Iwy =4...20 mA wraz z osprzetem montazowym
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