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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykomzgwgrzebudowy punktu pomiarowego
Nr 101/201 na magistrali wodagowej przy Al. Gen. Zygmunta Waltera-Janke w todzi

Zakres robot dla przedmiotowego punktu pomiarowegtzie obejmowat

- utozenie kablowej linii zasilajcej pomedzy istniejca szaf telemechaniki nr ST-101
a projektowamszah telemechaniki ST-201,

-utozenie kabli zasilajco—sygnalowych poradizy projektowan szaf telemechaniki ST-201
a punktem pomiarowym zlokalizowanym w komorzeuzasNr 5743,

-projekt odwodnienia komory zasuwy Nr 5734.

Podstawa opracowania

® Umowa Nr 58/2016 zawarta pogdizy to6dzlk Spoétk Infrastrukturala Sp. z 0.0. a Firm
Projektova, MW PROJEKT Sp. z o.0.

®* mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych z dnia.QB52016r.
wykonana przez "GRUPA LIBRE” Przemystaw Kurgan, B® £6d ul. Mazurska 36/1,;

® \Wymagania techniczne wydane przez Zaktad Waggev i Kanalizacji Sp. z 0.0. w todzi — znak:
073/20/06/TP/JC/2015 z dnia 16.04.2Q14r

® Materialy archiwalne oraz inwentaryzacja komory odjetrznika wykonana przez ZWiK
Sp.z 0.0.

* \Wizja lokalna w terenie.

2. Technologia prowadzenia rob6t i odtworzenie nawierzhni po robotach budowlanych

Odwaodnienie komory zasuwytizie wykonywane w wykopie agkoprzestrzennym.
Kable wykonywane dda w wykopie otwartym w terenach zielonych oraz chkdnpod jezdm
ul.Elektronowej oraz pod dojazdem do posegjiabvykonywane bezwykopowo.

Po rozebraniu nawierzchni w niezimym zakresie i wykonaniu robo6t najezasypéd wykop
z odpowiednim zagszczeniem i wykonaodtworzenie nawierzchni drogowej.

Dla potrzeb odtworzenia nawierzchni przyjmuje gbdiaze gruntowe kategorii G1
Uwaga: w przypadku rozlgnienia gruntu ndciankach wykopu, naky rozebré nawierzchrg do
miejsca nieodspojonego podé

Po wykonaniu kabli oraz odwodnienia komory wykopema zasypé piaskiemsrednioziarnistym
i zagesci¢ go warstwami nie vekszymi niz 20cm mechanicznie z polewaniem watb uzyskania
zgodnego z normm  PN-S-02205:1998 wskiaika zagszczenia gruntu rownego:

e pod chodnikiemsE0,97 do gtbokascil,20 mi 1=0,95 pontej tej gebokaici
e pod zielécem L=0,97 do gtbokasci 1,20 m i =0 95 portej tej gkbokadsci.
Nalezy rOwniez stosowa pozostate zalecenia tej normy.

Nawierzchnie chodnika oraz ziéls odtworzy na szerokéci wykopu i minimum 2,0 m w katla
strorg od kravedzi wykopu.

Chodnik z ptyt betonowyclodtworzyé:
- chodnik z ptyt betonowych 50x50x7cm PN-EN 1339:2005
- podsypka piaskowa gr. 5cm



Niedopuszczalne jest wbudowanie materialu uszkoegon Elementy uszkodzone nale
wymienié na nowe odpowiadgge wzorem i grubieia istniepcym.

Chodnik o nawierzchni bitumicznej odtworzy

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amécknie ( zgodnie
z PN-s-06102:1997) gr. 20cm

-warstwascieralna z betonu asfaltowego (PN-EN13 108-1:2006) gr. 4cm

Grubcici odtwarzanych warstw konstrukcyjnych nie molgy¢ mniejsze od grubdoi warstw
istniejacych.

Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczonelip@me krawdzie istniejcej nawierzchni
asfaltowej nalgy rowno doca¢. Styki nawierzchni zasmarowamulsp asfaltova.

Zielen odtworzy rozcielajpc na zagszczonym wykopie 10 cm warsiwumusu i posianasiona
trawy z nawozem mineralnym w fid 5kg/100m, w pasie szerokai min. 2,0 m od krawdzi

wykopu.
Zakres wykonania wszystkich warstw pokazano narmgsunr 2.

. Warunki prowadzenia robot

Po wykonaniu korytowania podie gruntowe naley dogsci¢ sprztem mechanicznym do
uzyskania wskanika zagszczenia Is=1,00.

Roboty gruntowe w poblu istnieacych chgdébw kablowych elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych nakly wykonywa recznie pod nadzorem s gestorow sieci.

Podczas trwania rob6t nale zabezpieczy widoczry armatug uzbrojenia podziemnego przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

UWAGA:

Nalezy zwrOcik szczeg6la uwag; na prawidtowe dogszczenie zasypki wykopu oraz @sgczenie
koryta drogowego przed uteniem warstw konstrukcyjnych. Niewystarcgsy dogszczenie
poditaza gruntowego dzie skutkowato szybkim znieksztatlceniem nowych ieazehni.

Kontrola robé6t

W trakcie zasypywania wykopu gruntem rglebadd wskanik zagiszczenia z kalej
zag;szczanej warstwy. Dla warstw asfaltowych ungl@rzedstawd badanie sktadu mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz zawastowvolnych przestrzeni w MMA; estotliwosé bada- 1 seria

z dziennej produkcji WMB dla rob6t Wykonawcy, przgym do dokumentéw odbiorowych naje
dofaczy¢ atest dzienny dla kdego punktu lub odcinka zgodnie z zapisem w dzlenbudowy.



