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L.odzka Spolka Infrastrukturalna
Ul Piotrkowska 190
90-368 L.odz

073/20/05/TP/3C/2015 16.04.2015

Dotvezy: warunkow technicznveh w zakresie modernizacji punktu pomiarowego

nr 2102, na magistrali wodociagowej.

W nawiazaniu do pisma BEP.MM-411-09/15 z dnia 04.02.2015 r. przekazujemy
warunki techniczne dla punktow pomiarowych.

Punkt 102 — Gojawiczvnskiej/Dabrowskiego

Stan istniejgey

Zasilanie punktu pomiarowego rozliczane ryczaltowo z PGE.
Punkt pomiarowy posiada szafe telemechaniki posadowiona na fundamencie, w stanie nie
WY IMagajgey m wymiany.
W szalie zlokalizowane  sa  urzadzenia telemetryczne  oraz  zainstalowany  sterownik
programowalny typ MSP produkcji WOZG Poznan i urzadzenie TGFEF do transmisji po laczu
(eletonicznym LB.

Do sterownika podlaczone sq:
- pomiary : cisnienia (2 szt).

syenalizacje: otwarcia drzwi szaly (1 szt.),
W komorze zasuwy @ 400 nr 6014 (zamontowane sa rowniez dwie szt redukeji @ 600/400mm)
zainstalowane sa przetworniki cisnienia. Komora posiada odwodnienie.

Cel modernizacyi

Sad rejestrowy: Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Nr KRS: 0000045146
Sad Rejonowy dla todzi Regon: 472836141
Sroédmiescia w Lodzi PL96 1600 1143 1847 6912 8000 0002 NIP: 725-18-01-126
XX Wydzial Krajowego Wysokos¢ kapitalu zakladowego:

Rejestru Sgdowego 25.400.000.00 z!







Zakres

-

‘N

Wymiana urzadzen, Ktore nie sg juz produkowane i dla ktorych brak cze¢sci zamiennych
na rynku - stacja mikroprocesorowa typ MSP produkcji WOZG  Poznan (nie
produkowana od 1990 r.), urzadzenie TGF.

Ograniczenic odkladania osadow w rurociagach.

Nadzor nad jakoscia wody w sieci magistralnej.

prac modernizacyjnych

Zasilanie wg. nowych . bedacych w posiadaniu LSI Sp. 7 o.0.. warunkow przylaczenia
do sicei dystrybuceyjnej niskiego napigeia nr 5211412233 ( 7z jednoczesna likwidacja
starcgo zasilania ze ZK w bloku 728 ul. Podhalanska 16).

W komorze zasuwy zainstalowa¢ zanurzeniowy przeplywomierz elektromagnetyczny z
przetwornikiem (w  standardzie  stosowanym  w  punktach pomiarowych na sicci
wodociggowej) — pomiar dwukierunkowy z wlaczeniem do sterownika.

W komorze zasuwy zainstalowa¢ metnosciomierz z wlaczeniem do sterownika.
Ulozenie pomicdzy komorg i szafy sterownicza ewentualnych kabli zasilajacych i
svenalowych.

Wymiana istnicjacego. zuzyvtego 1 nieprodukowanego. sterownika na sterownik z
modulami rozszerzeniowymi - wraz z oprogramowaniem (sterowanie, sygnalizacja.,
wizualizacja). stosowanym w standardzie przyjetym w punktach pomiarowych na sicci
wod-kan. wspolpracujacy 7 istnicjgeym systemem TelWin. Zainstalowac radiomodem
GSM/GPRS wraz 7z kablem. anteng GSM. karta SIM. zasilaczem 1 niezbednymi
clementami - zapewniajacymi  przekaz danych i ich wizualizacje do  Centralne)
Dyspozytorni. Karta SIM wspolpracujaca z APN dostawcey uslugi dla ZWiK.Sp. z 0.0.-
Centralne) Dyspozytorni.

Zaktualizowac aplikacje systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej Dyspozytorni
w pelnym zakresie dla danego punktu ( wizualizacja. sygnalizacja wraz ze stanami
alarmowymi. mozliwoscig  wydruku raportow. zestawien itp.). a dla sluzb
cksploatacyjnych ( w lokalizacji wskazane) przez ZWIK) z udostepnieniem funkcji
stanow awaryjnych i alarmowych oraz wyswietlenie listy alarmow i ich sygnalizacie.
Zastosowac ochrong przeciw przepigciowa zarowno na zasilaniu . jak rowniez w
obwodach sygnalowych

Do wiadomosci

FEM wim, PCD w/m

W zalaczenmue

Mipi 7 zaznaczonym Punktem pomiarowym ( komora i szala)

Sprawa prowadzi:
Fanina Chlchbowicz: 42 677 82 62
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