UWAGI:

1.Listwa zaciskowa XOS stanowi potaczenie sygnatéw cyfrowych przychodzacych
z obiektu z odpowiednimi wejsciami sterownika PLC
Ze wzgledu na mozliwosé powstawania przepieé indukowanych w kablach wejsé cyfrowych,
zgodnie z zaleceniem Uzytkownika tj. ZWiK todz, projekt niniejszy przewiduje ochrone
przeciwprzepieciowa zewnetrznych wejs¢ sygnalizacyjnych szafy ST. Jako bariere ochronna zastosowano tu
przystosowany do tego celu, kompleksowy system ochrony przeciwprzepieciowesj
zlozony z ochronnikow warystorowych i gazowanych (patrz rys.-29.06).
Kazdy z tych ochronnikow stanowi jednoczesnie zacisk wejsciowy na listwie XOS. Dla wejsc
analogowych z przetwornikdw cisnienia zastosowano ochronnik petli pradowej FO2.

2.Listwe XOS tworza ochronniki oraz zacisk potencjatu odniesienia a mianowicie;

-zaciski 1 do 3 tworza ochronniki 24VDC poz. spec. 17

- zacisk 4 - zacisk potencjatu odniesienia typ 4BK/BK poz. spec.18
(taczy swoje zaciski gorne z szyna wsporczg XOS)

- zacisk 4a- ochronhnik -F/110AC (ozn. proj. FO-6) poz. spec. 16

3.Szyne wsporczg listwy XOS5 (DIN 35/75) mocowaé na wspornikach izolacyjnych typu AB/NC

poz. spec. 19
Szyna ta nie moze sie stykaé¢ z masg PE szafy.

4 Na zacisk {ochronnik) zatozy¢ plytke koncowa poz. spec. 20

Potaczenia wewnetrzne ochronnikéw pokazano na rysunkach ponizej.

5/24%DC

Szyna
WERONCZa
listy HOS

(na izolatorach)

+24VDC

-FiMnAC

(FO-B)

SZyNR WSROrCZH

o 3

ligtuy ¥OS
J__ (na izalatarach)
+24WVDC

Gt Projelitant:

Inwestycja: Modernizacja urzadzen telemechaniki w punkcie
pomiarowym nr 204 na sieci wodociagowe] ZWiK Lodz

Projektowat: |mgrinz. Jézef Fraszezak Obiekt: Punkt pomiarowy Nr 204 ul. Traktorowa w Lodzi
Sprawdzit %risilgfkﬁ;l%izczak Nazwa rys: Schemat montazowy listwy zaciskowe] XW 1 XOS
Data 2016c. Nazwicko Podpis w szafie 8T (wejscia sterownika PLC)
Branza: AKP, wizualizacja
’ L Nr rys. 1611-204-33.05 ATk.3/3

BONO Poznan Os. Orla Bialego 34/2

Stadium: PB - W




