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          ZAWARTOŚĆ : 
 
             1. Opis jednostek kompletacyjnych            arkusz    od...2......  do. .2..... 
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             3. Montaż na obiekcie                                arkusz    od....8.....  do....8..... 
 
             4. Załączniki według spisu 1607-102-20 
 
 
   Uwaga:  

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 102 należy stosowa ć urządzenia i aparaty w 
standardzie przyj ętym na istniej ących ju ż punktach pomiarowych w ZWiK, jako w p ełni 
sprawdzonych pod wzgl ędem funkcjonalnym i efektywnym oraz z uwagi na d ążenie do 
ujednolicenia i ograniczenia zapasów awaryjnych  
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              1. OPIS JEDNOSTEK  KOMPLETACYJNYCH  
 
              1.1 Szafa stacji terenowej            oznaczenie - ST-102  

(należy wykorzystać obudowę szafy istniejącej na obiekcie) 
 
                    o wymiarach : 
 
                        wysokość :              1255 mm  (z daszkiem) 
                        szerokość :             1220 mm 
                        głębokość ;               350 mm 
 
                 Rys. rozmieszczenia         1607-102- 31.01 
                 Wykonana ze stali kwasoodpornej - odporna na zewnętrzne warunki 
                 atmosferyczne. Stopień ochrony IP54 
 
 
              1.2 Uwagi  
 
                

1. Szafa jw. jest wyposażona w : 
 
                   a) płytę montażową oraz 1 półkę  
                   b) łączniki krańcowe do sygnalizacji otwarcia drzwi. 
                   c) drzwi szafy są wyposażone w zamki patentowe 
                       oraz zawiasy stalowe 
 

2. Urządzenia zabudowane wewnątrz szafy należy zamontować zgodnie z nin. 
specyfikacją oraz uwagami zamieszczonymi w opisie technicznym  
– dokument  1607-102-10. 
 

3. Urządzenia do powtórnego wykorzystania oznaczono w nin. specyfikacji  
gwiazdką (*) oraz odpowiednim komentarzem. 

 
              1.3 Normy zwi ązane 
 
                   a) PN-IEC-439-1+AC: 1994   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
                   b) BN-91/8870-08 „Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe, skrzynki 
                                                 z tworzyw sztucznych”. 
                   c) PN-92/E-08106 „Stopnie ochrony (IP) zapewniane przez obudowy” 
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2.  KOMPLETACJA 
 

  2.1. Aparatura i oprogramowanie 
 
  Sterownik programowalny  PLC kompletny. 
  W skład kompletu wchodzi : 

a)  sterownik PLC jedn. centralna                               - 1 szt. 
b)  moduł wejść analogowych 2 x 4….20mA               - 3 szt. 
c)  moduł interfejsu RS-485 + RS-232D                      - 1 szt. 
d) moduł zegara czasu rzeczywistego                        - 1 szt. 
e) kabel specjalny                                                       - 1 szt. 

 

  Oprogramowanie sterownika - aplikacja dla punktu  
wodociągowego ST-102 
 
 
Zasilacz 24V/3A DC  
Zasilanie 230V/50 Hz 
-istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowy 
 
Radiomodem GSM/GPRS wraz z kablem anteną GSM, kartą 
SIM i zasilaczem – kompletny skonfigurowany dla punktu 102  
 
 

 
 
Miernik dwuprogowy z zasilaczem 
Zasilanie 230V/50 Hz/24VDC  
 
 
Grzejnik 150W/230V/50 Hz 
-istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowy 

 
Lampa oświetleniowa ze świetlówką 230VAC/8W 
-istnieje na obiekcie – wymieni ć na now ą 
 
Regulator temperatury  zakres 0 do +60°C (N/C)  
 
 
Wentylator  230V/50/60Hz Q=56m3/h 
-istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowy 
 
Regulator temperatury t zakres 0 do +60°C (N/O)  
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 Szafa stacji terenowej ST zewnętrzna, wykonana ze stali 
 kwasoodpornej, odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 
 z daszkiem, ze wzmocnioną konstrukcją drzwi 
(antywłamaniową) Wymiary : wys. x szer. x gł. = 1255 x 1220 x 
350 mm, wyposażona zgodnie z uwagami na str. 2  
-istnieje na obiekcie – do wykorzystania 

 
Zasilacz bezprzerwowy UPS 220V/50 Hz  P.= 700VA 
 
  
 -istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowy 

 
Ochronnik przeciwprzepięciowy dla zasilania typu D, 230V/50 Hz 
 złożony z: 
  a) element bazowy      – 1 szt 
  b) wtyk  230AC            – 1 szt 
  
  
Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego 
 
 
Ochronnik pętli prądowej 2 tory podstawka + wtyk  24VDC 
 
 
 
Ochronnik przeciwprzepięciowy dla zasilania typ B/C 
230/350VAC, 
 
 
Przetwornik mętnościomierza  
Wejścia: mętność zakres: 0…50 NTU, temperatura: 5…50 0C 
Wyjścia: 2x 4…20 mA. Zasilanie 230VAC  
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2.2 Osprz ęt elektryczny  
 
Przekaźnik typ 2P/8A/230 VAC 
-istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowy 

 
 
Gniazdo śrubowe do przekaźnika 2P/8/230VAC 
Kpl z poz.21 -istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowe 

 
 
 
Przekaźnik interfejsowy z diodą gaszącą typ 1P/24DC 
 
 
 
Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10A z kołkiem 
ochronnym, do montażu na szynie DIN 35/7,5 
GZ1 i GZ2 istniej ą na obiekcie – do wykorzystania;  
- dostarczy ć GZ3 (1 szt) 
 
Łącznik krańcowy typ MPO-4 w obudowie stalowej 
-istnieje na obiekcie – do wykorzystania  
 
Listwa mocująca do zacisków śrubowych 4 mm2 
o dług. 1m.  Kpl. z poz 28. 
 
Zacisk śrubowy zwykły  4 mm2.  Kpl. Z poz 27. 
 
 
Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną, i wkładką 5x20 
250VAC z wkładką topikową zwłoczną WTA-T/L 160 mA 
 
 
Wkładka topikowa zwłoczna WTA-T/L bezpiecznika 
aparatowego 5x20 /0,16A 
 
Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną i wkładką 5x20 
 24VDC  
 
 
Wkładka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /1,6A 
 
 
Wkładka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /0,3A 
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Wkładka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /0,5A 
 
 
 Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniowy 
 typ S301C4  
-istniej ą na obiekcie – wymieni ć na nowe  
 
 Wyłącznik instalacyjny z członem różnicowo-prądowym typ  
P312B-6-30-A  

 
 
Lampka sygnalizacyjna typL313 zielona 230VAC 
 
 
 Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniowy 
 typ S302C4 -istnieje na obiekcie – wymieni ć na nowy  
 
Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniowy 
 typ S302C2 -istniej ą na obiekcie – wymieni ć na nowe  
 
 Zacisk ochronny  4mm2 
  
 
Ochronnik przeciwprzepięciowy – listwowy 110VAC  
 
  
Ochronnik listwowy 24VDC 
 
 
Zacisk potencjału odniesienia do ochronników listwowych 
 
 
 
Wspornik izolacyjny typ AB/NC (do szyny DIN 35/7,5) 
 
 
 
Płytka końcowa do ochronników listwowych 
 
 
 
 
 
Wyłącznik główny typ KU-340 
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 2.3. Materiały instalacyjno-monta żowe  
 
 Przewód montażowy LgY 0,75 - 500  kolor izol. zielony 
  
 
 Przewód montażowy LgY 1,5 - 750  kolor izol. czarny 
  
 
 Przewód montażowy LgY 1,5 - 750  kolor izol. niebieski 
  
 
 Przewód montażowy LgY 0,75 - 500  kolor izol. czerwony 
 Dystryb. HAE 
 
 Przewód montażowy LgY 0,75 - 500  kolor izol. biały 
  
 
 Przewód montażowy LgY 1,5 - 750  kolor izol. żółto-zielony 
  
 
 Przewód OMY 3x1,5 
 Dystryb. HAE 
 
Przewód LIYCY 4x0,5 
  
 
Przewód LIYCY 2x0,75 
  
 
Przewód LIYCY 7x0,5 
 Dy 
 
 
Przewód OMY 2x0,75 
 
 
Wtyk 2-biegunowy 10A/250V (do gniazda z kołkiem) 
 
 
Przewód  montażowy LgY 4 - 750 
 
Tabliczki opisowe  
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 3. MONTAŻ  NA  OBIEKCIE  
 
3.1 Aparatura i oprogramowanie  
 
 Rozbudowa istniejącego oprogramowania systemowego w CD 
i Wydziale Zaplecza Technicznego ZWiK, o bazę danych i obrazy 
monitorowe dla modernizowanego punktu pomiaru ciśnienia ST-
102 
  
Przetwornik ciśnienia H/0….650kPa 
 
  
Sensor przepływomierza elektromagnetycznego  
 z armaturą procesową i kablem fabrycznym 
  
 
Sygnalizator pływakowy z kablem o długości 15m 
 
Czujnik mętności, wraz z armaturą procesową 
i kablem fabrycznym 
 
 
 
 
 
 
Kurek manometryczny nr kat. 528 wyk. normalne 
Prod. Armatura Łódź 
 
 
3.2. Materiały instalacyjno-monta żowe  
 
Kabel sygnalizacyjny LIYCY 4x1 
 
 
 
 
 
 
3.3. Materiały uj ęte w cz ęści elektrycznej dokumentacji 
     (zamawiać i realizować zgodnie z projektem elektrycznym) 
 
Rura osłonowa Ø75 mm 
Kabel YKY 
Bednarka FeZn 25x4 
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