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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykorzgwgrzebudowy punktu pomiarowego
Nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego w todzi.

Zakres rob6t dla przedmiotowego punktu pomiarowdgozie obejmowat ulzenie kabli
zasilapco-sygnatlowych pomdzy modernizowan szaf telemechaniki ST105 a punktem
pomiarowym nr 105.

2. Podstawa opracowania

® Umowa Nr 58/2016 zawarta pogdizy to6dzlky Spoétk Infrastrukturala Sp. z 0.0. a Firm
Projektova, MW PROJEKT Sp. z o.0.

* Mapa do celow Projektowych w skali 1:500 wydanaeprzddzki Grodek Geodezji, 90-113 Lad
ul. Traugutta 21/23

* \Wymagania techniczne wydane przez Zaklad Waggev i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lodzi — znak:
073/20/06/TP/JC/2015 z dnia 16.04.2014r.

* Materialy archiwalne oraz inwentaryzacja komory odjetrznika wykonana przez ZWiK
Sp.z o.0.

* \Wizja lokalna w terenie.

3. Technologia prowadzenia rob6t i odtworzenie nawierzhni po robotach budowlanych

Kable wykonywane dda w wykopie otwartym.

Po rozebraniu nawierzchni w niezimym zakresie i wykonaniu robo6t najezasypéd wykop
z odpowiednim zagszczeniem i wykonaodtworzenie nawierzchni drogowe;j.

Dla potrzeb odtworzenia nawierzchni przyjmuje gbdiaze gruntowe kategorii G1

Uwaga: w przypadku rozlgnienia gruntu ndciankach wykopu, naky rozebré nawierzchrg do
miejsca nieodspojonego podéo

Po wykonaniu kabli wykop natg zasypd piaskiemsrednioziarnistym i zagci¢c go warstwami
nie wickszymi niz 20cm mechanicznie z polewaniem wodo uzyskania zgodnego z narm
PN-S-02205:1998 wskaika zagszczenia gruntu rownego:

e pod chodnikiem¢0,97 do gtbokascil,20 m i 1=0,95 poniej tej gkbokdsci
e pod zieldcem [=0,97 do gtbokasci 1,20 m i =0 95 poniej tej gkbokdsci.
Nalezy rowniez stosowa pozostate zalecenia tej normy.

Nawierzchnie chodnika odtworéyna szerokeci wykopu i minimum 2,0 m w kala strore od
krawedzi wykopu.

Chodnik z ptyt betonowyclodtworzyé:

- chodnik z ptyt betonowych 50x50x7cm PN-EN 1339:2005

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amécknie  gr. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm

Niedopuszczalne jest wbudowanie materialu uszkoeon Elementy uszkodzone nale
wymienié na nowe odpowiadgge wzorem i grubieia istniepcym.

Zielen odtworzy¢ rozcielajc na zagszczonym wykopie 10 cm warsivinumusu i posi@anasiona
trawy z nawozem mineralnym w fa 5kg/100m2, w pasie szerakd min. 2,0 m od krawdzi

wykopu.

Grubaici odtwarzanych warstw konstrukcyjnych nie molgy¢ mniejsze od grubBei warstw
istniefacych.



5. Warunki prowadzenia robot

Po wykonaniu korytowania podie gruntowe naley dogsci¢ sprztem mechanicznym do
uzyskania wskanika zagszczenia Is=1,00.

Roboty gruntowe w pobiu istnieacych chgow kablowych elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych naly wykonywa r¢cznie pod nadzorem sl gestorow sieci.

Podczas trwania rob6t nale zabezpieczy widoczry armatug uzbrojenia podziemnego przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

UWAGA:

Nalezy zwrdcié szczeg6la uwag: na prawidtowe dogszczenie zasypki wykopu oraz @sgczenie
koryta drogowego przed uteniem warstw konstrukcyjnych. Niewystarcgs dogszczenie
podiaza gruntowego ddzie skutkowato szybkim znieksztatceniem nowych ieezehni.

Kontrola robot

W trakcie zasypywania wykopu gruntem riglebad@ wskanik zag:szczenia z kalej
zag;szczanej warstwy. Dla warstw asfaltowych unwl@rzedstawd badanie sktadu mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz zawastonolnych przestrzeni w MMA; estotliwos¢ bada- 1 seria

Z dziennej produkcji WMB dla rob6t Wykonawcy, pr@ym do dokumentow odbiorowych naje
dolaczy¢ atest dzienny dla kdego punktu lub odcinka zgodnie z zapisem w dzleanbudowy.



