Przebudowa punktu pomiarowego Nr 105 przy ul. Zgier

Lp.

Podst

KNR 4-
05l
0224-04
analogia

KNR 2-
20
0308-04
analogia

KNNR 4
1117-03
analogia

KNR 7-
28
0203-04
+ KNR
7-28
0211-01
analogia

KNNR 5
0701-01

KNNR 4
1411-01
analogia

KNNR 5
0702-01

KNNR 5
0705-01

KNNR 6
0805-06

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Demontaz zestawu odpowietrznika zeliwnego
kotnierzowego

Przyspawanie kré¢céw do montazu przetywomierza i
metnosciomierza

Montaz zestawu odpowietrznika zeliwnego kotnierzowego

Wykonanie przeustu kablowego

Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11

4*0.6*0.7

Podsypka i obsypka kabla grub. 10 cm

2*4*0.6*0.1

Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w
gruncie kat. I-1l

1.68

Ulozenie rur ostonowych arot DVK75

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

skiej/Sikorskiego w todzi

j-m.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

kpl

kpl

otw.

otw.

m3

m3

m3

m3

m3

m2

Poszcz

1.00

RAZEM

2.00
RAZEM

1.00

RAZEM

1.00

RAZEM

1.68
RAZEM

0.48

RAZEM

1.68
RAZEM

4.00

RAZEM

Razem

1.00

2.00

1.00

1.00

1.68

0.48

1.68

4.00



Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
3*2 m2 6.00
RAZEM 6.00
10 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-01
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
11 KNNR 6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m2
0105-06 | recznie o gr.5 cm - grlOcm Krotnosé = 2
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
12 KNNR 6 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
0503-06 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - plyty z
rozbiérki
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
13 KNR 2- | Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem m3
21 taczkami (grunt zadarniony)
0217-02
2*3*0.1 m3 0.60
RAZEM 0.60
14 KNR 2- | RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
21 taczkami na terenie ptaskim
0218-02
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
15 KNR 2- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
21 kat.l-1l z nawozeniem
0401-04
6 m2 6.00
RAZEM 6.00




