Przebudowa punktu pomiarowego Nr 101/201 przy ul. W  altera-Janke w todzi

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia
spec.techn.

Przebudowa punktu pomiarowego Nr 101/201 przy ul. W altera-Janke w todzi

1 Komora i roboty ziemne przy u  kladaniu kabla
1d1 KNR 2- Reczne zdjecie warstwy ziemi z komory
21
0217-02
1.5*1.5*0.7
2d1 KNR 7- Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do
28 15 cm dla przewodéw instalacyjnych o $r. do 100 mm
0207-11
2
3d.1 KNR 7- Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do
28 15 cm dla przewodéw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50
0207-12 mm $rednicydo 250 mm
2*3
4d.1 KNR 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ
17 A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0101-03
analogia
2.8*1
5d.1 KNR 2- Wyrzutnia dachowa 250 nnn z podstawg dachowa i taca
17 ociekowa
0144-01
1
6d1 KNR 2- Czerpnia dachowa prostokatna 250x250 mm z podstawg
17 dachowg
0143-01
1
7d1 KNR 7- Wykonanie cokotéw wentylacyjnych
28
0102-01
analogia
2*0.5*0.5*1
8d.1 KNR 7- Wykonanie przeustu kablowego
28
0203-04
+ KNR
7-28
0211-01

analogia
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.techn.
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
9d.1 KNR 2- Przyspawanie kr6¢coéw do montazu przetywomierza i kpl.
20 metnosciomierza
0308-04
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10d.1 | KNR 4- Hydromechaniczne czyszczenie dna komory szt.
0sl!
0121-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11d.1 | KNR7- Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy | otw.
28 do 150 mm w $cianach betonowych o grubosci do 20 cm
0204-08
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
12d.1 | KNR 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko -
1102-02 profilowanie dna komory
analogia
3.7*3.9 m2 14.43
RAZEM 14.43
13d.1 | KNR 2- Rozscielenie ziemi reczne z transportem taczkami na m3
21 terenie ptaskim - zasyanie komory
0218-02
1.58 m3 1.58
RAZEM 1.58
14d.1 | KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-1l | m3
0701-01
115*0.6*0.7 m3 48.30
RAZEM 48.30
15d.1 | KNNR 4 Podsypka i obsypka kabla grub. 10 cm m3
1411-01
analogia
115*6*0.6*0.1 m3 41.40
RAZEM 41.40
16 d.1 | KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
0702-01 gruncie kat. I-I1
48.3 m3 48.30
RAZEM 48.30
17d.1 | KNNR 5 Utozenie rur ostonowych arot m
0705-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
18d.1 | KNNR 5 Przewierty reczne dla rury ostonowej SRS 50 m
0722-03
19 m 19.00
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Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.

4 cm mechanicznie

5*3

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze

15*0.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. 1 km

0.6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km Krotnos¢ = 14

0.6

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

15

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

15

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1
km ponad 5 km Krotnos¢ = 10

15*2.45*0.04

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

12*1+6*1.5+12*2

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
recznie o gr.5cm

45

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - piyty z
rozbiorki

45

Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem
taczkami (grunt zadarniony)

(10*40+55*3)*0.1
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.techn.
RAZEM 56.50
30d.1 |KNR 2- Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
21 taczkami na terenie ptaskim
0218-02
56.5 m3 56.50
RAZEM 56.50
31d.1 KNR 2- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
21 kat.l-Il z nawozeniem
0401-04
565 m2 565.00
RAZEM 565.00
2 Odwodnienie komory
32d.2 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
0202-07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
(52.45-3-3.5-3*2.5)*1.1*4.18 m3 176.79
2.5%2.5%(4.82+4.61+4.58) m3 87.56
A (suma czesciowa) -
m3 264.35
reczny -264*10% m3 -26.40
10%
RAZEM 237.95
33d.2 |KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ | m3
0301-01 do 1 km (grunt kat. I-11)
26.4 m3 26.40
RAZEM 26.40
34d.2 KNR 2- Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem o m3
01 dtug.do 3 m w gruncie kat. IlI
0706-01
(3+3.5)*0.4*0.4 m3 1.04
RAZEM 1.04
35d.2 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) Krotno$¢ = 14
264.35+1.04 m3 265.39
RAZEM 265.39
36d.2 | inf. Umocnienie $cian wykopéw szalunkami stalowymi m2
rynkowa (klatkowymi) na gt. do 6,0 m w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorkg
2*176.79/1.1 m2 321.44
4*2.5%(4.82+4.61+4.58) m2 140.10
RAZEM 461.54
37d.2 |inf. Dowdz piasku do zasypki m3
rynkowa
264.35 m3 264.35
-(4.52+4.31)*3.14*1.5*1.5/4 m3 -15.60
-4.28*3.14*1.2*1.2/4 m3 -4.84
-7.58 m3 -7.58
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Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

-2.81

-7.5

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
0.8-2.5m i gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka 30 cm
ponad rure

(52.45-3-3.5)*1.1*0.4

Zasypanie wykopow
.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami -
kat.gr. Il

226.02-20.22

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i
kanatéw oraz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych;
element o rozpietosci 4 m

1

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15
cm - piasek

(52.45-3-3.5)*1.1%0.15

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15
cm - piaskowo-zwirowa

3*2.5*2.5*0.15

Podtoza betonowe o grubosci 15 cm

3*2.5*2.5*0.15

Rury ochronne o $r.nom. 273/7,1 mm

Kanaly z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych
zaprawg cementowg 0 $r. 100 mm

1.98

Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r.
nominalnej 100 mm tgczone na uszczelke

50.47

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
gotowym wykopie o gtebok. 3m

2
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.techn.
48 d.2 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
1413-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
stud.
4 [0.5 4.00
m]
stud.
RAZEM 4.00
49d.2 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
1413-01 gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
50d.2 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w [0.5
1413-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
stud.
1 [0.5 1.00
m]
stud.
RAZEM 1.00
51d.2 |KNNR 4 Klapy zwrotnadla rur o $r.100 mm w studni rewizyjnej szt.
1420-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52d.2 |KNNR 4 Wiaczenie do istniejacej studni szt.
1420-03
inf.
rynkowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53d.2 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
1610-01 $r.nominalnej do 150 mm -1
prob.
3 odc. 3.00
-1
prob.
RAZEM 3.00




