
Projekt budowlano-wykonawczy na modernizację punktu pomiarowego Nr 102 
 w rejonie ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego w  Łodzi  
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Poznań 1607 – 102 – 20.02 Ark. 1/1 

 
 

KARTA ZAMÓWIE Ń DLA PRZEPŁYWOMIERZA 
ELEKTROMAGNETYCZNEGO AQUAPROBE 

 
Producent: ABB 
Zamówić: Przepływomierz elektromagnetyczny typ AquaProbe złożony z sensora 

wraz z kablem połączeniowym oraz przetwornika Water Master 
 
Typ: FEA 100 
 
Kod: FEA.001.G.1.S.0.N3.J.1.A.1.A.3.A.3.A.1.A.1.V0 
 

FEA121 - AquaProbe - elektromagnetyczny przepływomierz zanurzeniowy 
001 - Długość: 1000 mm 
G – Materiał sondy PEEK 
1 - Wykonanie elektrod: Standard 
S – Materiał elektrod pomiarowych: stal nierdzewna 316 
0 – Akcesoria uziomowe: Brak 
N3 – Typ przyłącza procesowego: 1 in. NPT, z 1/8 in. NPT otworem pomiaru ciśnienia 
J – Materiał przyłącza procesowego: uchwyt uszczelnienia ze stali nierdzewnej 
1 – Certyfikaty: Standard (bez certyfikatu PED) 
A – Typ kalibracji: Kalibracja standardowa 
1 – Zakres temperaturowy otoczenia czujnika: Wykonanie standard (-20….+600C) 
A – Tabliczka: Etykieta samoprzylepna 
3 - Długość kabla sygnałowego: 20 m - kabel specjalny 
A – Certyfikat dla strefy zagrożonej wybuchem: Ogólnego przeznaczenia (non Ex design) 
3 – Stopień ochrony : Przetwornik/Czujnik IP67 (NRMA4X)/IP68 (NEMA 6P) Kable podłączone 
A – Przyłącze elektryczne: M20x1,5 
1 - Zasilanie: 100 V ... 230 V AC, 50 Hz 
A – Rodzaj sygnału wejściowego i wyjściowego: HART + 20mA + 2 wyjścia impulsowe +wy. styk. 
1 – Konfiguracja użytkownika: Standardowa konfiguracja 
V0 – Typ weryfikacji: Bez opcji fingerprint 
 

Uwaga: zamówić 1 komplet urządzenia 
 
 


