1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania armatury procesowej dla montazu czujnikdw
pomiarowych, zabudowy przepustnicy DN300 z napedem w miejscu istniejgcego urzadzenia oraz utozenia
kabli zasilajacg sygnatowych pomiedzy modernizowang szafg telemechaniki a punktem pomiarowym
nr 204.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wymienionych w pkt.
1.1. - zwigzanych z wykonaniem linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz

uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Okre $lenia podstawowe
e Linia kablowa (potaczenie kablowe) — kabel wielozylowy lub kable jednozytowe w ukiadzie
wielofazowym albo kilka jedno Ilub wielozylowych kabli potgczonych réwnolegle, acznie
z osprzetem, ulozonych na wspdlnej trasie i faczacych urzadzenia elektryczne jedno lub
wielofazowe albo jedno lub wielobiegunowe.

e Trasa linii kablowej — pas terenu lub przestrzen, w ktorym sg utozone jedna lub wiecej linii

kablowych.

« Napiecie znamionowe linii kablowej — napiecie miedzyfazowe w przypadku pradu przemiennego

lub miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa jest zbudowana.

e Przew6d N — przewdd czynny wyprowadzony z punktu neutralnego ukfadu pradu przemiennego,
uczestniczacy w przesytaniu energii elektryczne;.

e Przewdd PEN — uziemiony przewdd spetniajgcy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE
i przewodu neutralnego N.

e Przewdd PE — uziemiony przewdd niepodlegajacy obcigzeniu prgdami roboczymi, z ktérym taczy
sie czesci przewodzace dostepne i ktéry stanowi element ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylgczenie zasilania.

e Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy zacisk PE z uziomem, a nie bedacy przewodem

linii lub wprowadzony do ziemi przewdd iaczacy zacisk uziemiajacy lub szyne uziemiajaca

Z uziomem.
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Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowaé jako: naturalny
(wykonany w innym celu a uzywany do uziemienia); sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Uziemienie — zesp6t Srodkow i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowaé jako uziemienie: ochronne (nie nalezace do
obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy); robocze (nalgzace do obwodu elektrycznego,
zapewniajgce normalng prace).

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementow wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii_kablowej — zbiér elementdéw przeznaczonych do tgczenia,

rozgateziania lub zakanczania kabli, np. mufy, gltowice, ztgczki, koncowki.

Ostona linii_kablowej — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem

spowodowanym dziataniem czynnikdw zewnetrznych.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ pozioma miedzy linig kablowg
a inng linig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakimkolwiek czesci rzutu podziemnego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkéd naturalnych.

Roboty budowlane — przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace

budowlane zwigzane z wykonywaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajagce dane opisujgce

przedmiot i wymagania wykonania instalacji.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta stwierdzajagce, na jego wylaczng

odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng;

Armatura procesowa — zespot urzadzen i armatury do montazu czujnikdw wykonawczych urzadzen

pomiarowych w/na rurociggu.

MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji

oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej

jakosci spelniajacych te same wiasciwo$ci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych

rozwigzan na pidmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji

projektanta). Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentaciji projektowe;j.
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Jednoczesnie przed rozpoczeciem robo6t wykonawca przedstawi uzytkownik sieci wodociggowej
wykaz materiatdw przewidzianych do budowy sieci ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania jednolitego

standardu zabudowy na wszystkich eksploatowanych punktach pomiarowych.

2.1. Kable elektroenergetyczne
Przy budowie lini kablowych dla potrzeb instalacji elektrycznej stosowaé¢ kable zgodne
z dokumentacjg projektowa. Linie kablowe wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami projektowymi oraz normami w

tym zakresie.

2.2. Rury ostonowe
Stosowac rury ostonowe zgodne z dokumentacjg projektowa, o nastepujgcych parametrach:
* do ukiadania w ziemi;
« dwuscienne, karbowana $ciana zewnetrzna i gtadka $ciana wewnetrzna;

e wysoka sztywnos$¢ obwodowa.

2.3. Przepustnica kotnierzowa z nap edem

Przepustnica powinna posiadac nastepujgce parametry techniczno — uzytkowe:

Przytacze kotnierzowe PN10 (owiercenie wg PN-EN 1092-2)

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 14

— Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu

— Uszczelnienie miekkie za pomoca uszczelki obwodowej mocowanej na dysku

— Materiat uszczelki dysku — EPDM

- Mozliwos¢ wymiany uszczelki bez demontazu dysku

— Podwodjnie mimosrodowo tozyskowany dysk

— Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

— Siedzisko w korpusie napawane chromowo-niklowo

— tozyskowanie chronigce przed dostepem czynnika do tozysk

— Walki ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13 % Cr

- Sruby mocujace pierscien trzymajacy uszczelke dysku - ze stali nierdzewnej

— Tuleje tozyskowe z bragzu

— Pokrycie antykorozyjne — epoksydowe, grubos¢ pokrycia min. 250um

- Proéby odbiorcze wg EN 12266

— Przektadnia slimakowa, samohamowna, IP68, z mechanicznym wskaznikiem potozenia

— Naped wieloobrotowy elektryczny montowany bezposrednio na przepustnicy, z mozliwoscig
recznego sterowania za pomocg kota recznego.

— Naped wyposazony w potencjometryczny nadajnik potozenia i rezystor, sterowanie zgodnie z

dokumentacjg AKPiM (oddzielne opracowanie).
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- Zasilanie: 3x400/50Hz

- Moc: 0,12 kW

- Prad znamionowy In: 0,7 A
- cos ¢: 0,52

Zaleca sie zamowienie kompletu: zasuwa i naped.

2.4, Skfadowanie materiatow na budowie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlkasciwos¢. Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdblnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach kablowych (oznaczenie ,B”)
w pozycji stojacej lub krazkach (oznaczenie ,K”). Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla
w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40 — krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny
posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego dlugosé. Kregi uktada¢ poziomo, kable
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkdéw z materiatdw termokurczliwych.

Rury ostonowe powinny by¢ sktadowane w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozyciji
pionowej z dala od elementéw grzejnych na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nienarazonych na
dziatanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dzialaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

Materialy spawalnicze przechowywaé rozdzielajac poszczegélne gatunki i rodzaje drutdw i elektrod
w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocig. Niewykorzystany materiat spawalniczy nalezy zwrécié
do magazynu i zapakowaé¢ ponownie w oryginalne opakowanie.

Pozostaly sprzet oraz osprzet nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegolnie chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi takimi jak: deszcz, mroz
oraz zawilgocenie. Pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych oraz

pozostatych materiatdw powinny byé suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. Odbiér materiatébw na budowie

Wyroby i materiaty elektryczne powinny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych potrwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowalnych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy. Materialy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zaistnialy uszkodzone podczas zatadunku,
transportu i wytadunku. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed

ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody,
powinien wykazac¢ sie liczba i wydajnoscia sprzetu gwarantujaca prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
w zaleznosci od zakresu robot:

e ubijak spalinowy

e zestaw spawalniczy

e dzwig/zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od
zakresu robot:

e samochdéd dostawczy

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegodlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz wymaganiami ST. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1. Sie€ kablowa
5.1.1. Ukladanie linii kablowych

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia oraz kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz wskazana przez
producenta. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag

cieplny, nie powinien przekracza¢ 5<C.

5.1.3. Zginanie kabli
Przy ukiadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jesli jest brak danych to

promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w normie N SEP-E-004 pkt. 2.5.3.

5.1.4. Uszczelnianie otworéw przepustéw

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10 cm
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - piankg poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci, przy
czym materiat ten powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
ostona lub powloka nie ocierata sie o krawedz rury.

Otwory rurowych przepustéw rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamkniete za pomoca

fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkane wymieniong piankg poliuretanowa.

5.1.5. Proby pomonta zowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdinych linii, instalacji oraz
urzadzen.
5.2. Monta z armatury procesowej oraz przepustnicy z nap  edem
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Teren robét nalezy wydzieli¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0s6b niepowotanych. Nastepnie
wylagczyé odcinek magistrali z ruchu celem przeprowadzenia robét. Wylaczenia i odwodnienia magistrali
dokonuje Uzytkownik sieci po uprzednim zgtoszeniu Wykonawcy robét, ostateczne odwodnienie magistrali
lezy w gestii Wykonawcy robét. Wykonawca podczas trwania robdt bedzie podejmowat Srodki

zapobiegajace zanieczyszczeniu wnetrza magistrali.

5.2.2. Roboty monta zowe
Montaz armatury procesowej obejmuje:

— wykonanie w rurociggu magistralnym otworu o $rednicy wlasciwej dla krééca
do montazu armatury procesowej i przyspawanie do rurociaggu kré¢ca z gwintem
do montazu armatury procesowej. Dla armatury do montazu czujnika ci$nienia przewiduje sie
kréciec o diugosci 100 mm z rury stalowej Dz 33,7/3,2 mm z gwintem zewnetrznym, na ktérym
zostanie umieszczony zawér kulowy wkretno — wkretny petnoprzelotowy DN25 (odcinajacy),
a nastepnie trojnik do ktérego jednego z ramion montowany bedzie czujnik ci$nienia, a do

drugiego zawor kulowy réwnoprzelotowy (jako odpowietrzenie zestawu);
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- wspawawanie kré¢ca w rurocigg magistralny i wykonanie niezbednych badan nieniszczacych
wykonanych spawow;

— odtworzenie warstw izolacji zewnetrznej magistrali w miejscu prowadzenia rob6t w systemie
istniejagcego zabezpieczenia. W przypadku braku zabezpieczenia magistrali, rurociag nalezy
zabezpieczy¢ w systemie antykorozyjnych powiok malarskich (przygotowanie powierzchni
i warstwa podkiadowa wskazana przez producenta systemu i warstwaly wiasciwego

zabezpieczenia np. farby/zywicy epoksydowej).

Montaz zasuwy z napedem obejmuje:
— demontaz elementéw wyposazenia komory
- wymurowanie w komorze bloku podporowego przepustnicy

— montaz elementéw uzbrojenia magistrali w kolejnosci przewidzianej w dokumentacji projektowej

Po zakonczonych robotach montazowych wytaczony odcinek magistrali nalezy wiaczyé do ruchu,

wigczenia dokonuje Uzytkownik sieci po uprzednim zgtoszeniu Wykonawcy robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przedmiotowej przebudowie. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wskazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robé6t z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami STWIORB.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badar do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru

moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.2. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania oston rurowych dla kabli ziemnych
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania oston rurowych na kablach ziemnych polega
na sprawdzeniu:
» dtugosci zamontowanych rur ochronnych
« lokalizacje rur ochronnych w poréwnaniu do uktadu drogowego, wjazdow zjazdéw
» gtebokosci i sposobu utozenia rur
e uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni
» uszczelnienia koncow rur
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Badania nalezy wykonac
za pomocg tasmy mierniczej oraz przez ogledziny. W szczegodlnych przypadkach sprawdzenie moze byé

dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopow na trasie.
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6.3. Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu armatury procesowej

Wykonawca powinien gromadzi¢ dokumentacje jakosciowg spawalnicza, oraz prowadzi¢ kontrole jakosci
rob6t opracowanym programem zapewnienia jakosci.

Wszystkie spoiny spawane nalezy podda¢ badaniom nie niszczacym, dostosowujgc ich rodzaj i zakres do
specyfiki realizowanych robét spawalniczych.

W zakresie odtworzenia powitok izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanego materiatu
zabezpieczajgcego ze stanem istniejacym, oraz jako$é przygotowania powierzchni oraz grubo$é uzyskanej
powtoki malarskiej w przypadku wykonywania zabezpieczenia magistrali nie posiadajacej izolaciji

antykorozyjnej.

6.4. Ocena wynikéw bada n

Przedstawiong do odbioru instalacje elektryczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
Zz wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy instalacji, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna, powinny byé wymienione lub poprawione i ponownie

zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru rob6t dokonac¢ nalezy w oparciu 0 dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowa kablowych linii zasilajgcych jest:
« dla kanalizacji kablowej (rur ostonowych) w metrach

« dla kabli energetycznych w metrach

8. ODBIOR ROBOT
Po budowie linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody, do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
e protokoty z dokonanych pomiaréw,
« protokoty odbioru rob6t zanikajgcych,
+ protokot odbioru rob6t podpisany przez wtascicieli przebudowywanej infrastruktury

« atesty, deklaracje i oswiadczenia o podstawowych materiatach uzytych do budowy

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie budowy linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody, powinno by¢ dokonane
jednorazowo po wybudowaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie,
po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (umowie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Podstawg do rozliczenia robét bedzie podpisanie bez uwag

protokotu koncowego odbioru wykonania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-4-41

N SEP-E-004

10.2.  Inne dokumenty

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1985r.)

*  Projekt budowlano — wykonawczy

» Aprobaty techniczne uzytych materiatow
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