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Dotvezy: warunkow technicznveh w zakresie modernizacji punktu pomiarowego
nr:101/201, na magistrali wodociagowej.

W nawigzaniu do pisma BEP.MM-411-09/15 z dnia 04.02.2015 r. przekazujemy warunki
techniczne dla punktow pomiarowych.

Punkt 101/201 — Waltera Janke

Stan istniejacy

W punkcie porniarowym, w komorze zasuwy nr 5437  zainstalowane sa dwa krocee z
przetwornikami cisnienia. Punkt pomiarowy posiada  trzyczgsciowa szafe sterownicza
posadowiona na fundamencie ( zlokalizowang w poblizu komory zasuwy nr 5437), zbudowana
ze stali nierdzewnej. W szafie zlokalizowane sa: licznik energii elekirycznej, urzadzenia
telemetryezne oraz zainstalowany sa sterownik programowalny PLC TWIDO i radiomodem
GSM/GPRS.

Do sterownika podlgezone sg :

- pomiary : cisnienia (2 szt.)

- sygnalizacje: otwarcia drzwi szafy (3 szt.),

Cel modernizacji
I. Ograniczenie odkladania osadéw w rurociggach.

2. Nadzor nad jakoscia wody w sieci magistralne;.

Sad rejestrowy: Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Nr KRS: 0000045146
Sad Rejonowy dla todzi Regon: 472836141
Sroédmiescia w todzi PL 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002 NIP: 725-18-01-126
XX Wydziat Krajowego Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:

Rejestru Sadowego 25.400.000.00 zt




Poniewaz zasuwa 5437 jest otwierana tylko doraznie przy przeplywie wody miedzy 1 i 11

strefg ciSnien, nalezy projektowany przeplywomierz i metnosSciomierz umiesci¢ w

komorze zasuwy nr 5734 na magistrali DN 1000mm ,,Gérna 11”. Istniejgcy pomiar

cisnienia pozostaje w dotychczasowym miejscu tj. komorze zasuwy nr 5437.

Komora zasuwy nr 5734 znajduje si¢ w odleglosci ok. 100 m od szafy pomiarowej . Komora ta

nic posiada odwodnienia i zalana jest woda.

Zakres prac modernizacyjnych

[

J

0.

Wykona¢ odwodnienie komory nr 5734,

Wykona¢ szale pomiarowa posrednig przy komorze zasuwy nr 5734 ( zasilanie, sterowanie
1 przesyl danych),

Kable pomi¢dzy komora zasuwy nr 5734, szafa pomiarowg posrednig i istniejaca szafa
pomiarowa nalezy utozy¢ w przepuscie,

W komorze zasuwy nr 5734  zainstalowa¢  zanurzeniowy  przeplywomierz
clektromagnetyczny  z - przetwornikiem (w  standardzie stosowanym na punktach
pomiarowych na sieci wodociagowej) — pomiar dwukierunkowy z wlaczeniem do
sterownika w istniejgcej szafie pomiarowej.

. W komorze zasuwy nr 5734 zainstalowa¢ metnosciomierz z wlgczeniem do sterownika w

Istnicjgee] szatie pomiarowe;.
Rozbudowac istniejacy (lub wymieni¢ ) sterownik PLC z modulami rozszerzeniowymi i
oprogramowac sterownik do przyjecia nowych pomiaréw i sygnalizacji .

. Zaktualizowac¢ aplikacje systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej Dyspozytorni w

pelnym  zakresie dla danego punktu ( wizualizacja. sygnalizacja wraz ze stanami
alarmowymi. mozliwoscig wydruku raportow. zestawien itp.), a dla stuzb eksploatacyjnych
( w lokalizacji wskazanej przez ZWIK) z udostepnieniem funkcji stanow awaryjnych i
alarmowych oraz wyswietlenie listy alarmow i ich sygnalizacie.

. Zastosowac ochrone przeciw przepieciowa zardowno na zasilaniu. jak rowniez w obwodach

sygnalowych.

Do wiadomosci :
TEM w/m. PCD w/m
W zalaczeniu:

Mapa 7 zaznaczona lokalizacja komory 5343713734

Sprawe prowadzi:
Janina Chicbowicz: 42 677-82-62



