I nfor macja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwdd02 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) wykonawca robo6t zobewany jest do sposdzenia ,Planu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza  informacja  dotyczy przebudowy punktu pamwego Nr 204
przy ul. Traktorowej/Judyma w todzi.

Zakres rob6t dla przedmiotowego punktu pomiarowdmaizie obejmowat wymian

przepustnicy DN800 na przepusinidN300 z napdem, uzupetnienie o pomiarsnienia w |

strefie cénien oraz utaenie kabli zasilaca sygnatowych pomedzy modernizowan szaf

telemechaniki a punktem pomiarowym nr 204.

Niniejsze opracowanie dotyczy begrtechnologicznej oraz elektryczne.

Wykonawca robo6t twoec ,bioz” w czsci opisowej powinien uwzgtinié:
o zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanegoz okalejng¢ realizaci
poszczegolnych obiektow;

» wykaz istniejcych obiektéw budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiorce;

* wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lulente ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi;

» informacje dotyczce przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wypienia;

* informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenidotobudowlanych,
stosownie do rodzaju zagenia;

e informacg o sposobie prowadzenia instrukiapracownikéw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznyclymw.
- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,
- konieczné¢ stosowania przez pracownikéwrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezapyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby;

» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarialite, wyrobow, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

» wskazanie s$rodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrenia zdrowia lub w ich agsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpiecza i sprawra komunikacg, umaliwiajaca szybky ewakuaci na wypadek
pozaru, awarii i innych zageen;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydoaraz dokumentéw
niezlezdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

Wykonawca winien opracowana podstawie projektu zagospodarowania terenietaksé
rysunkowsy opracowan na kopii projektu zagospodarowania dziatki luberer, jeeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo buaoeylzawieraca dane umaliwiajace
latwe odczytanie e&ci opisowej, a w szczegolba:
* czytelm legend;
* 0znaczenie czynnikbw magych stwarzéazagraenie;
* rozmieszczenie ugdzen przeciwpagarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;
* rozmieszczenie spgu ratunkowego (w tym plywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezioinego przy prowadzeniu robét budowlanych;
* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wawmych i zewstrznych stref
ochronnych, wynikajcych z przepiséw odbnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatéw, wyrobow, substancji gpagparatow niebezpiecznych, strefy
pracy sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;



e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takijaelk wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

* przedstawienie rozwkan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzebyldwy
oraz ogrodzenia terenu;

» lokalizacg pomieszczé higieniczno-sanitarnych.

Przy przebudowie punktu pomiarowego i agaiu kabli wys¢puja roboty stwarzaice
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

* wykonywanie oraz zasypywanie wykopow, rowniez wykorzystaniem pracy koparek
I spycharek (zagt@nie przysypaniem ziemiupadek z wysokmi);

* roboty montaowe, przy wykonywaniu ktorych wygiuje maliwos$¢ upadku do wykopu,
rowniez skalecze i otar;

* roboty ziemne i montawe prowadzone w pasie drogowym (m. in. zagnie zwazane
z ruchem drogowym w ulicach);

» ukladanie kabli zasilago-sygnatowych, przenoszenie montowanych konstrukcj

(m. in. przecizenie kegostupa);

* prace zwizane z zagszczaniem poszczegoOlnych warstw zasypki;

e prace zwizane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowanierateriatow
na budowie;

* prace prowadzone w pobli napowietrznych linii kablowych sn i wn;

* obstuga mechanicznego i elektrycznego d@prana budowie (zageenie poraeniem
pradem
na skutek uszkodzenia elektrongitzi;

e transport materiatdbw i urobku z wykopOw oraz ructpraca sprgu i transportu
na budowie.

Przed przysipieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpigch naley przewidzi€

przeprowadzenie udokumentowanego szkolenigpmsigo na stanowiskach pracy. Celem

szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczapoznanie ich z rodzajami istrieych

I mogacych wysapi¢ zagraen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metéadkow

zapobiegawczych.

W trakcie przedmiotowego szkolenia wmtego nalgy omowi zasady pogpowania

obowiazujacego przy realizacji robot szczegolnie niebezpigean

» okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia dla ludzi (awarie,
katastrofy);

* Kkonieczné¢ oraz zasady stosowania przez pracownikGsodkow —ochrony
indywidualnej, zabezpieczgaych przed skutkami zagren;

e zasady bezpgmedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjet przez

wyznaczone
w tym celu osoby;

» zapoznanie szkolonych z zagemiami, ocena ryzyka zawodowego oraz obawjacymi
srodkami profilaktycznymi;

* wykaz 0sOb przeszkolonych do udzielania pomocydiekarskie;.



