UWAGI:

1.Listwa zaciskowa XOS stanowi potaczenie sygnatdw cyfrowych przychodzacych
z obiektu z odpowiednimi wejsciami sterownika PLC
Ze wzgledu na mozliwosé powstawania przepieé¢ indukowanych w kablach wejs¢ cyfrowych,
zgodnie z zaleceniem Uzytkownika tj. ZWIK todz, projekt niniejszy przewiduje ochrone
przeciwprzepieciowa zewnetrznych wejs¢ sygnalizacyjnych szafy ST. Jako bariere ochronna zastosowano tu
przystosowany do tego celu, kompleksowy system ochrony przeciwprzepieciowej
ztozony z ochronnikdw warystorowych | gazowanych (patrz rys.-29.06).
Kazdy z tych ochronnikow stanowi jednoczesnie zacisk wejsciowy na listwie X0OS5. Dla wejs¢
analogowych z przetwornikow cisnienia zastosowano ochronnik petli pradowe] FO2.

2.Listwe XOS5 tworza ochronniki oraz zacisk potencjatu odniesienia a mianowicie:

-zaciski 1 do 3 tworza ochronniki TERMITRAB-SLKKS5/24VDC poz. spec. 42

- zacisk 4 - zacisk potencjatu odniesienia typ USLG4BK/BK poz. spec.43
(taczy swoje zaciski gorne z szyna wsporcza X035)

- zacisk 4a- ochronnik TTSLKK5-F/110AC (ozn. proj. FO-6) poz. spec. 41

3.52yne wsporcza listwy XOS (DIN 35/75) mocowaé na wspornikach izolacyjnych typu AB/NC
poz. spec. 44

Szyna ta nie moze sie styka¢ z masa PE szafy.

4 Na zacisk {ochronnik) zatozyé¢ piytke koncowa D-UKK3/5BK poz. specdb.

Potaczenia wewnetrzne ochronnikéw pokazano na rysunkach ponizej.
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