Specyfikacja zbiorcza

ZAWARTOSC :
1. Opis jednostek kompletacyjnych arkusz od...2...... do. .2.....
2. Kompletacja arkusz od....3..... do....7.....
3. Montaz na obiekcie arkusz od....8..... do....8.....

4. Zatgczniki wedtug spisu 1601-105-20

Uwaga:

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 105 nale  zy stosowa ¢ urzadzenia i
aparaty w stan dardzie przyj etym na eksploatowanych ju z przez ZWiK
punktach pomiarowych, jako w petni sprawdzonych fun kcjonalnych |
efektywnych oraz z uwagi na d agzenie do ujednolicenia i ograniczenia
zapasoOw awaryjnych
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1. OPIS JEDNOSTEK KOMPLETACYJNYCH

1.1 Szafa stacji terenowej oznaczenie - ST-105
(nalezy wykorzysta¢ obudowe szafy istniejgcej na obiekcie)

0 wymiarach :
wysokos¢ : 1255 mm (z daszkiem)
Szerokosc : 1220 mm
gtebokos¢ ; 350 mm

Rys. rozmieszczenia 1601-105- 31.01

Wykonana ze stali kwasoodpornej - odporna na zewnetrzne warunki
atmosferyczne. Stopien ochrony IP54

1.2 Uwagi

1. Szafa jw. jest wyposazona w :

a) ptyte montazowag oraz 1 poétke
b) taczniki krancowe do sygnalizacji otwarcia drzwi.

c) drzwi szafy sg wyposazone w zamki patentowe
oraz zawiasy stalowe

2. Urzadzenia zabudowane wewnatrz szafy nalezy zamontowaé¢ zgodnie z nin.
specyfikacjg oraz uwagami zamieszczonymi w opisie technicznym
— dokument 1601-105-10.

3. Urzadzenia do powtdrnego wykorzystania oznaczono w nin. specyfikacji
gwiazdkg (*) oraz odpowiednim komentarzem.

1.3 Normy zwi gzane

a) PN-IEC-439-1+AC: 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

b) BN-91/8870-08 ,,Rozdzielnice skrzynkowe niskonapieciowe, skrzynki
Z tworzyw sztucznych”.

c) PN-92/E-08106 ,Stopnie ochrony (IP) zapewniane przez obudowy”
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2. KOMPLETACJA
2.1. Aparatura i oprogramowanie
1. A0.0 Sterownik programowalny PLC TWIDO (Schneider) - 1 kpl
A0.1 |kompletny.
A0.2 W skiad kompletu wchodzi :
A0.3 a) sterownik PLC CPU - 1 szt.
kpl. z b) modut wejs¢ analogowych 2 we 4....20mA - 3 szt.
poz.2 c) modut interfejsu RS- 232D - 1 szt.
d) modut zegara czasu rzeczywistego - 1 szt.
e) kabel specjalny dla CPU - 1 szt.
2. A0.0 Oprogramowanie sterownika - aplikacja dla punktu 1 kpl
kpl. z wodociggowego ST-105
poz. 1
3. All Zasilacz 24V/3A DC t 1 szt
Zasilanie 230V/50 Hz
-istnieje na obiekcie — wymieni € na nowy
4. A4 Radiomodem GSM/GPRS t wraz z kablem anteng GSM, kartg | 1 kpl
Al4 SIM i zasilaczem — kompletny skonfigurowany dla punktu 105
5.
6. Al.1 | Miernik dwuprogowy z zasilaczem 1 kpl
Zasilanie 230V/50 Hz/24VDC
7. | GR1*2* | Grzejnik 150W/230V/50 Hz 2 szt
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
8. H2* Lampa os$wietleniowa ze $wietléwkg 230VAC/8W 1 szt
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania szt.
9. T1,4 Regulator temperatury typ N/C zakres 0 do +60T 2 szt
10. W1* Wentylator 230V/50/60Hz 1 szt
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
11 | T2,T3 | Regulator temperatury typ N/O zakres 0 do +60C 2 szt
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12 | ST-105* | Szafa stacji terenowej ST zewnetrzna, wykonana ze stali 1 kpl
kwasoodpornej, odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne,
z daszkiem, ze wzmocniong konstrukcjg drzwi
(antywtamaniowg) Wymiary : wys. x szer. x gt. = 1255 x 1220 x
350 mm, wyposazona zgodnie z uwagami na str. 2
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
13 Al10 |Zasilacz bezprzerwowy UPS 220V/50 Hz P.= 700VA 1 szt
-istnieje na obiekcie — wymieni € na nowy
14. FO-1 |[Ochronnik przeciwprzepieciowy dla zasilania typu D, 230V/50 Hz | 1 kpl
zlozony z:
a) element bazowy typ BE/FM — 1 szt
b) wtyk -230AC-ST —1 szt
15 A2.1 | Przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego dla wody 1 kpl
Kpl z |pitnej. Zasilanie 230VAC, przytacze procesowe wysuwalne, lin.
poz 60 |[NPT, z 1/8in.NPT otw. do pomiaru cisnienia.
Stopien ochrony : przetwornik/czujnik IP67/IP68
Rodzaj sygn. wejsé/wyjs¢: HART+20mA+2wyjscia impulsowe +
wyj. styk. Kabel podtgczony do czujnika, diug. kabla: 15m
16 FO2 |Ochronnik petli pragdowe ztozony z podstawki 1x2-BE i wtyku 1 kpl
1x2 24DC — ST
17 FOG |Ochronnik przeciwprzepieciowy dla zasilania typ B/C 230VAC, 1 kpl
T1/T2 335/12,5/1+1-FM
18 A3.1 |Przetwornik metnosciomierza wody pitnej 1 kpl
Kplz |Wejscia: metnos¢ zakres: 0...50 NTU, temperatura: 5...50 °c
poz 62 |Wyjscia: 2x 0/4...20 mA. Zasilanie 230VAC
Przylacze procesowe wysuwalne. Kabel sensora umocowany na
state. Dlugos$¢ kabla:15m
19 kwh* | Licznik energii elektrycznej (wtasnos¢ Zaktadu Energetyki) 1 kpl
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
20
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2.2 Osprz et elektryczny
21 RP1* |Przekaznik 2P/8A/230 VAC nr kat. RT 424 730 1 szt
kpl z -istnieje na obiekcie — do wykorzystania
poz.22
22. RP1* |Gniazdo srubowe do przekaznika typu RT2 nr kat. YRT78626 1 szt
Kpl z poz.21 -istnieje na obiekcie — do wykorzystania
23.
24 RP2 |Przekaznik interfejsowy z diodg gaszaca typ -24DC-01 3 kpl
RP3
RP4
25. | GZ1*, |Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10A z kotkiem 3 szt
GZz2*, |ochronnym, do montazu na szynie DIN 35/7,5
GzZ3 |GZ1i GZ2 istniej g na obiekcie — do wykorzystania;
- dostarczy € GZ3 (1 szt)
26. | £D-A*, |tacznik krancowy typ1P/2A/230 VAC w obudowie stalowe; 3 szt
Ed*, Eg* |-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
27 | Xz XZE |Listwa mocujaca do zaciskéw $rubowych 4 szt
XOS, |odiug. Im. Kpl. z poz 28.
28 | Xz ,XZE |Zzacisk $rubowy zwykly 4mm2. Kpl. Z poz 27. 80 [ szt
X0s, |P
29 F3  |Bezpiecznik listwowy z lampka sygnalizacyjna, i wktadka 1 | kel
topikowg zwtoczng WTA-T/L 160 mA5x2
30. F3  |Wkiadka topikowa zwloczna WTA-T/L bezpiecznika 3 | szt
aparatowego 5x20 /0,16A
31 | F10*do |Bezpiecznik listwowy z lampka sygnalizacyjng i wktadka 5x20 S szt
F12* |Typ KK-5-HESILED 24
F13,14 |- F10 do F12 istniej g na obiekcie — do wykorzystania,
- F13 i F14 dostarczy € (2 szt)
32 . . . 5 szt
F10 |Wkiadka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /1,6A
33 . . : 10 | szt
F11..13 |Wktadka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /0,3A
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34 F14 Wkiadka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /0,5A 5 szt
35 | F1*F2* | Wylacznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniowy 2 szt
typ S301C4
-istniej g na obiekcie — do wykorzystania
36 WR Wyltacznik instalacyjny z cztonem réznicowo-pradowym typ 1 szt
2B-6-30mA/AC
37 | H1, H3 |Lampka sygnalizacyjna zielona 230VAC 2 szt
38 F4* Wytacznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniowy 1 szt
typ S302C4 -istnieje na obiekcie — do wykorzystania
39 | F5*, F6* |Wytacznik instalacyjny zwarciowo-przecigzeniowy 2 szt
typ S302C2 -istniej q na obiekcie — do wykorzystania
40 PE Zacisk ochronny 4mm?® 10 | szt
41 FO6 |Ochronnik przeciwprzepieciowy F/110/AC 1 szt
42 XOS | Ochronnik wej$¢ binarnych 24VDC 3 szt
43 XOS |Zacisk potencjatu odniesienia typ 4mm2- BK/BK 1 szt
44 XOS |Wspornik izolacyjny typ AB/NC (do szyny DIN 35/7,5) 2 szt
45 XOS |Plytka koncowa do ochronnikow wej$¢ binarnych 2 szt
N
46 WS*  |Wytacznik selektywny typ P191Cs20 1 szt
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
47 WG* |[Wytgcznik gtéwny typ KU-340/25A 1 szt
-istnieje na obiekcie — do wykorzystania
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2.3. Materiaty instalacyjno-monta zowe
45 | pomiary | Przewdd montazowy LgY 0,75 - 500 kolor izol. zielony 20 m
46 230V | Przewod montazowy LgY 1,5 - 750 kolor izol. czarny 20 m
AC(L)
47 230V Przewod montazowy LgY 1,5 - 750 kolor izol. niebieski 20 m
AC(N)
48 +24V | Przewdd montazowy LgY 0,75 - 500 kolor izol. czerwony 15 m
49 -24V Przewod montazowy LgY 0,75 - 500 kolor izol. biaty 15 m
50 PE Przewdd montazowy LgY 1,5 - 750 kolor izol. z6tto-zielony 10 m
51 KZ2, Przewod OMY 3x1,5 15 m
GR1,2
52 |K1 do K6 |Przewdd LIYCY 4x0,5 15 m
53 | K7, K9 |Przewdd LIYCY 2x0,75 10 m
54 K8 Przewdd LIYCY 7x0,5 5 m
55 |K10, K11 |Przewéd OMY 2x0,75 10 m
56 AlOa |[Wtyk 2-biegunowy 10A/250V (do gniazda z kotkiem) 1 szt
57 Tabliczki opisowe
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3. MONTAZ NA OBIEKCIE
3.1 Aparatura i oprogramowanie
58 CD.- | Rozbudowa istniejacego oprogramowania systemowego w CD 2 kpl
System |i Wydziale Zaplecza Technicznego ZWiK, o baze danych i obrazy
Telwin [ monitorowe dla modernizowanego punktu pomiaru cisnienia ST-
105
59 Al Przetwornik cisnienia typ H/0-650kPa/PD/M 1 szt
60 A2 | Sensor przeptywomierza elektromagnetycznego wysuwalny 1in 1 kpl
Kpl z | z armaturg procesowag lin. NPT, z 1/8in. NPT otworem pomiaru
Poz 15 |cisnienia. Kabel fabryczny dt. 20 m przymocowany do sensora
61 | LA-1 |Sygnalizator ptywakowy z kablem o dtugosci 10m 1 kpl
62 A3 | Czujnik metnosci wysuwalny z armaturg procesowg wysuwalna, 1 kpl
Kpl z | dlugos$¢ zanurzeniowa okoto 270 mm. Przytacze procesowe: gwint
poz 17 | G2 wewnetrzny + adapter do wspawania 50 mm.
Kabel fabryczny dt 20m, przymocowany na state do czujnika
63 | SK-1 |Puszka montazowa 50x50mm IP66 1 szt
64 | PI-1-4 |Kurek manometryczny 1 szt
3.2. Materialy instalacyjno-monta zowe
65 OK4 | Kabel sygnalizacyjny LIYCY 4x1 15 m
66
65
3.3. Materialy uj ete w cz esci elektrycznej dokumentacji
(zamawiac i realizowac zgodnie z projektem elektrycznym)
1 |OK1..4 |Rura ostonowa @75
2 PE |Bednarka FeZn 25x4
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