
 

 

 XW Szyna montażowa 35/7,5  
połączona z PE szafy ST 

 2 FO2 1 A0.1 IN0+              K1  -  A 0.1 

 −10 A1.1 2 A0.1 IN0−              LIYCY 4x 0,5 

 +7 A1.1 3 FO2 6  
   4 A0.1 IN1+  
   5 A0.1 IN1−  

   6    
 8 FO2 7 A0.2 IN0+                 K2 – A0.2 

 −10 A2.1 8 A0.2 IN0−                  LIYCY 4x 0,5 

 +7 A2.1 9 FO2 12  
 + A3.1 10 A0.2 IN1+  
 − A3.1 11 A0.2 IN1−  

   12    
   13    

   14    
                   ŁDA – K10 2 ŁDA 15 A0.0 I 0  

                   LIYCY 2x0,75 6 RP1 16 A0.0 I 1                  K4 – A0.0 

 1 XOS 17 A0.0 I 2                  LIYCY 4x 0,5 
     2 XOS 18 A0.0 I 3  
     2 T4 19 A0.0 I 4  
 12 FOG 20 A0.0 I 5                 K5 – A0.0 

   21 A0.0 I 6                  LIYCY 4x 0,5 
   22 A0.0 I 7  
  kWh 23 A0.0 I 8  
   24 A0.0 I 9                 K6 – A0.0 

 12 FO1 25 A0.0 I 10                  LIYCY 4x 0,5 
                ŁDEd – K11 2 ŁDEd 26 A0.0 I 11  
                LIYCY 2x0,75 3 XOS ¤27 A0.0 COM  
 -24VDC A0.0 ¤28 A11 −      - 24VDC zasilanie 

   ¤29 A0.1 -24VDC  
   ¤30 A0.2 -24VDC  
 1 F10 ¤31 A11 +      + 24VDC zasilanie 
   ¤32    
 4 XOS ¤33 F13 2      + sygnalizacje 
Do komory pomiarowej 1 ŁDA ¤34 RP1 5  
                 LA1 – OK5 1 LA1 ¤35 T4 1  
              Kabel specjalny 11 FOG ¤36 RP2,3,4 11  
 1 ŁDEd ¤37 FO1 11  
 A kWh ¤38    

 31 XW 1 F10 2 A0.0 +24VDC   

do listwy XOS zac.1     1 F11 2 A0.1 +24VDC  

ark. 2/3   1 F12 2 A0.2 +24VDC  

   1 F13 2 XW 33  

 
 

    
 
Uwagi: 
Typy zacisków: 
1. Listwa XW - zaciski 
Nr 1…38 – ZUG-4 
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