
1. Temat i zakres projektu 

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy punktu 

pomiarowego Nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego w Łodzi. 

Zakres robót dla przedmiotowego punktu pomiarowego będzie obejmował montaż 

przepływomierza i mętnościomierza na przewodzie magistralnym oraz ułożenie kabli 

zasilającą sygnałowych pomiędzy modernizowaną szafą telemechaniki ST105 

a punktem pomiarowym nr 105.     

Niniejsze opracowanie dotyczy branży technologicznej oraz elektrycznej. 

Projekt AKP i monitoringu stanowi odrębne opracowanie 

 

 2. Podstawy opracowania 

1) Umowa Nr 58/2016 zawarta pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną                  

Sp. z o.o. a Firmą Projektową MW PROJEKT Sp. z o.o. 

2) Mapa do celów Projektowych w skali 1:500 wydana przez Łódzki Ośrodek 

Geodezji, 90-113 Łódź, ul.Traugutta 21/23 

3) Wymagania techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Łodzi – znak: 073/20/06/TP/JC/2015 z dnia 16.04.2014r. 

4) Materiały archiwalne oraz inwentaryzacja komory odpowietrznika wykonana 

przez ZWiK Sp. z o.o. 

5) Wizja lokalna w terenie. 

 

 

 3. Inwestor i użytkownik 

Inwestorem dla przebudowy punktu pomiarowego jest Miasto Łódź, reprezentowane 

przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, natomiast przyszłym użytkownikiem będzie 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi.  

 

 

 4. Lokalizacja inwestycji 

Punkt pomiarowy Nr 105 przy ul. Zgierskiej zlokalizowany jest w komorze 

odpowietrznika na terenie działki Nr 211/31 w obrębie B-9. 

Lokalizacja punktu pomiarowego została przedstawiona na planie orientacyjnym 

oraz na planie zagospodarowania terenu (rys. Nr 1 i Nr 2). 

 

5. Stan istniejący 

W rejonie skrzyżowania ulic Zgierska-Sikorskiego zlokalizowany jest punkt pomiarowy 

Nr 105 na magistrali wodociągowej. Zakres pracy punktu obejmuje pomiar ciśnienia. 

Czujnik pomiarowy zamontowany jest w kanale przełazowym pod ul. Zgierską.  

Na magistrali wodociągowej DN 800 mm wykonanej z rur stalowych po wschodniej 

stronie kanału przełazowego – obudowy przejścia magistrali pod ul. Zgierską 

zlokalizowana jest komora odpowietrznika. Komora w świetle ma wymiary  

2,40×2,50 m i wysokość 2,60 m, komora nie posiada odwodnienia. Odpowietrznik  

o średnicy DN 200 mm zamontowany jest na kolanie skierowanym do góry  

i włączonym do trójnika DN 200/200 mm. Na drugim ramieniu trójnika zamontowana 

jest zasuwa klinowa DN 200 mm. Trójnik włączony jest w rurociąg magistralny 

przez wspawany króciec kołnierzowy DN 200 mm.  



Wyposażenie komory przedstawiono na rysunku Nr 3 opracowanym na podstawie 

szkicu inwentaryzacyjnego opracowanego przez ZWiK. W pobliżu komory znajduję się 

istniejąca terenowa stacji telemechaniki dla punktu pomiarowego nr 105.   

 

 

 6. Opis projektowanego rozwiązania 

Rozbudowa istniejącego punktu pomiarowego o pomiar przepływu i pomiar mętności 

nie jest możliwa w kanale przełazowym pod ul. Zgierską z uwagi na brak miejsca. 

W związku z tym przewidziano montaż dodatkowego opomiarowania w komorze 

odpowietrznika zlokalizowanej w odległości około 5 m w kierunku wschodnim. 

Wymiary komory odpowietrznika, zamontowanego w niej uzbrojenia 

oraz projektowanego opomiarowania wymagają: 

− przebudowy istniejącego odpowietrznika polegającej na montażu układu 

odpowietrzającego w nowym położeniu; 

− montażu armatury procesowej niezbędnej do montażu czujników; 

− wykonania zasilania elementów pomiarowych (według dokumentacji branżowej); 

− wykonania połączeń pomiędzy elementami pomiarowymi w komorze i elementami 

do przesyłu danych oraz niezbędnej modernizacji urządzeń w szafie telemechaniki 

(według dokumentacji branżowej). 

Nowymi elementami wykonawczymi punktu pomiarowego będzie czujnik mętności 

wraz z przetwornikiem pomiarowym oraz zanurzeniowy czujnik przepływu wraz  

ze zintegrowanym przetwornikiem, ponadto przewiduje się wymianę czujnika pomiaru 

ciśnienia. 

 

 

7. Zastosowane urządzenia pomiarowe 

 Specyfikacja czujników wg dokumentacji branżowej.  

7.1. Pomiar przepływu  

Do pomiaru przepływu zastosowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny  

złożony z sensora oraz przetwornika wraz z kablem połączeniowym.  

Jest to elektromagnetyczny przepływomierz zanurzeniowy umożliwiający prowadzenie 

pomiaru dwukierunkowego. 

 

7.2. Pomiar mętności 

Pomiar mętności odbywać się będzie za pomocą czujnika, który oprócz pomiaru 

mętności dokonuje również pomiaru stężenia zawiesiny (gęstości osadu)  

w wodzie. 

Mętność oznaczana jest przez załamanie toru wiązki światła przez występujące  

w danym medium cząsteczki o większej gęstości optycznej, np. cząstki substancji 

stałych. 

 

7.3. Pomiar ciśnienia 

Wymiana istniejącego czujnika na piezometryczny oddzielony od medium 

przez membranę separującą i wybraną ciecz manometryczną.  

 

 

 



7.4. Projektowane kable zasilająco-sygnałowe 

Pomiędzy modernizowaną szafą telemechaniki oznaczonej jako ST105 a punktem 

pomiarowym nr 105 należy ułożyć kable zasilająco-sygnałowe zgodnie z rys 2. Typy 

oraz długości kabli sygnałowych zestawiono w opracowaniu APK i monitoringu 

(w części opisowej p.n.: Specyfikacja zbiorcza). Na całej trasie kabli zastosować rurę 

osłonową typu DVK75 Arot (rurę zestawiono w opracowaniu APK i monitoringu). 

Projektowane linie kablowe należy ułożyć w wykopie w ziemi zgodnie z wymogami 

normy N SEP-E-004. Projektowane linie w ziemi należy prowadzić na głębokości 0,7 m 

linią falistą (zapas 1÷3% długości wykopu) w celu skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu. Kabel układać w wykopie na warstwie piasku o grubości 0,1 m bez 

kamieni lub innych elementów mogących uszkodzić mechanicznie kabel. Kabel 

po ułożeniu przysypać warstwą piasku 0,1 m a następnie zasypać wykop gruntem 

rodzimym z zagęszczaniem warstwowym.  

Trasę linii kablowych należy oznaczyć za pomocą folii z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna być nie mniejsza niż 0,25 m oraz nie 

większa niż 0,35 m. 

 

 

8. Wytyczne realizacji 

Przed wykonaniem robót w komorze odpowietrznika należy opróżnić odcinek magistrali 

przez zamknięcie dwóch przepustnic na magistrali i na wodociągu DN 300 mm 

w ul. Zgierskiej. 

Wyłączenie magistrali wodociągowej wykonuje Użytkownik sieci po wcześniejszym 

(min. 2 tyg.) uzgodnieniu z Wykonawcą robót. 

Odwodnienia magistrali wodociągowej poprzez urządzenia wodociągowe wykonuje 

Użytkownik sieci a całkowite opróżnienie magistrali leży w gestii Wykonawcy robót. 

Termin i sposób wyłączenia odcinka magistrali z ruchu uzgodnić i prowadzić 

pod nadzorem Użytkownika sieci. Odwodnienie prowadzić przez odwadniak 

na przewodzie magistralnym, wodę z odwodnienia skierować do najbliższego wpustu 

deszczowego w ul. Sikorskiego po uprzednim uzyskaniu warunków i zgody na 

odprowadzenie wód do kanału. Zakres i lokalizację zasuw do odcięcia pokazano na 

planie orientacyjnym. 

Należy zdemontować istniejący zespół odpowietrzający DN 200 mm składający się 

z trójnika, kolana, zasuwy i odpowietrznika. W przypadku pozytywnej oceny 

prowadzonej przez Inwestora i Użytkownika sieci, zespół podlega ponownemu 

montażowi w nowym położeniu po uprzednim wykonaniu niezbędnych czynności 

serwisowych i konserwacyjnych, bądź podlega wymianie. 

W celu umożliwienia montażu i demontażu czujników pomiarowych bez konieczności 

opróżniania magistrali przewiduje się umieszczenie elementów pomiarowych  

w magistrali za pomocą kompletnej aparatury pomiarowej wysuwanej DN 50 mm  

z końcówką do wspawania dla czujnika mętności oraz za pomocą zaworu kulowego  

DN 25 mm z końcówką do wspawania.  

Montaż aparatury obejmuje: 

− usunięcie ze stalowej rury przewodowej warstw izolacji zewnętrznej, dokładne 

oczyszczanie powierzchni rury; 

− wykonanie w rurociągu magistralnym otworu o średnicy właściwej dla króćca  

do montażu armatury procesowej i przyspawanie do rurociągu króćca z gwintem  

do montażu armatury procesowej. Dla  armatury procesowej wysuwalnej DN 50 mm 

do montażu czujnika mętności króciec jest w komplecie, natomiast dla armatury  



do montażu czujnika przepływu  przewiduje się króciec o długości 100 mm z rury 

stalowej Dz 33,7/3,2 mm z gwintem zewnętrznym; 

− na przygotowane króćce zamontować armaturę procesową i czujniki pomiarowe 

zgodnie z wytycznymi producenta; 

Typ i rodzaj zastosowanych elementów przyłączeniowych i wykonawczych podlega 

akceptacji przez Użytkownika punktu pomiarowego i powinien być zgodny  

ze standardem na innych punktach pomiarowych. 

Montaż elementów armatury procesowej i czujników wykonać zgodnie z DTR 

poszczególnych elementów. 

Zakres robót w nawiązaniu do stanu istniejącego pokazano na rysunku Nr 3. 

 

 

 

 

 

 


