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CZESC OGOLNA

Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace przebudowy punktu pomiarowego Nr 101/201
przy ul. Waltera - Janke w t.odzi.
Zakres robot dla przedmiotowego punktu pomiarowego bedzie obejmowat:
Roboty elektryczne
- utozenie kablowej linii zasilajacej typu YKYzo 3x6 mm? - 0,6/1 kV pomiedzy
istniejacy szafg telemechaniki nr ST-101 a projektowang szafg telemechaniki ST-201,
- utozenie kabli zasilajgco — sygnatowych pomiedzy projektowang szafg telemechaniki
ST-201 a punktem pomiarowym zlokalizowanym w komorze zasuwy Nr 5743.
Roboty zwigzane z przebudowg komory wodociggowe;j
- wykonanie armatury procesowej dla montazu czujnikéw pomiarowych
- wykonanie wentylacji komory wodociggowej
- montaz wyjscia odwodnienia komory

Roboty zwigzane z wykonaniem podiaczenia odwodnienia komory

Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob4t wymienionych w pkt.

1.1. - zwigzanych z wykonaniem linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody.

1.4.

Odstepstwa od wymagahn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia

oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Okre $lenia podstawowe

Linia kablowa (potaczenie kablowe) — kabel wielozytowy lub kable jednozytowe w uktadzie
wielofazowym albo kilka jedno lub wielozytowych kabli potgczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozonych na wspoélinej trasie i faczacych urzadzenia elektryczne jedno lub wielofazowe
albo jedno lub wielobiegunowe.

Trasa linii kablowej — pas terenu lub przestrzen, w ktérym sg utozone jedna lub wiecej linii

kablowych.

Napiecie znamionowe linii kablowej — napiecie miedzyfazowe w przypadku pragdu przemiennego

lub miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa jest zbudowana.
Przewdéd N — przewod czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu pradu przemiennego,

uczestniczacy w przesytaniu energii elektrycznej.
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Przewo6d PEN — uziemiony przewdd spetniajacy rownoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE i
przewodu neutralnego N.

Przewdd PE — uziemiony przewdd niepodlegajacy obcigzeniu prgdami roboczymi, z ktérym faczy
sie czesci przewodzace dostepne i ktory stanowi element ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylgczenie zasilania.

Przewdd uziemiajgcy — przewodd ochronny taczacy zacisk PE z uziomem, a nie bedacy przewodem

linii lub wprowadzony do ziemi przewdéd tgczacy zacisk uziemiajgcy lub szyne uziemiajaca z
uziomem.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowaé jako: naturalny (wykonany
w innym celu a uzywany do uziemienia); sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Uziemienie — zespdt srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje. Moze wystepowac jako uziemienie: ochronne (nie nalezace do
obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy); robocze (nalezace do obwodu elektrycznego,
zapewniajgce normalng prace).

Stopierh ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia,

rozgateziania lub zakanczania kabli, np. mufy, gtowice, ztaczki, koAcowki.

Ostona linii kablowej — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem

spowodowanym dziataniem czynnikdw zewnetrznych.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ pozioma miedzy linig kablowg a
inng linig kablowa, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkdéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakimkolwiek czesci rzutu podziemnego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakagkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkéd naturalnych.

Roboty budowlane — przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace

budowlane zwigzane z wykonywaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace

przedmiot i wymagania wykonania instalacji.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylgczng

odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng;

Armatura procesowa — zespot urzadzen i armatury do montazu czujnikéw wykonawczych urzadzen

pomiarowych w/na rurociggu.
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2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow réwnorzednej
jakosci spelniajgcych te same wlasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaciji
projektanta). Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych w
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Jednoczesnie przed rozpoczeciem rob6t wykonawca przedstawi uzytkownik sieci wodociggowej
wykaz materiatdbw przewidzianych do budowy sieci ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania jednolitego

standardu zabudowy na wszystkich eksploatowanych punktach pomiarowych.

2.1. Kable elektroenergetyczne
Przy budowie lini kablowych dla potrzeb instalacji elektrycznej stosowa¢ kable zgodne
z dokumentacjg projektowa. Linie kablowe wykonaé zgodnie z ustaleniami projektowymi oraz normami w

tym zakresie.

2.2. Rury ostonowe kabli elektroenergetycznych
Stosowac rury ostonowe zgodne z dokumentacjg projektowa, o nastepujacych parametrach:
» do ukiadania w ziemi;
» dwuscienne, karbowana $ciana zewnetrzna i gtadka $ciana wewnetrzna;

* wysoka sztywno$¢ obwodowa.

2.3. Rury kamionkowe do budowy odwodnienia

Do budowy podiaczenia odwodnienia komory stosowac¢ rury kamionkowe DN100mm, kielichowe,
glazurowane zgodne z normg PN-EN 295, o wytrzymalosci na zgniatanie 34 kN/m i wytrzymatosci na
zginanie 16,0 kKNmmz2. Potgczenia kielichowe w systemie F z uszczelkg L z EPDM.
Wszystkie zastosowane rury kamionkowe powinny spetniac wymagania normy
PN-EN 295:

- wodoszczelnos¢ potaczen — woda 2,4 bar w czasie 15 min.

- wytrzymatos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN (maks. czestotliwo$¢

12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076)

potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajagcg do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.
Nasigkliwos¢ kamionki powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 295-1:3013-06E potwierdzona protokotami

badan.
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2.4. Rury zeliwne do budowy odwodnienia

Do budowy podigczenia odwodnienia komory stosowac rury zeliwne kanalizacyjne DN100mm dla
przeptywu grawitacyjnego wykonane z zeliwa tgczone kielichowo na uszczelki, rury zabezpieczone od
zewnatrz powtoka cynkowa w ilosci 200mg/m2 oraz powtokg epoksydowsa, wewnatrz powtokg epoksydowsa.
Rury powinny spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 598.
2.5. Studnie rewizyjne

Studnie powinny by¢ wykonane z kregdw z betonu klasy C40/50 tgczone na uszczelke gumowa, z
kinetg w prefabrykowanym dnie, zelbetowg ptyta stropowg i wiazem (1600 mm typu ciezkiego klasy min.
D400 zamykanym na zatrzask, z uszczelkg gumowa. Element denny studni powinien by¢ wyposazony w
prefabrykowang kinete bedaca monolitem z czescig denng studni. Wiazy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 124. Nalezy zastosowa¢ wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe z trwale przymocowang
uszczelkg (nie wklejong), petnym kotnierzem korpusu lub korpus bez kotnierza tzw. ,ptywajacy”, pokrywa
nie wentylowang z min. dwoma otworami na haki i logotypem — herb miasta todzi z napisem ,kanalizacja
t6dz". Wszystkie studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie zlazowe Zzeliwne (rozstawione na
przemian w odlegtosci co 25 cm w pionie).
2.6. Materiaty na obsypk e przewodu kanalizacyjnego

Do wykonania obsypki - minimum 0,3 m nad przewodem, powinien byé uzyty piasek drobno lub
srednioziarnisty wg PN-B-02481, bez grud i kamieni, nie powinien by¢ zmrozony. Zageszczenia tej partii
zasypki nalezy dokonywac¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi recznych warstwami ubijanymi co 15 - 20 cm, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.
2.7. Kruszywo na podsypk e dla kanatu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno- lub $rednioziarnisty spetniajacy
wymagania normy PN-B-02481
2.8. Materiat na zasypk e przewodow

Do zasypania przewodow powinien by¢ uzyty piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481,
bez grudi kamieni, nie powinien by¢ zmrozony. Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywaé
mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ jg warstwami z odpowiednim zageszczeniem
2.9. Kanaly i urz gdzenia wentylacyjne

Bo budowy stosowaé kanaty i urzadzenia wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zgodne
z nromg PN-B-03434, oraz PN-EN 1505 i 1506.
2.10. Skladowanie materiatébw na budowie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wlasciwos¢. Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych (oznaczenie ,B”)
w pozycji stojacej lub krazkach (oznaczenie ,K"). Dopuszcza sie przechowywanie krotkich odcinkéw kabla
w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40 — krotna $rednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny
posiada¢ metryczki przedstawiajace typ kabla oraz jego dlugosé. Kregi uktada¢ poziomo, kable

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie kapturkdw z materiatow termokurczliwych.
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Rury ostonowe powinny by¢ sktadowane w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozyciji
pionowej z dala od elementéw grzejnych na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nienarazonych na
dziatanie mechaniczne, zabezpieczajacym je przed dzialaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

Rury przewodowe do budowy odwodnienia dostarczane sg na plac budowy zapakowane na
paletach badz w wigzkach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury powinny by¢
zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed
ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ ukladane na przemian, koncéwkami — kielichami.
Zar6wno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety — zigczki rurowe oraz smar powinny byc¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chlodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢é wyzej
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskigj
temperatury. Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywam¢ pasow nosnych —w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych. Palety na placu budowy
uktada¢ na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Palety uktada¢ w
pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudniaé pozniejszych manewréw tymi paletami.
Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na utwardzonym podiozu kielichami w doét. Zakonczenia rur, ksztalttek winny byé
zabezpieczone przed dostaniem sie do nich zanieczyszczen.

W przypadku studni z elementow betonowych i zelbetowych, prefabrykaty powinny by¢ ustawione
lub umieszczone na podkiladkach zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm. W zaleznosci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione
na podkiadkach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny byé
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem. Wiazy kanatowe powinny by¢
skladowane z dala od substancji powodujacych korozje. Powinny byé posegregowane wg klas i utozone na
utwardzonym i odwodnionym podiozu

Skiadowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
odwodnienia. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Materialy spawalnicze przechowywaé rozdzielajac poszczegélne gatunki i rodzaje drutéw i elektrod
w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocig. Niewykorzystany materiat spawalniczy nalezy zwrécic
do magazynu i zapakowa¢ ponownie w oryginalne opakowanie

Pozostaly sprzet oraz osprzet nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegolnie chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi takimi jak: deszcz, mroz
oraz zawilgocenie. Pomieszczenia magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych oraz

pozostatych materiatdw powinny by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

str. 5



2.11.  Odbiér materiatébw na budowie

Wyroby i materialy elektryczne powinny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych potrwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowalnych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dostawa materialtdbw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub skiadowisk na placu budowy. Materiaty powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zaistnialy uszkodzone podczas zatadunku,
transportu i wytadunku. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed

ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody,
powinien wykazaé sie liczbg i wydajnoscig sprzetu gwarantujacg prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
w zaleznosci od zakresu robot:

e ubijak spalinowy,

e koparki na podwoziu ggsiennicowym

e maszyna do przycisku poziomego (pod drogami)

e dzwig/zuraw samochodowy

e koparka 0,15; 0,251 0,6 m3

e spycharka kotowa lub gasienicowa 74KM/100KM

e sprzetu do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy

e samochdéd samowytadowczy 5,0t — 10 t

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od
zakresu robot:

e samochdéd dostawczy

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla

poszczegodlnych elementéw.
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4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
umowg oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢é wykonanych robét.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz wymaganiami ST. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1 Sieé kablowa

5.1.1. Ukladanie linii kablowych
Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia oraz kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana przez
producenta. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrddta ciepta, np. rurociag

cieplny, nie powinien przekracza¢ 5<C.

5.1.3. Zginanie kabli
Przy ukiadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta. Jesli jest brak danych to

promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w normie N SEP-E-004 pkt. 2.5.3.

5.1.4. Uszczelnianie otworéw przepustéw

Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10 cm
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - piankg poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci, przy
czym materiat ten powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
ostona lub powloka nie ocierata sie o krawedz rury.

Otwory rurowych przepustéw rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamkniete za pomoca

fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkane wymieniong piankg poliuretanowa.

5.1.5. Proby pomonta zowe

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdinych linii, instalacji oraz

urzadzen.

str. 7



5.2.
5.2.1.

Monta z armatury procesowej
Roboty przygotowawcze

Teren robét nalezy wydzieli¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0s6b niepowotanych. Nastepnie

wytaczyé odcinek magistrali z ruchu celem przeprowadzenia robét.

Wylgczenia i odwodnienia magistrali  dokonuje Uzytkownik sieci po uprzednim zgtoszeniu

Wykonawcy robdt, ostateczne odwodnienie magistrali lezy w gestii Wykonawcy robét. Wykonawca

podczas trwania rob6t bedzie podejmowat srodki zapobiegajace zanieczyszczeniu wnetrza magistrali.

5.2.2.

Roboty monta zowe

a) Montaz armatury procesowej obejmuje:

wykonanie w rurociggu magistralnym otworu o S$rednicy wiasciwe] dla krdcca
do montazu armatury procesowej i przyspawanie do rurociggu kré¢éca z gwintem
do montazu armatury procesowej. Dla armatury procesowej wysuwalnej DN 50 mm do montazu
czujnika metnosci kréciec jest w komplecie, natomiast dla armatury
do montazu czujnika przeptywu przewiduje sie kréciec o dlugosci 100 mm z rury stalowej
Dz 33,7/3,2 mm z gwintem zewnetrznym, na ktdrym zostanie umieszczony zawor kulowy
wkretno — wkretny petnoprzelotowy DN25;

wspawawanie kré¢coéw w rurocigg magistralny i wykonanie niezbednych badan nieniszczacych
wykonanych spawow;

odtworzenie warstw izolacji zewnetrznej magistrali w miejscu prowadzenia rob6t w systemie
istniejagcego zabezpieczenia. W przypadku braku zabezpieczenia magistrali, rurociag nalezy
zabezpieczy¢ w systemie antykorozyjnych powiok malarskich (przygotowanie powierzchni
i warstwa podkiadowa wskazana przez producenta systemu i warstwaly wiasciwego

zabezpieczenia np. farby/zywicy epoksydowej).

Po zakonczonych robotach montazowych wytaczony odcinek magistrali nalezy wiaczyé do ruchu,

wigczenia dokonuje Uzytkownik sieci po uprzednim zgtoszeniu Wykonawcy robot.

b) Montaz wentylacji komory wodociggowej obejmuije:

Wyznaczenie lokalizacji wykonanie przebi¢ przez strop komory dla montazu ciagow
wentylacyjnych

Zabudowa pionowych ciggdéw wentylacyjnych i montaz kratki wentylacyjnej

Wymurowanie cokotéw i montaz elementéw zewnetrznych (czerpni i wywietrzaka)

Odtworzenie warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych na stropie komory uszkodzonych

podczas wykonywania przebi¢ przez strop.

¢) Montaz odwodnienia w komorze wodociggowej obejmuje:

Wykucie w dnie komory otworu od bagienka w kierunku $ciany komory

Wykonanie otworu/przebicia przez dno/$ciane komory za pomocg wiertnicy dla montazu rury
zeliwnej DN100

Uzupetnienie betonem wolnych przestrzeni po utozeniu rury zeliwnej

Odtworzenie ubytkéw w dnie komory z jednoczesnym uksztattowaniem jej spadku w kierunku

d) Wykonanie podtagczenia odwodnienia komory obejmuje:
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— Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

Projekt organizacji budowy

Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie)

Po zakonczeniu robot odtworzyé teren do stanu, jaki istniat przed rozpoczeciem budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji
Projektowe;j [ w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robo6t, bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

— Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien z uzytkownikiem. Nalezy réwniez uzgodni¢ ewentualne okresowe zajecia i
zamkniecia drég oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczyé.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu jest Dokumentacja Projektowa. Projektowana 0$ kanatu
powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczyé w
sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne (sprawdzone przez stuzby geodezyjne) Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia
odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania rob6t. Przed
przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien
z gestorami sieci w zasiegu prowadzonych robét budowlano - montazowych. Prace w strefie
wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, konieczna jest budowa
tymczasowych ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

Roboty przygotowawcze obejmujg ponadto:

- wyznaczenie i przejecie pasa robdét,

- organizacje zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody,
- oznakowanie i oswietlenie budowy,

- tymczasowa organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania
robot,

- powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét.

Roboty ziemne — wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych, waskoprzestrzenne, reczne
(do gtebokosci 1m) i mechaniczne zgodnie z normg PN-B-10736.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Umocnienie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Umocnienia wykopow nalezy wykona¢ w deskowaniu petnym. Zabezpieczenie $cian wykopu
nalezy wykona¢ za pomoca szalunkéw systemowych, ktore zapewniajg bezpieczne ich
zastosowanie do gtebokosci 6,0 m. Szalunki powinny posiadaé stosowne certyfikaty.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych
metod zabezpieczania wykopow na czas budowy kanalu, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie

od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczehstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé co
najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia
(pomostu) musza znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg
wysokosé 0,15 m.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do

projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

str. 10



W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé recznie
zgtaszajac, przed przystapieniem do robot, u odpowiedniego gestora. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposbdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
projektowej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok.20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz gltebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatlcaniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych oraz
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+5 cm.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia giebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. Szerokos¢ i

gtebokos¢ wykopow wg dokumentacji projektowej.

5.3. Podtoze i obsypka rur

Dla odcinkéw wykonywanych w wykopie otwartym podioze nalezy wykona¢ warstwa podsypki z
piasku, ktéra w stanie ubitym i zageszczonym musi mie¢ grubos$¢ zgodng z dokumentacjg
projektowg. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi lub mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Po utozeniu kanatu rurocigg nalezy obsypac recznie warstwag piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury warstwami ubijanymi co 15-20 cm. Materiatlem obsypki powinien by¢ piasek drobno-
i $rednioziarnisty

wg PN-B-02481.

Podtoze i obsypke rur nalezy zagesci¢ do Is = 1,0. Prébki do badan nalezy pobierac i
przygotowywac¢ zgodnie z PN-EN 932-1. Badania petne nalezy wykonac przy kazdej
zaobserwowanej zmianie jakosci piasku. Badania niepetne nalezy wykonywac dla kazdej partii

piasku.
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Za partie nalezy uwazac kazdg ilos¢ piasku nie przekraczajacag 1500 t. llosci mniejsze niz 1500 t
dostarczone jednorazowo nalezy uznac za partie. Przy wykonaniu obsypki rurociggu nie wolno
dopusci¢ do przemieszczenia przewodu.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do uktadania kanatu. Spadki i gleboko$ci
posadowienia kanatu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury nalezy uktada¢ od
najnizszego punktu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do poditoza na calej swej
diugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypka. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrGwnanie podioza
rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Rodzaj zastosowanych materiatéw zostat okreslony w punkcie 2.1 niniejszej specyfikaciji.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ w warunkach gruntu suchego.

Studnie rewizyjne zostaly zaprojektowane z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu
klasy C40/50. Prefabrykowane elementy studni tgczone sg za pomoca gumowych uszczelek.
Przejscie rur przez $ciany studni nalezy wykonaé za pomocg fabrycznie wklejonych kréccow
potaczeniowych w nawierconych w $cianie studni otworach lub przy uzyciu uszczelek zgodnie z
instrukcja producenta rur. Element denny studni powinien by¢ wyposazony w prefabrykowang
kinete bedaca monolitem z czescig denng studni. Kineta powinna posiada¢ wkitadke tworzywowa.
Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podiozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowg dnie i podbudowie z betonu C8/10.

Na kazdej studni nalezy zamontowa¢ zelbetowa ptyte stropowa i wkaz ¢ 600 mm typu ciezkiego
klasy min. D400 zamykanym na zatrzask, z uszczelkg gumowa.

Wiazy powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 124. Nalezy zastosowaé¢ witazy zeliwne lub
zeliwno-betonowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), peinym kotnierzem korpusu
lub korpus bez kotnierza tzw. ,ptywajacy”, pokrywa nie wentylowang z min. dwoma otworami na
haki i logotypem — herb miasta todzi z napisem ,kanalizacja £6dz".

Studnie wyposazone zostang w stopnie ztazowe zeliwne (rozstawione na przemian w odlegtosci
co 25 cm w pionie i co 30 cm w poziomie).

Po sprawdzeniu jakosci uzytych materialdw i starannosci wykonania potaczen rur i rur ze
studzienkg przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu zgodnie z PN-EN 1610 (oraz
ewentualne ptukanie kanatu).

Zasypanie wykopéw

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu

i obiektow na przewodzie.
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Materiatem obsypki i zasypki powinien by¢ piasek drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02481.
Rury nalezy obsypa¢ piaskiem. Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur,
kazdg warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
warstwy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Wskaznik zageszczania obsypki powinien wynie$¢ min. Is= 0,97.

Zasypke dalszej czesci wykopu wykonaé piaskiem. Kazdg warstwe o gr. 20cm zagescic¢
mechanicznie, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu réwnego Is=1,0 wedtug préby
Proctora.

Zageszczenie gruntu zasypowego powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06050:1999.

Odbiér obsypki i zasypki na catej dlugosci kanalu powinien nastgpi¢ na podstawie analiz
stopnia zageszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Po zakonczeniu rob6t pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem odtworzenia

nawierzchni.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przedmiotowej przebudowie. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowg
oraz wymaganiami STWIORB.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru

moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

5.2. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania oston rurowych dla kabli ziemnych
Sprawdzenie prawidtiowosci wykonania oston rurowych na kablach ziemnych polega na
sprawdzeniu:
e dlugosci zamontowanych rur ochronnych
e lokalizacje rur ochronnych w poréwnaniu do uktadu drogowego, wjazdow zjazdéw
» gtebokosci i sposobu utozenia rur
e uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni
» uszczelnienia koncow rur
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Badania nalezy wykonac
za pomocg tasmy mierniczej oraz przez ogledziny. W szczegodlnych przypadkach sprawdzenie moze byé

dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopéw na trasie.
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5.3. Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu armatury procesowej

Wykonawca powinien gromadzi¢ dokumentacje jakosciowa spawalnicza, oraz prowadzi¢ kontrole jakosci

rob6t opracowanym programem zapewnienia jakosci.

Wszystkie spoiny spawane nalezy podda¢ badaniom nie niszczgacym, dostosowujac ich rodzaj i zakres do

specyfiki realizowanych robét spawalniczych.

W zakresie odtworzenia powtok izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanego materiatu

zabezpieczajgcego ze stanem istniejgcym, oraz jakos¢ przygotowania powierzchni oraz grubosé uzyskanej

powtoki malarskiej w przypadku wykonywania zabezpieczenia magistrali nie posiadajgcej izolaciji

antykorozyjnej.

5.4. Sprawdzenie prawidlowo $ci monta zu wentylacji komory oraz wykonania wyj  $cia
odwodnienia komory

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

a) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym,

b) Sprawdzenie prawidlowosci montazu elementéw wentylacyjnych i polaczen przewoddéw

wentylacyjnych,

5.5. Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania podt aczenia odwodnienia komory do kanatu

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

c) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowa,

d) sprawdzenie zgodnosci materiatdbw z normami, atestami i warunkami szczegoétowej specyfikacji

technicznej,

e) sprawdzenie giebokos$ci utozenia kanatu i odgatezieh bocznych,

f) sprawdzenie prawidtowego wykonania podsypki,

g) sprawdzenie prawidiowego wykonania kanatu i odgatezien bocznych,

h) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i w pionie,

i) sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

i) sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

k) sprawdzenie zasypki ochronnej przewodu,

I) sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

m) sprawdzenie szczelnosci rurociagu,

n) sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.6. Ocena wynikéw bada n

Przedstawiong do odbioru instalacje elektryczng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik. Elementy instalacji, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie

zgloszone do odbioru.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowa kablowych linii zasilajgcych jest:

str. 14



« dla kanalizacji kablowej (rur ostonowych) w metrach

< dla kabli energetycznych w metrach

7. ODBIOR ROBOT
Po budowie linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody, do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
« aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
e protokoty z dokonanych pomiaréw,
» protokoty odbioru robét zanikajacych,
« protokdt odbioru rob6t podpisany przez wtascicieli przebudowywanej infrastruktury

« atesty, deklaracje i oswiadczenia o podstawowych materiatach uzytych do budowy

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie budowy linii kablowych do punktéw pomiaru przeptywu wody, powinno by¢ dokonane
jednorazowo po wybudowaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze okreslonym w umowie, po
dokonaniu odbioru koncowego robo6t budowlanych oraz wykonaniu dokumentacji powykonawcze).
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (umowie) cen jednostkowych i ilosci robo6t
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Podstawg do rozliczenia robét bedzie podpisanie bez uwag

protokotu koncowego odbioru wykonania robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

9.2. Inne dokumenty
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1985r.)
«  Projekt budowlano — wykonawczy

» Aprobaty techniczne uzytych materiatow
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