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073/20/08/TP/IC/2015  16.04.2015

Dotvezy: warunkow technicznych w zakresie modernizacji punktu pomiarowego
nr:118/218, na magistrali wodociagowej.

W nawiazaniu do pisma BEP.MM-411-09/15 z dnia 04.02.2015 r. przckazujemy
warunki techniczne dla punktow pomiarowych.

Punkt 118/218 — Kurczaki/Powtorna

Stan istniejacy

Punkt pomiarowy posiada trzyczesciowa szale ze stali nierdzewnej
lundamencie. W

posadowiona na
szalie  zlokalizowane  sa:  licznik  energii clektrycznej.  urzadzenia
telemetryezne. sterownik TelREG (- sterowanie reduktorem cisnienia). Zainstalowane sy
sterownik programowalny PLC Modicom Micro z kontrolerem Muel i radiotelefonem
Moltorola.

Do sterownika podlgczone sa:

- pomiary : cisnienia na I strefie cisnien.

- sygenalizacje: otwarcia drzwi szafy (3 szt.).

W Komorze zainstalowane sa:
- odwadniak @ 100

- liltr © 250
- reduktor @ 250 Hawido ze zdalnym sterowaniem
- zasuwa 9 250

Krociee 7 przetwornikiem cisnienia na | strefie cisnien

Sad rejestrowy:

Sad Rejonowy dla Lodzi
rodmiescia w Lodzi

XX Wydzial Krajowego
Rejestru Sgdowego

Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

PL 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002

Nr KRS: 0000045146

Regon: 472836141

NIP: 725-18-01-126

Wysokos¢ kapitalu zakladowego:
25.400.000.00 zt






Cel modernizacji
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Wymiana urzadzen . Ktore nie sg juz produkowane a na rynku brak do nich czesci
zamiennych - stacja mikroprocesorowa PLC Modicom Micro z kontrolerem Muel
Poprawa przesylu sygnalow -bardzo czgste przerwy w lacznosci droga radiowa
/wigzane sa z postgpujaca urbanizacja

Ograniczenie odkladania osadow w rurociagach.

prac modernizacyjnych

W komorze punktu  pomiarowego zainstalowa¢ zanurzeniowy przeplywomierz
clektromagnetyczny z przetwornikiem (w standardzie stosowanym na punktach
pomiarowych na sieci wodociggowej) — pomiar dwukierunkowy z wlaczeniem do
sterownika.

W istnicjgeej komorze wykona¢ punkt pomiaru cisnienia na l strelie cisnien i wlaczenie
do sterownika PLC.

Ulozenie pomiedzy komora i szaly sterownicza ewentualnych kabli zasilajacych i
syenalowych.

Wymienic istniejacy. zuzyty i nieprodukowany. sterownik na sterownik z modulami
FOZSZCTZENIOWYmi Wraz z oprogramowaniem (sterowanie, sygnalizacja, wizualizacja).
stosowanym w standardzie przyjetym w punktach pomiarowych na sieci wod-kan.
wspolpracujacy 7 istnicjacym  systemem  TelWin.  Zainstalowa¢  radiomodem
GSM/GPRS wraz 7z kablem. antena GSM. Kkarta SIM. zasilaczem i niezbednymi
clementami - zapewniajgcymi przekaz danych i ich wizualizacje do Centralnej
Dyspozytorni. Karta SIM wspolpracujaca z APN dostawcey uslugi dla ZWiK.Sp. 7 0.0.-
Centralne) Dyspozytorni.

Zaktualizowac aplikacj¢ systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej Dyspozytorni
W pelnym zakresie dla danego punktu ( wizualizacja. sygnalizacja wraz ze stanami
alarmowymi. mozliwoscia  wydruku raportow. zestawien itp.). a dla sluzb
cksploatacyjnych (w lokalizacji wskazanej przez ZWIK) z udostepnieniem funkcji
stanow awaryjnych i alarmowych oraz wyswietlenie listy alarmow i ich sygnalizacje.
Zastosowac ochrong przeciw przepicciowa zarowno na zasilaniu. jak rowniez w
obwodach sygnalowych.

&

Do wiadomosc
FEM w/m. PCD w/'m
W zalyeseniu

Mupa 7 zaznaczonym Punkiem pomiarowym ( szala i komora)

Sprawg prowadzi:
Janina Chlebowicz — 42677 82 62
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