Inwentaryzacja punktu pomiarowego Nr 204
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Rozwigzanie projektowe
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Szczegdt montazu zestawu do pomiaru ci$neinia

Istniejgca komora zasuwy (NR 5734) na magistrali wodociggowej ZWiK Nr arch 103-3115
Istniejaca magistrala wodociggowa DN800, ZWiK Nr arch 103-31515

Istniejgca przepustnica DN80O - do demontazu

Zestaw odpowietrznika - istniejacy do montazu w nowym potozeniu

Zestaw odpowietrznika - tréjnik DN100/100 z dwiema zasuwami DN100, kolanem <90° DN100
i odpowietrznikiem automatycznym DN100

4.2.  Zestaw odpowietrznika - kréciec dwukotnierzowy DN80O z wspawanym podejsciem DN100
pod zestaw odpwoetrzajacy - do demontazu

4.3. Zestaw odpowietrznika - projektowany stalowy kréciec DN100 z kotnierzem wspawany w
istniejaca rure stalowa

5. Rurocigg DN150 - obej$cie przepustnicy magistrali

6. Wstawka montazowa DN80O - do demontazu

7. Kotnierz redukcyjny DN800/500 - projektowany

8. Kotnierz redukcyjny DN500/300 - projektowany

9. Krociciec dwukotnierzowy stalowy DN300, L=400mm - projektowany

10.  Kréciciec dwukotnierzowy stalowy DN300, dtugosc ustali¢ na budowie (L~430mm) - projektowany

11.  Wstawka montazowa DN300 - projektowana

12.  Przepustnica DN300 z napedem - projektowana

13.  Istniejacy zestaw do pomiaru ci$nienia (Il strefa) - wymiana czujnika ci$nienia

14.  Zestaw do pomiaru ci$neinia (I strefa) - projektowany

14.1. Zestaw do pomiaru ci$nienia - kréciec stalowy DN20 wspawany w magistrale

14.2. Zestaw do pomiaru ci$nienia - zawér kulowy DN20

14.3. Zestaw do pomiaru ci$nienia - tréjnik DN20/20

14.4. Zestaw do pomiaru ci$nienia - czujnik pomiarowy

15.  Blok podporowy - istniejacy do demontazu

16.  Blok podporowy projektowany 450x550x~770mm

17.  Przepust dla kabli zasilajaco-sygnatowych - rura typu DVK 75 Arot

UWAGI:

1. Wymiary komory zgodnie z otrzymanym zpomiarami inwentaryzacyjnymi.

2. Oznaczenia elementéw z * dotyczg potozenia w przypadku demontazu elementu

3. Zabudowywane elementy pomiarowe muszg by¢ zgodne ze standardem stosowanym na innych
punktach pomiarowych na sieci wodociggowej. Specyfikacja czujnikéw pomiarowych i innych
elementéw wg odrebnych dokumentaciji branzowych.

4. Rzedne w komorze okreslono na podstawie mapy do celéw projektowych (rzedna wiazu) i danych
archiwalnych ZWiK 103-3115 oraz pomiaréw inwentaryzacyjnych

5. Sposéb montazu armatury procesowej i czujnikéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
oraz projektami branzowymi.

6. Typy oraz dtugosci kabli sygnatowych zestawiono w opracowaniu APK i monitoringu

7. Dlarealizacji robét nalezy:

- wylaczy¢ i odwodni¢ odcinek magistrali (miejsca odcigcia oraz lokalizacja odwadniaka zgodnie
z Rys Nr1)

- zdemontowa¢ zbedne wyposazenie komory

zamontowac odpowietrznik w nowej lokalizacji

- wykonac montaz pozostatych elementéw wyposazenia komory
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