Inwentaryzacja komory pomiarowej Nr 113 Rozwigzanie projektowe
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Istniejgca komora przepustnicy (Nr6551) i odpowietrznika (Nr182) na magistrali

wodociggowej ZWiK Nr arch 103-2602

Istniejgca magistrala wodociggowa ZWIK Nr arch 103-2602

Odpowietrznik automatyczny DN80mm montowany na pionowym odejéciu wspawanym na

kr6écu bosym magistrali - do pozostawienia w istniejacym poloZeniu

tacznik rurowy DN60Omm - do demontazu

Kréciec bosy DN600mm 2eliwny - do demontazu

tacznik rurowo-kolnierzowy DN600mm

m 1. tacznik rurowo-kotnierzowy DN600mm - poloZenie w stanie istniejacym

6.2. Lacznik rurowo-koinierzowy DN600Omm - docelows potoZenie w stanie projektowanym

7. Przepustnica kolnierzowa DN600mm

| D 7.1. Przepustnica koinierzowa DN600mm - poloZenie w stanie istniejgcym

W W 7.2. Przepustnica kolnierzowa DN600mm - docelowe poloZenie w stanie projekiowanym

7.3. Blok podporowy przepustnicy 850x450x500mm wymurowaé w komorze - element
projektowany

7.4. Blok podporowy przepustnicy - element istniejacy zdemontowaé

8. Ksztaltka montazowa DN600mm

8.1 Ksztaltka montazowa DN600Omm - poloZenie w stanie istniejacym

8.2 Ksztaltka montazowa DN600mm - docelowe poloZenie w stanie projektowanym

9. Kréciec dwukolnierzowy - do demontaZu

10 Prostka DN60Omm stalowa z przyspawanym koinierzem (dtugos¢ ustali¢ na budowie) -
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iy element projektowany
860 11, Koinierz stalowy DNBOOmmM dospawany do istniejacego krétca magistrali komorze -
UWAGI: element projektowany
1. Wymiary komory zgodnie z otrzymanym ze ZWiK szkicem inwentaryzacyjnym. 12. Krdciec kolnierzowy magistrali DN600Omm
2. Oznaczenia elementéw z * dotycza poloZenia w przypadku demontaZu elementu 13. Projektowany zestaw do pomiaru metnoéci
3. Zabudowywane elementy pomiarowe musza by¢ zgodne ze standardem stosowanym na 13.1.Zestaw do pomiaru metnosci - armatura procesowa DN50mm
innych punktach pomiarowych na sieci wodociagowsj. Specyfikacja czujnikéw 13.2. Zestaw do pomiaru metnosci - czujnik metnogci
pomiarowych i innych elementéw wg odrebnych dokumentacji branzowych. 14. Projektowany zestaw do pomiaru przeplywu
4. Rzedne w komorze okreslono na podstawie mapy do celéw projektowych (rzedna wiazu) i 14.1.Zestaw do pomiaru przeplywu - armatura procesowa DN50mm
danych archiwainych ZWiK 103-2602 oraz szkicow inwentaryzacyjnych ZWIK 14.2.Zestaw do pomiaru przeplywu - czujnik przeptywu w komplecie z przetwomnikiem
5. Wﬂ&a montazu nH_SEQ __VBoSQi& i _ﬁc_s_xuiigxc:& zgodnie z wytycznymi 15. Istniejacy zestaw do pomiaru metnosci - wymiana czujnika ciénienia
ucenta, oraz projektami branzowymi. 16. Przepustd i zasilajaco-sygnalowych - DVK7
6. Typy oraz diugosci kabli sygnalowych zestawiono w opracowaniu APK i monitoringu s dla kabll zas! 9 rura e 5wt
7. Element Nr10 nalezy wykona¢ warsztatowo z rury stalowej zgodnej z PN-EN 10217-1 z
przyspawanym kotnierzem stalowym (owiercenie kolnierza okresli¢ na budowie). rure
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie od zewnatrz przez powioki malarskie farba o Nr umowy:
wiasciwosciach antykorozyjnych np. kreodurowa (llosc warstw i spos6b nakiadania FIRMA PROJEKTOWA "MW PROJEKT" Sp. z o.0. 58/2016
zgodnei z instrukcjq producenta), oraz warstwa farby nawierzchniowej tworzaca powioke rr— e —
chiorokauczkowa (ilosc warstw i ia zgodnei z instrukc ComeDim: i
wuv‘ﬁ_mvu (ilosc i sposob nakigdania zgod keig Projekt budowt i budowy punktu Tech. sanit Projekt
8. Dla realizacj rob6t nalezy: pomiarowego Nr 113 przy ul. Hetmaniskiej / Przybyszewskiego w Lodz| Elekiryczna | bud.-wykon.
—  wylaczyé | odwodnié odcinek magistrali (miejsca odcicia oraz lokalizagja odwadniaka Tyt rysunka: Skals: Dats:
zgodnie z Rys Nr1) Szczegét montazu wyposaZenia punktu pomiarowego
o ue asaaaw__._ﬂsé wentylacji komory - e w istniejacej komorze 150 08.2016r.
- montowaé pokrywowa komory, wraz ze skrzynka przepustnicy m
~ W plycie stropowe] owiercié nowy otwor (o érednicy wg stanu lsmiejacego) pod skrzynke o i Jclonle Debrziowsia N oDuseaPwoss | Nk
ulicznq do zasuw, stary otwér zamurowa¢; lokalizacje otworu pokazano orientacyjnie, Sorawdzapey (1och. sainkama) pr— Podpi:
ostateczng lokalizacjeokreslié po montaZzu przepustnicy. inZ. Danuta Adamkiswicz 292/93 WL w
po zakoriczonych robotach nalezy odtworzy¢ przykrycie komory oraz jej wentylacje Aator rofokiu (ornca r ™ : Pode:
mgr inz. Daniel Jaworski LOD/1787/PWOE/11




