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Dotvezy: warunkow technicznych w zakresie modernizacji punktu pomiarowego
nr :204, na magistrali wodociggowej.

W nawigzaniu do pisma BEP.MM-411-09/15 z dnia 04.02.2015 r. przekazujemy
warunki techniczne dla punktow pomiarowych.

Punkt 204 — Traktorowa/Judyma

Stan istnicjacy

Punkt pomiarowy posiada trzyczesciowa szafe ze stali nierdzewnej posadowiong na
fundamencie. W szafie zlokalizowane sg: licznik energii elektrycznej . uklady sterowania
przepustnica O 800 1 zasuwa @ 150, urzadzenia telemetryczne. Zainstalowane sa: sterowniki
programowalny PCL Modicom Micro z kontrolerem Muel i radiotelefonem Motorola.

Do sterownika podlgczone sg :

- pomiary : cisnienia na II strefie cisnien, procent otwarcia przepustnicy @ 800,

- sygnalizacje: otwarcia drzwi szafy ( 3 szt.). polozenia przepustnicy i zasuwy ( 4 szt.). stanu
pracy sterowania przepustnicy i zasuwy ( 2 szt.)

Ze sterownika wyprowadzone sg sygnaly sterujace zasuwa i przepustnica.

Przepustnica @ 800 zlokalizowana jest na glownym przeplywie w komorze punktu
pomiarowego i sluzy awaryjnemu zasilaniu miedzystrefowemu. W komorze znajduje sic
rownicz zasuwa @ 150 ( na rurociagu obiegowym) . ktéra stuzy do uzupelnienia cisnienia
( przeplywu) z wysokiej do niskiej strefy.

Cel modernizacji
I. Wymiana urzgdzen ktore nie sa juz produkowane a na rynku brak do nich czescl
zamiennych - stacja mikroprocesorowa PLC Modicom Micro z kontrolerem Muel

Sad rejestrowy: Konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Nr KRS: 0000045146
Sad Rejonowy dla todzi Regon: 472836141
Srodmiescia w Lodzi PL 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002 NIP: 725-18-01-126
XX Wydziat Krajowego Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
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Poprawa jakosci przesylu sygnalu - czeste przerwy w tacznosci droga radiowa zwigzane
sa z postepujacg urbanizacja ' - '
Ograniczenie odkladania osadow w rurociggach.

prac modernizacyjnych

Wymiana w komorze przepustnicy O 800 na zasuwe ( przepustnice ) © 300 z napedem
clektryeznym i podlaczenie do uktadu sterowania w szafie punktu pomiarowego.
Wykonanie punktu pomiaru cisnienia na [ strefie ci$nien w istniejacej komorze (istnieje
pomiar cisnienia tylko na II strefie) 1 wlaczenie do sterownika PLC.

Ulozenie pomiedzy komora 1 szafg sterowniczg ewentualnych kabli zasilajacych 1
sygnalowych.

Wymiana istniejagcego. zuzytego 1 nieprodukowanego. sterownika na sterownik z
modulami rozszerzeniowymi wraz z oprogramowaniem (sterowanie, sygnalizacja.
wizualizacja), stosowanym w standardzie przyjetym w punktach pomiarowych na sieci
wod-kan. wspolpracujacy z istniejgcym systemem TelWin. Zainstalowac radiomodem
GSM/GPRS wraz z kablem. anteng GSM. kartg SIM. zasilaczem 1 niezbednymi
clementami zapewniajacymi przekaz danych 1 ich wizualizacje do Centralnej
Dyspozytorni. Karta SIM wspotpracujaca z APN dostawcey ustugi dla ZWiK.Sp. z 0.0.-
Centralnej Dyspozytorni.

Zaktualizowac aplikacje systemu telemetrycznego TelWin w Centralnej Dyspozytorni
w pelnym zakresie dla danego punktu ( wizualizacja, sygnalizacja wraz ze stanami
alarmowymi, mozliwoscia wydruku  raportow. zestawien itp.). a dla sluzb
cksploatacyjnych (- w lokalizacji wskazanej przez ZWIK) z udostepnieniem funkcji
stanow awaryjnych i alarmowych oraz wyswietlenie listy alarmow i ich sygnalizacje.
Zastosowac ochrong przeciw przepieciowg zaréwno na zasilaniu. jak rowniez w
obwodach sygnatowych.

Do wiadomoscei :

TEM w/m, PCD w/m

W zalaczeniu:

Mapa 7 zaznaczonym Punktem pomiarowym( szala i komora)

Sprawe prowadzi:
Janina Chlcbowicz — 42677 82 62
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