Temat i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykorzaw@rzebudowy punktu
pomiarowego Nr 204 przy ul. Traktorowej/Judyma wizo

Zakres roboét dla przedmiotowego punktu pomiarowbgdzie obejmowat wymian
przepustnicy DN800 na przepustnid®N300 z napdem, uzupetnienie o pomiar
cisnienia w | strefie @nien oraz utagenie kabli zasilajco-sygnatowych pomdzy
modernizowan sza# telemechaniki a punktem pomiarowym nr 204.

Niniejsze opracowanie dotyczy begntechnologicznej oraz elektrycznej.

Projekt AKP i monitoringu stanowi oglsne opracowanie

Podstawy opracowania

1) Umowa Nr 58/2016 zawarta pogdizy toOdzky Spoétka Infrastrukturala
Sp. z o0.0. a FirmProjektova MW PROJEKT Sp. z 0.0.

2) Mapa do celow Projektowych w skali 1:500 wydanaeprz.0dzki Grodek
Geodezji, 90-113 £&d ul. Traugutta 21/23

3) Wymagania techniczne wydane przez Zaktad Weggev i Kanalizacji Sp. z o.0.
w todzi — znak: 073/20/09/TP/JC/2015 z dnia 16.0442.

4) Materiaty archiwalne oraz inwentaryzacja komory @gdpetrznika
5) Wizja lokalna w terenie.

Inwestor i uzytkownik

Inwestorem dla przebudowy punktu pomiarowego jesiskd Lod, reprezentowane
przez £odzk Spoétke Infrastrukturalm, natomiast przysztym aytkownikiem ledzie
Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lodzi.

Lokalizacja inwestycji

Punkt pomiarowy Nr 204 przy ul. Traktorowej zlokalwany jest w komorze zasuwy
Nr 7589 na terenie dziatki Nr 56 w @bie B-42.

Lokalizacja punktu pomiarowego zostata przedstawiara planie orientacyjnym
oraz na planie zagospodarowania terenu (rys. N¥rl2).

Stan istniepcy

W terenie zielonym wzdiuul. Traktorowej na wysoki ul. Judyma zlokalizowany jest
punkt pomiarowy Nr 204. Zakres pracy punktu obepgnppmiar cinienia w Il strefie
cisnienia. W komorze zamontowana jest przepustnica @NBraz wykonane jest
obegcie DN150mm odaizajace przepustnic

Komora o wymiarach 5,75x4,20x2,50 jest przedzieléo@m na dwie cgsci o
wymiarach 3,80%2,00 m oraz 3,80x3,15 m. W mniejsze§ci komory zamontowane
Sa zestawy odpowietrznikbw na magistrali i ofwdj odchzajacym. W wiekszej czsci
komory na magistrali zamontowana jest przepustbibiB00 z napdem oraz zespot
odpowietrznika DN100, natomiast na alogj odchzajacym zamontowana jest zasuwa
DN150 z napdem.

Na podstawie wizji w terenie dokonano inwentaryizazgsci komory o wekszych
wymiarach. Zespo6t odpowietrznika skiegiaj sk z odpowietrznika i zasuwy oraz
trojnika i zasuwy zamontowany jest na &g wspawanym w magisteal



Wyposaenie komory przedstawiono na rysunku Nr 3 opracgwama podstawie
inwentaryzacji w terenie. W pobli komory znajduj si¢ istniepca terenowa stacji
telemechaniki dla punktu pomiarowego nr 204.

Opis projektowanego rozwazania

Przebudowa istniegego punktu pomiarowego polegegq na wymianie przepustnicy
DN800 z napdem na przepustricDN300 z napdem oraz uzupetnienie o pomiar
cisnienia w | strefie jest maiwa tylko w przypadku zmiany wypogania.

W zwiazku z tym przewidziano demomntgrzepustnicy DN800, ki@a z zespotem
odpowietrzagcym i wstawki montaowej i zasipieniu w/w uktadu dwoma kotnierzami
redukcyjnymi DN800/500+DN500/300, dwoma &cami dwukotnierzowymi DN300,
przepustnig DN300 z napdem, Wstawk montaowa DN300; kréciec do monta
zespotu odpowietrznika oraz kréciec do mantazujnika cnienia zostanie wspawany
w istn. odcinek magistrali wskazany na rysunku R¥s3.

Nowa przepustnica DN300 montowana w komorzglzke posiadé nastpujace
parametry technicznozytkowe:

— Przykhcze kotnierzowe PN10 (owiercenie wg PN-EN 1092-2)

— Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 14

— Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu

— Uszczelnienie mekkie za pomog uszczelki obwodowej mocowanej na dysku

— Materiat uszczelki dysku — EPDM

— Mozliwos¢ wymiany uszczelki bez demoutadysku

— Podwojnie mimérodowo tazyskowany dysk

— Korpus i dysk zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

— Siedzisko w korpusie napawane chromowo-niklowo

— tLozyskowanie chronice przed dogpem czynnika do to/sk

— Walki ze stali nierdzewnej o zawagtd min. 13 % Cr

- Sruby mocujce piekcien trzymapcy uszczelk dysku - ze stali nierdzewnej

— Tuleje tazyskowe z bgzu

— Przektadnia slimakowa, samohamowna, IP68, z mechanicznym wskeem
potozenia

— Napd elektryczny montowany bezfrednio na przepustnicy

— Pokrycie antykorozyjne — epoksydowe, grétbpokrycia min. 250m

— Proéby odbiorcze wg EN 12266

Nowymi elementami wykonawczymi punktu pomiarowegalzie pomiaru @nienia,
dodatkowo przewiduje siwymiarg istniepcego czujnika w Il strefie &mienia bez
ingerencji w jego przyicze procesowe.

Zastosowane urgdzenia pomiarowe
Specyfikacja czujnikbw wg dokumentacji bramvej.

7.1. Pomiar cénienia

Przewiduje si wymiare istniegcego czujnika énienia w Il strefie i montanowego w
| strefie cknien piezometrycznego czujnika soienia oddzielonego od medium
przez membranseparujca i wybram ciecz manometrycan



7.2. Projektowane kable zasilajco-sygnatowe

Pomkdzy modernizowamn szaf, telemechaniki a punktem pomiarowym nr 204 male
utozy¢ kable zasilajco-sygnatowe zgodnie z rys 2. Typy oraz digjokabli
sygnatowych zestawiono w opracowaniu AKP [ monitgui
(w czesci opisowej p.n.: Specyfikacja zbiorcza). Na cdtesie kabli zastosowarurg
ostonowa typu DVK75 Arot (rue zestawiono w opracowaniu AKP i monitoringu).
Projektowane linie kablowe nale utozy¢ w wykopie w ziemi zgodnie z wymogami
normy N SEP-E-004. Projektowane linie w ziemi aglprowadzé na gebokasci 0,7 m
linig falista (zapas 1+3% ditugoi wykopu) w celu skompensowania aiaych
przesung¢ gruntu. Kabel uktadaw wykopie na warstwie piasku o gruieo 0,1 m
bez kamieni lub innych elementéw mygch uszkodz mechanicznie kabel.

Kabel po utaeniu przysypé&warstwy piasku 0,1 m a naginie zasypawykop gruntem
rodzimym z zagszczaniem warstwowym.

Istniejacy teren zielony doprowadzdo stanu przed rozpogdem roboét poprzez
rozécielenie na zaggzczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posiangamatrawy

z nawozem mineralnym w #oi 5kg/100n.

Trag; linii kablowych naleéy oznaczy za pomog folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegks folii od kabla powinna by nie mniejsza m 0,25 m
oraz nie wgksza nk 0,35 m..

Wytyczne realizaciji

Przed wykonaniem robot w komorze, rglewytaczy¢ odcinek magistrali przez
zamknecie dwoch przepustnic na magistrali w ul. Traktogpwraz przepustnicy w
rejonie posesji Nr 30 przy ul.gRienskiej i dwéch zasuw na wodagu DN 200 mm
w rejonie skrzyowania ulic Traktorowa i bienska.

Odwodnienie magistrali natg prowadzé¢ do odwadniaka w rejonie skraywania ulic
Spadochroniarzy Cyganka i Rowerowej przez tymczaspamkngcie przepustnicy na
magistrali w rejonie ul. Pionierskiej, oraz zasuwa migczonych wodoacgach
rozdzielczych w ul. Ztotno i ul. Spadochroniarzy.

Wytaczenie magistrali wodogjowej wykonuje Wytkownik sieci po wcz@iejszym
(min. 2 tyg.) uzgodnieniu z Wykonawcobot.

Odwodnienia magistrali wodagjowej poprzez urdzenia wodocigowe wykonuje
Uzytkownik sieci a catkowite opedienie magistrali lgy w gestii Wykonawcy robot.

Termin i sposOb wyiczenia odcinka magistrali z ruchu uzgddni prowadzé
pod nadzorem kytkownika sieci. Odwodnienie prowadzi przez odwadniak
na przewodzie magistralnym, weod odwodnienia naly odprowadzt przykanalikiem
do kanatu w ul. Cyganka. Zakres i lokalizazasuw do zamkancia pokazano na planie
orientacyjnym.

Zakres robot w komorze jest ngstijacy:

- demonta elementdbw wypos@nia komory poszczegolne elementy Zzma
ewakuowa poza komag przez istn. wkaz o wymiarach 1,5x0,8m

— wymurowanie w komorze bloku podporowego nowej pustpicy

— monta elementéw komory w kolejsdoi przewidzianej w dokumentacji (Rys. Nr 3)

— monta aparatury pomiarowej dla moutaczujnika cinienia w | strefie

— wykonanie przepustu kablowego paary komos i skrzynlky telemechaniki wraz
Z przefciem przepustu przegiare komory oraz montaurzadzer pomiarowych
wraz z kablami zasilagymi i sygnatowymi



— wykonanie w stropie komory nowego | zamurowanie rega otworu
dla przedhiaenia wrzecion przepustnicy oraz zasuw zestawu omjiaEaCcego

Podczas prowadzenia robot nglehront wnetrze rurocigu przez zanieczyszczeniami,
oraz zabezpieczyprzed uszkodzeniem inne elementy komory nie deovgarte na czas
robét (odpowietrznik, wpusiciekowy w dnie komory).

W celu umaliwienia montau i demontau czujnikbw pomiarowych bez konieczwo
opr&niania magistrali przewiduje ¢i umieszczenie elementdw pomiarowych
w magistrali za pomac kompletnej aparatury pomiarowej wysuwanej DN 20 mm
z koncoéwka do wspawania dla czujnikasoienia.

Montaz aparatury obejmuje przygotowanie poza komodcinka rury stalowej z

gwintem zewgtrznym:

— usungcie ze stalowej rury przewodowej warstw izolacjiwpetrznej, doktadne
oczyszczanie powierzchni rury;

— wykonanie w rurogigu otworu o srednicy widciwej dla kr&ca
do montau armatury procesowej i przyspawanie do rwgaikréca z gwintem
do montau armatury procesowej o dtugd okoto 100mm,;

— przygotowany odcinek rury naie umiescic w komorze w miejscy przewidzianym
dokumentagy (Rys Nr 3), a w przygotowanym kdu zamontowa czujniki
pomiarowe zgodnie z wytycznymi producenta (dodatkgwzewiduje i monta
dodatkowego zaworu kulowego do odpowietrzania ¢ka)n

Typ i rodzaj zastosowanych elementéw pgzykeniowych i wykonawczych podlega
akceptacji przez gytkownika punktu pomiarowego i powinien d&yzgodny
ze standardem na innych punktach pomiarowych.

Montaz elementéw armatury procesowej i czujnikdw wykénagodnie z DTR
poszczegolnych elementow.

Zakres robot w nawkaniu do stanu istniggego pokazano na rysunku Nr 3.



