Temat i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykorzaw@rzebudowy punktu

pomiarowego Nr 101/201 na magistrali wodgawej Nr arch. ZWiK 103-2375 przy

ul. Waltera - Janke w todzi.

Zakres robot dla przedmiotowego punktu pomiarowsgizie obejmowat:

- monta przeptywomierza i gtnosciomierza na przewodzie magistralnym,

- wykonanie wentylacji komory zasuwy Nr 5734,

- ulozenie kablowej linii zasilacej typu YKYzo 3x6 mnf - 0,6/1 kV pomgdzy
istniepca szah telemechaniki nr ST-101 a projektovgsszaf, telemechaniki ST-201,

- utozenie kabli zasilajco— sygnatowych poraidzy projektowan szaf telemechaniki
ST-201 a punktem pomiarowym zlokalizowanym w konearasuwy Nr 5743.

Niniejsze opracowanie dotyczy begrntechnologicznej oraz elektrycznej.
Projekty AKP i monitoringu oraz odwodnienia komatanows odregbne opracowania.

Podstawy opracowania

1) Umowa Nr 58/2016 zawarta pogdzy toOdzky Spoétka Infrastrukturala
Sp. z o0.0. a FirmProjektova MW PROJEKT Sp. z 0.0.

2) Mapa do celow Projektowych w skali 1:500 wydanaeprz.0dzki Grodek
Geodezji, 90-113 £&d ul. Traugutta 21/23

3) Wymagania techniczne wydane przez Zaktad Weggev i Kanalizacji Sp. z o.0.
w todzi — znak: 073/20/06/TP/JC/2015 z dnia 16.0442.

4) Materiaty archiwalne oraz inwentaryzacja komoryuzag wykonana przez ZWiK
Sp. z o.0.

5) Wizja lokalna w terenie.

Inwestor i uzytkownik

Inwestorem dla przebudowy punktu pomiarowego jesiskd Lod, reprezentowane
przez £odzk Spoétke Infrastrukturalm, natomiast przysztym aytkownikiem ledzie
Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w todzi.

Lokalizacja inwestycji

Istniejacy punkt pomiarowy Nr 101/201 przy ul. Waltera -nkla zlokalizowany jest
w komorze zasuwy Nr 5437 na terenie dziatki Nr 87W obkbie P-36, przebudowa
w/w punktu obejmujca komoe zasuwy Nr 5734 dmizie zawierata gi w granicach

dziatki 37/46.

Lokalizacja punktu pomiarowego zostata przedstawioma planie orientacyjnym
oraz na planie zagospodarowania terenu (rys. N¥irl2).

Stan istniepcy

W terenie zielonym wzdh ul. Waltera — Janke na wysako ul. Elektronowej
zlokalizowany jest punkt pomiarowy Nr 101/201 zlbkewany w komorze zasuwy
Nr 5734. Zakres pracy punktu obejmuje pomianienia. Teren wokot komory jest
ogrodzony. Na terenie zlokalizowana jest szafartetshaniki, oraz maszt dla przesytu
danych.



Komora zasuwy Nr 5734, w ktérej realizowanedd roboty w swietle ma wymiary
3,90x3,70 m i wysok& 2,80 m. W komorze zamontowane jest gasfce
wyposaenie:
— odpowietrznik DN50 zamontowany bezpednio na krécu wspawanym w
magistrag
— zasuwa DN1000mm w pozycjidgcej, zasuwa posiada wrzeciono przedhe
do powierzchni terenu.
Komora nie posiada odwodnienia (w warunkach tedmyich jest zapis o fakcie
zalewania komory) i wentylacji.
Wyposaenie komory przedstawiono na rysunku Nr 3 opracgwama podstawie
szkicu inwentaryzacyjnego przekazanego przez ZWiK.

Opis projektowanego rozwazania

Rozbudowa istnigcego punktu pomiarowego o0 pomiar przeptywu i ponmetnosci
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi jestzlm@ przez monta urzadzen
pomiarowych w komorze zasuwy Nr 5734. W celu pragstvania komory zasuw do
funkcji punktu pomiarowego niezbtiny jest:

— monta urzadzen wykonawczych — czujnika @nosci wraz z przetwornikiem
pomiarowym oraz zanurzeniowego czujnika przeptywaawze zintegrowanym
przetwornikiem; powysze elementy zostanzamontowane na przewodzie
magistralnym przez stosowney@a procesowe

— wykonanie linii zasilajcej z istniegcej szafy ST-101 do projektowanej szafy
ST-201

— wykonanie instalacji uziemiggej projektowanej szafy ST-201

— wykonanie paiczer zasilapco — sygnatowych porgilzy istniepcym punktem
pomiarowym a projektowanymi wdzeniami montowanymi w komorze
zasuwy Nr 5734

— wykonanie instalacji wentylacji nawiewno — wywiewyiggawitacyjnej

— monta odwodnienia w komorze

— wykonanie wg. odibnej dokumentacji poakzenia odwodnienia komory
(zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 078I20TP/JC/2015
z dn.13.07.2015r.)

Zastosowane urgdzenia pomiarowe
Specyfikacja czujnikbw wg dokumentacji bramvej.

7.1. Pomiar przeptywu

Do pomiaru przeptywu zastosowanyedaie przeptywomierz elektromagnetyczny
ztozony z sensora oraz przetwornika wraz z kablem agzehiowym.
Jest to elektromagnetyczny przeptywomierz zanumepiumaliwiajacy prowadzenie
pomiaru dwukierunkowego.

7.2. Pomiar netnosci

Pomiar metnosci odbywa& sie bedzie za pomag czujnika, ktéry oprocz pomiaru
metnosci  dokonuje réwnie pomiaru sfzenia zawiesiny  (gptasci  osadu)

w wodzie.

Metnos¢ oznaczana jest przez zalamanie torwazWii swiatta przez wysipujace

w danym medium csteczki o wekszej gstasci optycznej, np. citki substanci
statych.



7.3. Projektowane kable zasilajco-sygnatowe

Pomkdzy projektowan szaf telemechaniki oznaczonej jako ST-201 a punktem
pomiarowym w komorze nr 5734 najeutozy¢ kable zasilgico-sygnatowe zgodnie
z rys 2. Typy oraz diugei kabli sygnatowych zestawiono w opracowaniu APK
I monitoringu (w cezsci opisowej p.n.: Specyfikacja zbiorcza). Na caigsie kabli
zastosowarure ostonova typu DVK50 Arot.

Projektowane linie kablowe nale utozy¢ w wykopie w ziemi zgodnie z wymogami
normy N SEP-E-004. Projektowane linie w ziemi aglprowadzé na gebokasci 0,7 m
linig falista (zapas 1+3% ditugoi wykopu) w celu skompensowania aiaych
przesung¢ gruntu. Kabel uktadaw wykopie na warstwie piasku o gruieo 0,1 m
bez kamieni lub innych elementéw mggch uszkodZi mechanicznie kabel. Kabel
po utazeniu przysypéa warstwy piasku 0,1 m a naginie zasyp& wykop gruntem
rodzimym z zagszczaniem warstwowym.

Trag linii kablowych naleéy oznaczy za pomog folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegks folii od kabla powinna by nie mniejsza @ 0,25 m
oraz nie wgksza nk 0,35 m..

Projektowana kablowa linia zasilagca — zasilanie szafy ST-201

Schemat gtéwny zasilania wraz zabezpieczeniem pvperepkciowym oraz
nadmiarowo-pgrdowym projektowanej linii kablowej gjo w opracowaniu AKP. Bilans
elektryczny projektowanych wdzen stanowi przedmiot opracowaniu AKP. Spadek
napkcia pomedzy istniejca szah ST-101 a projektowainszaf ST-201 wynosi 0,71%.
Pomkdzy projektowan szaf telemechaniki oznaczonej jako ST-201 a ishaeszah
ST-101 ulgona zostanie kablowa linia zasiieq typu YKYzo 3x6mnf -0,6/1kV.
W miejscach kolizji z istnigca infrastruktus techniczm oraz pod chodnikami
zastosowa rury ostonowe typy AROT DVK 50. Pod istraeymi drogami zastosowa
przyciski bezywkopowe z zastosowaniem rur typu ARERS 50.

Projektowane linie kablowe nale utozy¢ w wykopie w ziemi zgodnie z wymogami
normy N SEP-E-004. Projektowane linie w ziemi aglprowadzé¢ na gebokasci 0,7 m
linia falista (zapas 1+3% dlugoi wykopu) w celu skompensowania #afiavych
przesung¢ gruntu. Kabel uktadaw wykopie na warstwie piasku o gruico 0,1 m
bez kamieni lub innych elementow mggch uszkodzi mechanicznie kabel. Kabel
po utazeniu przysypé warstwy piasku 0,1 m a naginie zasyp& wykop gruntem
rodzimym z zagszczaniem warstwowym. Projektowsaimi¢ kablows utozona w ziemi
zaopatrzy na catej diugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agbstch nie
wigkszych nk 10 m.Na oznacznikach powinny znajd@vi trwate napisy zawierage
co najmniej porsze informacje: wigiciel linii, napkcie znamionowe linii, symbol
i nazwa linii — relacja,, typ kabla i nazwa produize rok utaenia linii kablowe).

Trag; linii kablowych naleéy oznaczy za pomog folii z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegks folii od kabla powinna by nie mniejsza i 0,25 m oraz nie
wigksza nz 0,35 m. Dopuszczacsprag sprztu mechanicznego za vaykiem kolizji

z istniepca infrastruktun technicza.

Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Instalacja elektryczna wykonana zostanie w ukladeS. Zgodnie z normPN-IEC-
60364-4-41 przewiduje iochrorg przed dotykiem bezgoednim przez izolowanie
cze$ci czynnych oraz stosowanie obudow. Przewiduger@ivniez dodatkowy ochrore
przed dotykiem p@ednim poprzez samoczynne wyienie zasilania realizowane za
pomoa wytacznikbw r&nicowopndowych, nadprdowych oraz zabezpieaze
bezpiecznikowych.



10.

11.

Po wykonaniu prac natg wykona& pomiary skuteczri@i  ochrony
przeciwporaeniowej. Protokoty pomiarow skuteczoo ochrony przeciwpotaniowej
nalezy zahczy¢ do protokotu odbioru instalacji.

Instalacja uziemiajca

Uziemienie ochronne projektowanej szafy ST-201 g@itowano z tamy stalowej
ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Bednarkalezy uktad& we wspdlnej trasie z kablami
zasilapco-sygnatowymi w kierunku komory nr 5734. Bednavk komorze podiczy¢

do kotnierza ruroagu DN 1000. Z uziemieniem ochronnym naigolaczy listwe PE
szafy ST-201.

W trakcie montau uziemienia wewstrz komory naley szczegola uwag: zwrock na
pewnd¢ i niezawodné¢ galwanicznego patzenia bednarki ochronnej z kotnierzem
rurociagu DN 1000.

Wytyczne realizaciji

Przed wykonaniem robét w komorze odpowietrznikanabpr&ni¢ odcinek magistrali
przez zamknricie przepustnicy na magistrali w rejonie ul. Laskakiej oraz przepustnic
Nr 5732 i 7238 oraz przegie sieci wodoceigowej w ul. Obywatelska/Dolinna do
magistrali "Gérna 10”. Dla opemienia odcinka magistrali przepustnice 7236 i 7237
naleey zamkmé¢, a przepustnica Nr 7238 na czas odwodnienia odcip&winna
pozosta otwarta, a po zak@zeniu odwodnienia zamkjta.

Wytaczenie magistrali wodoggjowej wykonuje Wytkownik sieci po wcz@iejszym
(min. 2 tyg.) uzgodnieniu z Wykonaweobot.

Odwodnienia magistrali wodagiowe] poprzez ueglzenia wodocigowe wykonuje
Uzytkownik sieci a catkowite opedienie magistrali ley w gestii Wykonawcy robot.

Termin i spos6b wylczenia odcinka magistrali z ruchu uzgddni prowadzé
pod nadzorem kjtkownika sieci. Odwodnienie prowadzprzez odwadniak Nr K288
na przewodzie magistralnym, wedz odwodnienia przykanalikiem do kanatu
w ul. Waltera Janke. Zakres i lokalizagasuw do zamkacia pokazano na planie
orientacyjnym (Rys. nr 1).

Zakres robot zwizany z montzem uradzex pomiarowych w komorze jest nagtijacy:

— usunkcie ze stalowej rury przewodowej warstw izolacpveetrznej (o ile istnieje),
doktadne oczyszczanie powierzchni rury w miejscuntaai;

— wykonanie w magistrali otworéw o srednicy widciwej dla kr&ca
do montau armatury procesowej i przyspawanie do rwgaikréca z gwintem
do montau armatury procesowej. Dla armatury procesowejmggnej DN 50 mm
do montau czujnika mtnosci kréciec jest w komplecie, natomiast dla armatury
do montau czujnika przeptywu przewidujeeskréciec o diugéci 100 mm z rury
stalowej Dz 33,7/3,2 mm z gwintem zesnznym. Roboty spawalnicze prowaélzi
pod nadzorem &ytkownika sieci — ZWiK Sp. z o.0.

— wykonanie odtworzenia zabezpieczenia antykorozgnagochgu magistralnego
w systemie istnigcego zabezpieczenia. W przypadku braku zabezpieczen
magistrali, rurocig naley zabezpieczy w systemie antykorozyjnych powiok
malarskich (przygotowanie powierzchni i warstwa ltadowa wskazana przez
producenta systemu i warstwaly wdavego zabezpieczenia np. farbyicy
epoksydowej).

— w przygotowanych krécach zamontowaarmatug procesow i czujniki pomiarowe
zgodnie z wytycznymi producenta,;



Podczas prowadzenia robot malehront wnetrze rurocagu przez zanieczyszczeniami,
oraz zabezpieczyprzed uszkodzeniem inne elementy komory nie deovaarte na czas
robot (odpowietrznik, odwodnienie komory).

Typ i rodzaj zastosowanych elementow pazykeniowych i wykonawczych podlega
akceptacji przez f#ytkownika punktu pomiarowego i powinien dyzgodny
ze standardem na innych punktach pomiarowych.

Montaz elementow armatury procesowej i czujnikbw wykénzagodnie z DTR
poszczegolnych elementow.

Zakres roboOt zwizany z montzem instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej

grawitacyjnej jest nagpujacy:

— zdjecie warstwy gruntu nad stropem komory w miejscuctow;

— wykonanie w stropie otworéw pod kanatu wentylacyjne

- monta kanatdbw wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o nvigrach
250x250mm i @250mm

— murowanie cokotow z cegtly petnej

— monta czerpni i wywietrzaka na cokotach o wysé&o max 0,25m ponad
otaczagcy teren

- po zakdczonych robotach  odtworzy naruszone  warstwy izolacji
przeciwwilgociowej na ptytach stropowych komory.

Zakres robot zwizany z montzem odwodnienia komory jest nggtijacy:

— czyszczenie hydromechaniczne dna komory i bagiedkadniagcego;

— wykucie w dnie komory otworu na ru¢eliwna, oraz wykonanie otworu od strony
wykopu, umieszczenie w otworze rurgliwnej, pozostate ubytki natg uzupeiné
betonem, ksztaitt bagienka nafeodtworzy¢.

— uzupeiné ubytki dna komory (zachowapadek min. 1% w kierunku bagienka)

— po zakaczonych robotach  odtworzy naruszone  warstwy izolacji
przeciwwilgociowej/przeciwwodne;.

— podiczenie odwodnienia komory do kanatu odwaditi@go wykoné wg odebnej
dokumentaciji.

Montaz poszczegodlnych elementéw wypésaia komory wykon&a zgodnie z DTR
producenta.

Zakres robot w nawkaniu do stanu istniggego pokazano na rysunku Nr 3.



12. Zbiorcze zestawienie materiatdbw — brama elektryczna
Lp. |Wyszczegolnienie Jedn. |lloé¢ E;/Os%lace?(m/
1 | Kabel YKYzo 3x6 mm? m 125
2 | Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 mm m 15
3 | Rura ostonowa DVK 50 m 20
4 | Rura ostonowa SRS 50 m 19
5 | Folia oznaczeniowa niebieska m 110




