
 

Przebudowa punktu pomiarowego Nr 101/201 przy ul. W altera-Janke w Łodzi 

 
 
 

PRZEDMIAR 

Lp.  Podst  Nr 
spec.techn.  

Opis i wyliczenia  j.m. Poszcz  Razem 

Przebudowa punktu pomiarowego Nr 101/201 przy ul. W altera -Janke w Łodzi  

1     Komora i roboty ziemne przy u kładaniu kabla  

1 d.1 KNR 2-
21 
0217-02 

  Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z komory m3     

      1.5*1.5*0.7 m3 1.58   

          RAZEM 1.58 

2 d.1 KNR 7-
28 
0207-11 

  Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 
15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm 

otw.     

      2 otw. 2.00   

          RAZEM 2.00 

3 d.1 KNR 7-
28 
0207-12 

  Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 
15 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 
mm średnicydo 250 mm 

otw.     

      2*3 otw. 6.00   

          RAZEM 6.00 

4 d.1 KNR 2-
17 
0101-03 
analogia 

  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ 
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % 

m2     

      2.8*1 m2 2.80   

          RAZEM 2.80 

5 d.1 KNR 2-
17 
0144-01 

  Wyrzutnia dachowa 250 nnn z podstawą dachową i tacą 
ociekową 

szt.     

      1 szt. 1.00   

          RAZEM 1.00 

6 d.1 KNR 2-
17 
0143-01 

  Czerpnia dachowa prostokątna 250x250 mm z podstawą 
dachową 

szt.     

      1 szt. 1.00   

          RAZEM 1.00 

7 d.1 KNR 7-
28 
0102-01 
analogia 

  Wykonanie cokołów wentylacyjnych m3     

      2*0.5*0.5*1 m3 0.50   

          RAZEM 0.50 

8 d.1 KNR 7-
28 
0203-04 
+ KNR 
7-28 
0211-01 
analogia 

  Wykonanie przeustu kablowego otw.     
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      1 otw. 1.00   

          RAZEM 1.00 

9 d.1 KNR 2-
20 
0308-04 
analogia 

  Przyspawanie króćców do montażu przeływomierza i 
mętnościomierza 

kpl.     

      2 kpl. 2.00   

          RAZEM 2.00 

10 d.1 KNR 4-
05II 
0121-03 
analogia 

  Hydromechaniczne czyszczenie dna komory szt.     

      1 szt. 1.00   

          RAZEM 1.00 

11 d.1 KNR 7-
28 
0204-08 

  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy 
do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 20 cm 

otw.     

      1 otw. 1.00   

          RAZEM 1.00 

12 d.1 KNR 2-
02 
1102-02 
analogia 

  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - 
profilowanie dna komory 

m2     

      3.7*3.9 m2 14.43   

          RAZEM 14.43 

13 d.1 KNR 2-
21 
0218-02 

  Rozścielenie ziemi ręczne z transportem taczkami na 
terenie płaskim - zasyanie komory 

m3     

      1.58 m3 1.58   

          RAZEM 1.58 

14 d.1 KNNR 5 
0701-01 

  Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3     

      115*0.6*0.7 m3 48.30   

          RAZEM 48.30 

15 d.1 KNNR 4 
1411-01 
analogia 

  Podsypka i obsypka kabla grub. 10 cm m3     

      115*6*0.6*0.1 m3 41.40   

          RAZEM 41.40 

16 d.1 KNNR 5 
0702-01 

  Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. I-II 

m3     

      48.3 m3 48.30   

          RAZEM 48.30 

17 d.1 KNNR 5 
0705-01 

  Ułożenie rur osłonowych arot m     

      20 m 20.00   

          RAZEM 20.00 

18 d.1 KNNR 5 
0722-03 

  Przewierty ręczne dla rury osłonowej SRS 50 m     

      19 m 19.00   
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          RAZEM 19.00 

19 d.1 KNNR 6 
0802-04 

  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 
4 cm mechanicznie 

m2     

      5*3 m2 15.00   

          RAZEM 15.00 

20 d.1 KNR 4-
04 
1103-01 

  Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na 
zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze 

m3     

      15*0.04 m3 0.60   

          RAZEM 0.60 

21 d.1 KNR 4-
04 
1103-04 

  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem 
samowyladowczym na odleg. 1 km 

m3     

      0.6 m3 0.60   

          RAZEM 0.60 

22 d.1 KNR 4-
04 
1103-05 

  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 
zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za 
kazdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 

m3     

      0.6 m3 0.60   

          RAZEM 0.60 

23 d.1 KNNR 6 
0113-02 

  Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2     

      15 m2 15.00   

          RAZEM 15.00 

24 d.1 KNNR 6 
0309-02 

  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 

m2     

      15 m2 15.00   

          RAZEM 15.00 

25 d.1 KNNR 6 
0309-07 

  Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 
km ponad 5 km Krotność = 10 

t     

      15*2.45*0.04 t 1.47   

          RAZEM 1.47 

26 d.1 KNNR 6 
0805-06 

  Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej 

m2     

      12*1+6*1.5+12*2 m2 45.00   

          RAZEM 45.00 

27 d.1 KNNR 6 
0105-06 

  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
ręcznie o gr.5 cm 

m2     

      45 m2 45.00   

          RAZEM 45.00 

28 d.1 KNNR 6 
0503-06 

  Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - płyty z 
rozbiórki 

m2     

      45 m2 45.00   

          RAZEM 45.00 

29 d.1 KNR 2-
21 
0217-02 

  Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem 
taczkami (grunt zadarniony) 

m3     

      (10*40+55*3)*0.1 m3 56.50   
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          RAZEM 56.50 

30 d.1 KNR 2-
21 
0218-02 

  Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem 
taczkami na terenie płaskim 

m3     

      56.5 m3 56.50   

          RAZEM 56.50 

31 d.1 KNR 2-
21 
0401-04 

  Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
kat.I-II z nawożeniem 

m2     

      565 m2 565.00   

          RAZEM 565.00 

2     Odwodnienie komory  

32 d.2 KNNR 1 
0202-07 

  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład. 

m3     

      (52.45-3-3.5-3*2.5)*1.1*4.18 m3 176.79   

      2.5*2.5*(4.82+4.61+4.58) m3 87.56   

      A (suma częściowa)   -   

        m3 264.35   

  ręczny 
10% 

  -264*10% m3 -26.40   

          RAZEM 237.95 

33 d.2 KNNR 1 
0301-01 

  Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 
do 1 km (grunt kat. I-II) 

m3     

      26.4 m3 26.40   

          RAZEM 26.40 

34 d.2 KNR 2-
01 
0706-01 

  Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o 
dług.do 3 m w gruncie kat. III 

m3     

      (3+3.5)*0.4*0.4 m3 1.04   

          RAZEM 1.04 

35 d.2 KNNR 1 
0208-02 

  Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi 
samochodami samowyładowczymi po drogach o 
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14 

m3     

      264.35+1.04 m3 265.39   

          RAZEM 265.39 

36 d.2 inf. 
rynkowa 

  Umocnienie ścian wykopów szalunkami stalowymi 
(klatkowymi) na gł. do 6,0 m w gruntach suchych kat.I-IV 
wraz z rozbiórką 

m2     

      2*176.79/1.1 m2 321.44   

      4*2.5*(4.82+4.61+4.58) m2 140.10   

          RAZEM 461.54 

37 d.2 inf. 
rynkowa 

  Dowóz piasku do zasypki m3     

      264.35 m3 264.35   

      -(4.52+4.31)*3.14*1.5*1.5/4 m3 -15.60   

      -4.28*3.14*1.2*1.2/4 m3 -4.84   

      -7.58 m3 -7.58   
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      -2.81 m3 -2.81   

      -7.5 m3 -7.50   

          RAZEM 226.02 

38 d.2 KNNR 1 
0318-05 

  Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 
0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - obsypka 30 cm 
ponad rurę 

m3     

      (52.45-3-3.5)*1.1*0.4 m3 20.22   

          RAZEM 20.22 

39 d.2 KNNR 1 
0214-03 

  Zasypanie wykopów 
.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami - 
kat.gr. I-II 

m3     

      226.02-20.22 m3 205.80   

          RAZEM 205.80 

40 d.2 inf. 
rynkowa 

  Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i 
kanałów oraz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; 
element o rozpiętości 4 m 

kpl.     

      1 kpl. 1.00   

          RAZEM 1.00 

41 d.2 KNNR 4 
1411-02 

  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 
cm - piasek 

m3     

      (52.45-3-3.5)*1.1*0.15 m3 7.58   

          RAZEM 7.58 

42 d.2 KNNR 4 
1411-02 

  Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 
cm - piaskowo-żwirowa 

m3     

      3*2.5*2.5*0.15 m3 2.81   

          RAZEM 2.81 

43 d.2 KNNR 4 
1410-03 

  Podłoża betonowe o grubości 15 cm m3     

      3*2.5*2.5*0.15 m3 2.81   

          RAZEM 2.81 

44 d.2 KNR 2-
19 
0119-05 

  Rury ochronne o śr.nom. 273/7,1 mm m     

      3 m 3.00   

          RAZEM 3.00 

45 d.2 KNNR 4 
1314-01 

  Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych 
zaprawą cementową o śr. 100 mm 

m     

      1.98 m 1.98   

          RAZEM 1.98 

46 d.2 KNNR 4 
1305-01 

  Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych o śr. 
nominalnej 100 mm łączone na uszczelkę 

m     

      50.47 m 50.47   

          RAZEM 50.47 

47 d.2 KNNR 4 
1413-03 

  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m 

stud.     

      2 stud. 2.00   

          RAZEM 2.00 
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48 d.2 KNNR 4 
1413-04 

  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 

[0.5 
m] 
stud. 

    

      4 [0.5 
m] 
stud. 

4.00   

          RAZEM 4.00 

49 d.2 KNNR 4 
1413-01 

  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębok. 3m 

stud.     

      1 stud. 1.00   

          RAZEM 1.00 

50 d.2 KNNR 4 
1413-02 

  Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 

[0.5 
m] 
stud. 

    

      1 [0.5 
m] 
stud. 

1.00   

          RAZEM 1.00 

51 d.2 KNNR 4 
1420-03 
analogia 

  Klapy zwrotnadla rur o śr.100 mm w studni rewizyjnej szt.     

      1 szt. 1.00   

          RAZEM 1.00 

52 d.2 KNNR 4 
1420-03 
inf. 
rynkowa 

  Włączenie do istniejącej studni szt.     

      1 szt. 1.00   

          RAZEM 1.00 

53 d.2 KNNR 4 
1610-01 

  Próba wodna szczelności kanałów rurowych o 
śr.nominalnej do 150 mm 

odc. 
-1 
prób. 

    

      3 odc. 
-1 
prób. 

3.00   

          RAZEM 3.00 

 


