
 

 
 
 
 
 

Specyfikacja materiałowa 

dla szafy ST-101 (istniejącej) 
 
 
             ZAWARTOŚĆ : 
 
             1. Opis jednostek kompletacyjnych               arkusz    od...2......  do.    2 
 
             2. Kompletacja                                               arkusz    od....3.....  do....7 
 
             3. Urządzenia na obiekcie                              arkusz    od....8.....  do....8 
 
              
 
 
 
 
   Uwagi: 

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 101/201 należy stosować urządzenia i aparaty 

w standardzie przyjętym na istniejących już punktach pomiarowych w ZWiK Łódź, jako w 

pełni funkcjonalnych i efektywnych oraz z uwagi na dążenie do ujednolicenia i 

ograniczenia zapasów awaryjnych  
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              1. OPIS JEDNOSTEK  KOMPLETACYJNYCH 
 

              1.1 Szafa stacji terenowej           oznaczenie – ST- 101  
 
                    o wymiarach : 
 
                        wysokość :              1300 mm  (z daszkiem) 
                        szerokość :             1800 mm 
                        głębokość ;               350 mm 
 
 
                 Rys. rozmieszczenia   1608 – 101  - 31.01 
                 Wykonana ze stali kwasoodpornej - odporna na zewnętrzne warunki 
                 atmosferyczne. Stopień ochrony IP54 
                 Szafa istniejąca na obiekcie – modernizowana wg nin. dokumentacji 
  
 
 

              1.2 Uwagi  
 
                

1. Szafa jw. jest wyposażona w : 
 
                   a) płytę montażową oraz 1 półkę  
                   b) łączniki krańcowe do sygnalizacji otwarcia drzwi. 
                   c) drzwi szafy są wyposażone w zamki patentowe 
                       oraz zawiasy stalowe 
 

2. Urządzenia do powtórnego wykorzystania oznaczono w nin. specyfikacji   
odpowiednim komentarzem. 
 

3. Urządzenia zabudowane wewnątrz szafy należy zamontować zgodnie z nin. 
specyfikacją, uwagami zamieszczonymi w opisie technicznym  
– dokument  1608-201-10 oraz rys. rozmieszczenia 1608 – 101 - 31.01 

 

              1.3 Normy związane 
 
                   a) PN-IEC-439-1+AC: 1994   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
                   b) BN-91/8870-08 „Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe, skrzynki 
                                                 z tworzyw sztucznych”. 
                   c) PN-92/E-08106 „Stopnie ochrony (IP) zapewniane przez obudowy” 
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2.  KOMPLETACJA 
 

  2.1. Aparatura i oprogramowanie 
 
  Sterownik programowalny  PLC TWIDO (Schneider) - kompletny. 
  W skład kompletu wchodzi : 
a)  sterownik PLC CPU                                             - 1 szt. 
b)  moduł wejść analogowych 2 wejścia 4…20mA    - 2 szt. 
c)  moduł interfejsu RS-232D                                    - 1 szt. 
d) moduł zegara czasu rzeczywistego                     - 1 szt. 
e) kabel specjalny dla CPU                                      - 1 szt. 
 
 

  Oprogramowanie sterownika - aplikacja dla punktu sieciowego 
P 101 (stacja terenowa ST- 101) 
 
 
Zasilacz 24V/3A DC  
Zasilanie 230V/50 Hz 
 
 
Radiomodem GPRS  z anteną grzybkową 
 
 

  Zestaw ograniczników przepięć typ 1+2 (B+C) kompaktowy dla 
zasilania szafy ST-101, 230/400V (TNS) 
 
 
Zasilacz 12V/2A DC  
Zasilanie 230V/50 Hz 
 
 
Grzejnik typ S17515/150W/230V/50 Hz 

Istnieją na obiekcie – do wykorzystania 
 
Lampa oświetleniowa  

Istnieje na obiekcie – do wykorzystania 
 
Regulator temperatury typ SK 3112 zakres 0 do +55°C  

Prod. Rittal – istnieją na obiekcie; do wykorzystania 
 
Wentylator  230V/50/60Hz 

- istnieją na obiekcie - do wykorzystania 
 
Regulator temperatury  zakres 0…60

0
C (NO) 
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ST-101 
 

 
 Szafa stacji terenowej ST zewnętrzna, wykonana ze stali 
 kwasoodpornej, odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, 
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 z daszkiem. Wymiary : wys. x szer. x gł. = 1300 x 1800 x 350 mm,  

- istnieje na obiekcie; do wykorzystania 
  
 
 
 Zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/50 Hz  P.= 700VA 
 
  
 
 Ochronnik przeciwprzepięciowy dla zasilania 230V/50 Hz 
 złożony z: 
  a) element bazowy              – 1 szt 
  b) wtyk S-230AC                 – 1 szt 
  
 
 Ochronnik przeciwprzepięciowy dla pętli prądowej złożony z: 
  a) element bazowy  
  b) wtyk  24DC-ST  
  
 
Zasilacz przetwornika ciśnienia WW20 24VDC 

- istnieją na obiekcie;  do wykorzystania 
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 2.2 Osprzęt elektryczny 
 
 Przekaźnik typ R 15/3p. - 230 V/50 Hz 
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 F14 
 
 

F10 F14 
 

F11 
F12 

W201 
 

 Prod Relpol Żary - istnieje na obiekcie - do wykorzystania 
 
 
 Gniazdo typ PZ 11do przekaźnika R15 prod Relpol Żary 

 Kpl z poz.21 - istnieje na obiekcie - do wykorzystania 
 
 Przekaźnik czasowy z opóźnionym odpadaniem, typ PCA 512 

 Zasilanie 230VAC - istnieje na obiekcie - do wykorzystania 
  
 
Przekaźnik R15/3P – 24 VDC z gniazdem PZ11 

Istnieją na obiekcie - do wykorzystania 
 
 
 Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10A z kołkiem 
 ochronnym, do montażu na szynie DIN 35/7,5 

 istnieją na obiekcie -  do wykorzystania 
 
 Łącznik krańcowy typ MPO-4 w obudowie stalowej  

 istnieją na obiekcie -  do wykorzystania 
  
 
 Listwa mocująca do zacisków śrubowych typu ZUG 
 o dług. 1m.  Kpl. z poz 28.  Prod SIAE POKÓJ w Łodzi. 

istnieją na obiekcie -  do wykorzystania 

 
 Zacisk śrubowy zwykły typ ZUG-4.  Kpl. Z poz 27.  
 Prod SIAE POKÓJ w Łodzi.  

istnieją na obiekcie -  do wykorzystania 
  
Przekaźnik typ R15/3P – 230 VAC z gniazdem PZ11  

 istnieją na obiekcie - do wykorzystania 
 
 
Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną i wkładką 5x20 
Typ ZFKG-DREHSILED 24 nr kat 30 25 600 Phoenix-Contact 

istnieją na obiekcie - do wykorzystania 
 
Wkładka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /1,5A 
 
Wkładka topikowa bezpiecznika aparatowego 5x20 /0,3A 
 
Rozłącznik bezpiecznikowy R301/10A 
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Stycznik typ ESB24 – 31 ze stykami 3NO+1NZ 

istnieją na obiekcie – do wykorzystania 
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Przełącznik typ E221 – 22 ze stykami 2NO+2NZ 

istnieje na obiekcie – do wykorzystania 
 
Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniowy typ S301C4 

istnieją na obiekcie – do wykorzystania 
 
Przycisk typ STE4 z gałką żółtą, styk NZ podświetlany 

istnieją na obiekcie – do wykorzystania (stop + syg. przeciąż.) 
 
Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną, i wkładką 5x20, 
 z wkładką topikową zwłoczną WTA-T/L 160 mA 
 
 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy 4-biegunowy 400VAC-30mA 
P304-25-30AC. 
 
Lampka sygnalizacyjna typL313 zielona 230VAC 
 
 Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniowy 
 typ S302C4  

istnieje na obiekcie - do wykorzystania 

Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniowy 
 typ S302C2  

istnieją na obiekcie - do wykorzystania 
 
 Zacisk ochronny typ ZO-24  ( 6mm2) 
  
 
Wyłącznik silnikowy typ M250 

istnieje na obiekcie – do wykorzystania 
 

Przycisk typ E227–10C z gałką czerwoną, styk NO (zamykanie) 

podświetlany – istnieją na obiekcie – do wykorzystania 
 
Przycisk typ E227 – 10D z gałką zieloną, styk NO podświetlany 

istnieje na obiekcie – do wykorzystania (otwieranie) 

 
Wyłącznik instalacyjny zwarciowo-przeciążeniawy 
Typ S302C6 

Przekaźnik typ R15/3P – 230 VAC z gniazdem PZ11  
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 2.3. Materiały instalacyjno-montażowe 
 
 Przewód montażowy LYg 0,75 - 500  kolor izol. zielony. 
 Dystryb. HAE 
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 Przewód montażowy LYg 1,5 - 750  kolor izol. czarny. 
 Dystryb. HAE 
 
 Przewód montażowy LYg 2,5 - 750  kolor izol. czerwony. 
 Dystryb. HAE 
 
 Przewód montażowy LYg 2,5 - 750  kolor izol. niebieski 
 Dystryb. HAE 
 
 Przewód montażowy LYg 4 - 750  kolor izol. żółto-zielony 
 Dystryb. HAE 
 
 Przewód OMY 3x1,0 
 Dystryb. HAE 
 
Przewód OMY 2x0,75 
 Dystryb. HAE 
 
 Przewód LIYCY 14x0,5 
Dystryb. HAE 
 
Przewód montażowy LYg 6 mm

2
 - 750  kolor izol. czarny. 

 Dystryb. HAE 
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 3. MONTAŻ  NA  OBIEKCIE 
 

3.1 Oprogramowanie w Centralnej Dyspozytorni 
 
 Przystosowanie, istniejącego w CD oraz Wydziale Zaplecza 
Technicznego ZWiK oprogramowania systemowego  TELWIN 
SCADA, do nowej bazy danych dla stacji terenowej ST-101;  
  
 

3.2 Aparatura i osprzęt w komorze zasuwy 5437 
 
Przetwornik ciśnienia H/0…1,2 MPa/PD/M 
Iwy = 4...20 mA wraz z osprzętem montażowym 
 
 Przetwornik ciśnienia H/0….800 kPa/PD/M 
Iwy = 4...20 mA wraz z osprzętem montażowym 
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