Przedmiar robot nr 1608 — 101/201 Ark. 2

ZAKRES ROBOT OBJETYCH PRZEDMIAREM

1. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamowien CPV
32.44.11.00-7 - Telemetryczny system nadzoru

30.20.00.00-1 - Urzadzenia komputerowe

32.26.00.00-3 - Urzadzenia przesytu danych

72.21.10.00-7 - Ustugi programowania oprogramowania systemowego i1 dla uzytkownika
72.25.41.00-1 - Ustugi w zakresie testowania systemu

45.31.43.10-7 - Uktadanie kabli
45.23.23.32-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

2. Zakres rzeczowy robét obejmuje:

a) kompletacje urzadzen na ptycie montazowej szafy ST-101 wg rys. 1608-101-31.01 i specyfikacji
materialowej 1608-101-17

b) dostawe i montaz komorze pomiarowej nr 5437, 2 kpl. przetwornika ciSnienia

c¢) dostawe 1 montaz obok komory 5734 kompletnej szafy telemechaniki ST-201 wg rys 1608-201-
31.01 1 specyfikacji materiatowej 1608-101-18

d) dostawg i montaz w komorze pomiarowej nr 5734, 1 kpl. przeptywomierza elektromagnetycznego
e) dostawe i montaz W komorze pomiarowej nr 5734, 1 kpl m¢tno$ciomierza
e) dostawe i montaz w komorze pomiarowej nr 5734 ptywakowego sygnalizatora wody

f) dostawe i utozenie kabli sygnatowych pomiedzy szafa telemechaniki ST-201 a urzadzeniami w
komorze 5734 oraz kabla zasilania pomig¢dzy szafa ST-101 a ST-201

g) rozbudowe, istniejacego w CD oraz w Wydziale Zaplecza Technicznego ZWiK oprogramowania
TELWIN SCADA o baz¢ danych i obrazy monitorowe dla zmodernizowanego punktu
pomiarowego nr 101/201

h) uruchomienie radiowej transmisji danych GPRS pomiedzy zmodernizowanym punktem
pomiarowym nr 101/201 a Centralng Dyspozytornig ZWiK, przy ul. Wierzbowej 52

3. Uwagi dotyczace przyjetej aparatury

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 101/201 nalezy stosowaé urzadzenia i aparaty w
standardzie przyjetym na eksploatowanych juz punktach pomiarowych w ZWiK Lédz, jako w
pelni sprawdzonych, funkcjonalnych i efektywnych oraz z uwagi na dazenie do ujednolicenia i
ograniczenia zapasow awaryjnych
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Przedmiar robot nr 1608 — 101/201 Ark. 3

Tabela Wartosci Elementow Scalonych

Lp

Pozycje
kosztorysu

Wartosé Jedn. | Tlosé Udzial

Nazwa [24] miary | jedn. | procentowy

l.(p0z.1-27)
VI9ilX.2.1

Szafa terenowa ST-101
- Wyposazenie
- robocizna i sprzet kpl. 1

Poz.1. RAZEM

VIilX.2.1
(50 %)

Demontaz w istniejacej szafie
ST-101 — 50% wartosci

robocizny i sprzgtu z poz. 1 kpl 1

Poz. 2. RAZEM

I1.(poz.1-41)
VIIL i 1X.2.2

Szafa terenowa ST-201
- Wyposazenie
- robocizna i sprzet

kpl. 1

Poz. 3. RAZEM

Il.(poz.1-7)
VI 1X.2.3.

Montaz na obiekcie:
- urzadzenia i oprogramowanie kpl 1
- robocizna i sprz¢t

Poz. 4. RAZEM

VIIi 1X.2.3.
(30% )

Demontaz istniejacych

urzadzen w komorze 5437
na obiekcie — 30% wartosci kpl. 1
robocizny 1 sprzetu z poz. 4.

Poz. 5. RAZEM

IV.(poz.1-2)

Rozruch urzadzen i uktadow
+ 72-godzinny ruch probny kpl. 1

Poz. 6. RAZEM

V.(poz. 1)

Opracowanie dokumentacji
powykonawczej kpl. 1

Poz. 7. RAZEM

Poz. 1...7 OGOLEM 100,00

Proje

Data:

ktant: ..........

mgr inz. Jozef Fraszczak
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Przedmiar robot nr 1608 — 101/201 Ark. 4
Lp. | Oznacz. Opis kosztorysowy jedn. Ilose cena Wartosé
Projekt. jedn. miary, ilo$¢ miary jedn.
7k 7k
1 2 3 4 5 6 7
I. Kompletacja szafy terenowej
ST-101
1.Aparatura
1. |AO Sterownik PLC ztozony z: kpl. 1
a) sterownik PLC jedn. CPU - 1 szt.
b) modut wejs¢ analog. 2 x 4...20mA - 2 szt.
¢) modut interfejsu RS-485 +232D - 1 szt.
d) modut zegara czasu rzeczywist. - 1 szt.
e) kabel specjalny dla CPU - 1szt
2. |A0 Oprogramowanie sterownika-aplikacja kpl. 1
dla punktu pomiaru ST-101
3. |All Zasilacz 24VDC/3A; zasilanie 230VAC szt. 1
4. |A4+ Radiomodem GSM/GPRS kpl. 1
Al4 z anteng , kablem i zasilaczem
5. |FOG Zestaw ogranicznikow przepiec typ 1+2 kpl 1
(B+C) kompaktowy dla zasilania szafy
ST-101, 230/400V (TNS)
6. |All Miernik dwuprogowy z zasilaczem kpl. 2
A4l 230VAC/24VvDC
7. |A12 Zasilacz 24VDC/2A; zasilanie 230VAC szt. 1
8. |T4 Regulator temp. 0.....60°C szt. 1
N/Ci0O/C
9. |AlLO Zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/50Hz szt. 1
P =700VA
10. |FO1 Ochronnik przeciwprzepigciowy dla zasilania | Kkpl. 1
230VAC typ D podstawka + wtyk
11. |FO2 Ochronnik petli pradowej 2x24VDC kpl. 2
podstawka + wtyk
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Przedmiar robét nr 1608 — 101/201 Ark.5
Lp. | Oznacz. Opis kosztorysowy jedn. Ilose cena Wartosé
Projekt. jedn. miary, ilo$¢ miary jedn.
7t 7t
1 2 3 4 5 6 7
1.2. Osprzet elektryczny
12 |W201 |Rozlacznik bezpiecznikowy 1-biegunowy z kpl 1
wkladka topikowg 10A
13. |F3 Bezpiecznik listwowy z lampka kpl 1
sygnalizacyjng 250VAC i wktadka topik.
5x20 /160mA
14. |H1, H3 |Lampka sygnalizacyjna L313 ziel. 230VAC szt. 2
15 |WR Wytacznik réznicowo-pradowy 4-biegun. szt 1
230VAC/25A/30mA
16 |PE Zacisk ochronny 4mm?2 szt 2
17 |WE Wytacznik instalacyjny 2-biegunowy 2C6 szt 1
18 |1K5 Przekaznik pomocniczy 3P/230VAC z kpl 1
gniazdem wtykowym
1.3 Materialy montaZowe
19 Przewo6d montazowy LgYg 0,75-500 m 20
20 |230 Przewo6d montazowy LgY 1,5-750 m 20
VAC
21 [12VDC |Przewdd montazowy LgY 2,5-750 m 30
24VDC
22 |PE Przewdd montazowy LgY 4-750 m 30
z6Mo-zielony
23 Przewo6d montazowy LgY 6-750 m 20
24 Przewod LIYCY 14x0,5 m 8
25 Przewod OMY 3x1,0 m 15
26 Przewod OMY 2x0,75 m 15
27 Tabliczki opisowe kpl 1
Razem cz. 1 (poz.1 do 27)
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Przedmiar robot nr 1608 — 101/201 Ark. 6
Lp. | Oznacz. Opis kosztorysowy jedn. | Ilos¢ cena Wartosé
Projekt. jedn. miary, ilo$¢ miary jedn.
7k 7k
1 2 3 4 5 6
I1. Kompletacja szafy terenowej
ST-201
1.Aparatura
1. |AO Sterownik PLC ztozony z: kpl. 1
d) sterownik PLC jedn. CPU - 1 szt.
e) modut wejs¢ analog. 2 X 4...20mA - 2 szt.
f) modut interfejsu RS-485 +232D - 1 szt.
d) modut zegara czasu rzeczywistego - 1 szt.
e) kabel specjalny - 1szt
2. |A0 Oprogramowanie sterownika-aplikacja kpl. 1
dla punktu pomiaru ST-201
3. |All Zasilacz 24VDC/3A; zasilanie 230VAC szt. 1
4. |A4+ Radiomodem GSM/GPRS kpl. 1
Al4 z anteng, kablem i zasilaczem
5. |GR1,2 |Grzejnik typ 150W/230V/50Hz szt 2
6. |H2 Lampa os$wietleniowa ze swietldowka szt 1
230 VAC/18 W
7. |T1...4 |Regulator temp. 0.....60°C szt. 4
N/Ci0O/C
8. |W1 Wentylator 230VAC/50/60Hz Q=56m3/h szt 1
9. |ST-201 |Szafa stacji terenowej , zewnetrzna, ze stali kpl 1
kwasoodpornej, WxSxG=1365x800x360mm
10. |Al0 Zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/50Hz szt. 1
P =700VA
11. |FO1 Ochronnik przeciwprzepigciowy dla zasilania kpl. 1
230VAC typ D, podstawka + wtyk
12. |FOG Ochronnik przeciwprzepigciowy dla zasilania kpl 1
Typ B/C 230/350VAC
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Przedmiar robét nr 1608 — 101/201 Ark. 7
Lp. | Oznacz. Opis kosztorysowy jedn. Ilos¢ cena Warto$¢
Projekt. jedn. miary, ilo$¢ miary jedn.
7t 7t
1 2 3 4 5 6 7
11.2. Osprzet elektryczny
13. |RP1 Przekaznik typ 2P/8A/230VAC kompletny kpl 1
14. [LDA Lacznik krancowy w obudowie stalowej 1P szt 1
15. |GZ1..3 |Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10 szt 3
z kotkiem ochronnym, do montazu na szyn¢
DIN 35/7,5
16. | XZ, XE |Listwa mocujaca o di.Im. do zaciskow szt. 4
XOS typu 4 mmz2
17. | XZ, XE |Zacisk srubowy 4mm?2 szt. 80
XOS
18. |F3 Bezpiecznik listwowy z lampka sygnaliz. szt. 1
1 wkladka topik. 0,16A,
250VAC
19. |F10do |Bezpiecznik listwowy z lampka sygnaliz. kpl. 4
F14 i wktadka topik. 0,3A i 1,5A 24 VDC
20. |F1,F2 | Wylacznik instalacyjny 1C4 szt 2
21. |H1, H3 |Lampka sygnalizacyjna L313 ziel. 230VAC szt. 2
22. |WR Wylacznik instalac. zwarciowo-przeciaz. z szt. 1
cztonem roéznicowo-pradowym typ
2-biegunowy B-6-30mA
23. |F4 Wylacznik instalacyjny 2C4 szt 1
24. |F5,F6 | Wylacznik instalacyjny 2C2 szt 2
25. |PE Zacisk ochronny typ 4mm2 kpl. 10
26 |FO6 Ochronnik przeciwprzepigciowy dla wejsé szt. 1
binarnych sterownika —-F/110VAC
27. | XOS Ochronnik przeciwprzepigciowy dla wejs$¢ szt 4
binarnych sterownika, listwowy 24VDC
28 | XOS Zacisk potencjatu odniesienia do szt. 1
ochronnikéw listwowych
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Przedmiar robét nr 1608 — 101/201 Ark. 8
Lp. | Oznacz. Opis kosztorysowy jedn. Ilose cena Wartosé
Projekt. jedn. miary, ilos¢ miary jedn.
7t 7t
1 2 3 4 5 6 7

29 | XOS Wspornik izolacyjny typ AB/NC do szyny szt. 2

DIN 35/7,5
30 |XOS Ptytka koncowa do ochronnikow listwowych szt. 4
31 |WG Roztacznik typ KU340 szt

1.3 Materialy montaZowe
32 Przewo6d montazowy LgYg 0,75-500 m 50
33 Przewo6d montazowy LgY 1,5-750 m 50
34 Przewod OMY 3x1,5 m 15
35 Przew6d OMY 2x0,75 m 10
36 Kabel LIYCY 4x0,5 m 15
37 Kabel LIYCY 2x0,75 m 10
38 Kabel LIYCY 7x0,5 m 5
39 Przewdd montazowy LgY4 -750 m 20
40 Wityk 2 biegunowy 10A/250V do gniazda z szt 1

kotkiem
41 Tabliczki opisowe kpl 1

Razem cz. Il (poz.1do 41)
BONO Projekt budowlano-wykonawczy na modernizacje punktu pomiarowego Nr 101/201

Poznan

ul. Waltera-Janke w Lodzi




Przedmiar robot nr 1608 — 101/201

Ark. 9

Lp. |Oznacz.
Projekt.

Opis kosztorysowy
jedn. miary, ilo$¢

jedn.
miary

Ilos¢

cena
jedn.

z1

Wartos¢

z1

1 2

3

2. |PIR-1

3. |PIR-2

4 |FIQ-2

5 |QIR-3

6 |LAl

I11. Obiekt. (punkt 101+201)

Rozbudowa istniejacego oprogramowania
systemowego w CD i Wydz. Zaplecza
Technicznego o baze¢ danych i obrazy
monitorowe dla punktu stacji telemechaniki
ST-1011 ST-201

Przetwornik ci$nienia
H/0....1,2MPa/PD/M

Przetwornik ci$nienia
H/0....800kPa/PD/M

Przeptywomierz elektromagnetyczny
ztozony z sensora i przetwornika z kablem
fabrycznym o dtugosci 20m

Mgtnosciomierz do wody czystej ztozony z
czujnika i przetwornika , wraz z armaturg
procesowq i kablem fabrycznym o dtugosci
20m

Sygnalizator ptywakowy z kablem o
dhugosci 20 m

Bednarka FeZn 25x4

kpl.

kpl.

kpl.

kpl

kpl

szt

15

Razem cz. Il (poz. 1..7)

IV. Rozruch urzadzen i ukladéw.
Rozruch uktadow AKP i telemechaniki
na obiekcie i w CD dla punktow 101 i 201

72-godzinny ruch probny stacji terenowej
dla punktow 1011201

kpl.

kpl.

Razem cz. IV (poz. 1+2)

V. Dokumentacja powykonawcza
Opracowanie dokumentacji powykonawczej
dla punktow 1011201

kpl.
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