Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza  informacja  dotyczy  przebudowy  punktu  pomiarowego Nr 105
przy ul.Zgierskiej/Sikorskiego w Lodzi.

Zakres robot dla przedmiotowego punktu pomiarowego bedzie obejmowal montaz
przeptywomierza i megtnosciomierza na przewodzie magistralnym oraz utozenie kabli
zasilajaco-sygnalowych pomigdzy modernizowana szafa telemechaniki ST105 a punktem
pomiarowym Nr 105.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy technologicznej oraz elektryczne;.

Wykonawca rob6t tworzac ,,bioz” w czgsci opisowej powinien uwzglednic:

e zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

* wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce;

* wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

* informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

* informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem
do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

* okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji
oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy;

* wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacjg¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowa¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czgs¢
rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest
wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierajaca dane umozliwiajace
fatwe odczytanie czgSci opisowej, a w szczegolnosci:
* czytelna legendg;
* oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;
* rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
* rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyroboéw, substancji oraz preparatoéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprz¢tu zmechanizowanego i pomocniczego;



rozmieszczenie placOw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwiazan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przy przebudowie punktu pomiarowego i1 utozeniu kabli wystgpuja roboty stwarzajace
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek
1 spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje mozliwos¢ upadku do wykopu,
réwniez skaleczen i otar¢;

roboty ziemne 1 montazowe prowadzone w pasie drogowym (m. in. zagrozenie zwigzane
z ruchem drogowym w ulicach);

uktadanie kabli zasilajaco-sygnatowych, przenoszenie montowanych Kkonstrukcji
(m. in. przeciazenie krggostupa);

prace zwigzane z zaggszczaniem poszczegolnych warstw zasypki;

prace zwiazane ze zatadunkiem, rozladunkiem oraz sktadowaniem materiatow
na budowie;

prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn 1 wn;

obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie (zagrozenie porazeniem
pradem

na skutek uszkodzenia elektronarzedzi;

transport materiatdbw 1 urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu
na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przewidziec
przeprowadzenie udokumentowanego szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy. Celem
szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejacych
i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i srodkow
zapobiegawczych.

W trakcie przedmiotowego szkolenia wstegpnego nalezy omdwi¢ zasady postgpowania
obowiazujacego przy realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi (awarie,
katastrofy);

konieczno$¢ oraz zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone

w tym celu osoby;

zapoznanie szkolonych z zagrozeniami, ocena ryzyka zawodowego oraz obowiazujacymi
srodkami profilaktycznymi;

wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pomocy przedlekarskie;.



