
1. Temat i zakres projektu 

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy punktu 
pomiarowego Nr 101/201 na magistrali wodociągowej Nr arch. ZWiK 103-2375 przy 
ul. Waltera - Janke w Łodzi. 

Zakres robót dla przedmiotowego punktu pomiarowego będzie obejmował:  

- montaż przepływomierza i mętnościomierza na przewodzie magistralnym, 

- wykonanie wentylacji komory zasuwy Nr 5734, 

- ułożenie kablowej linii zasilającej typu YKYżo 3x6 mm2 - 0,6/1 kV pomiędzy 
   istniejącą szafą telemechaniki nr ST-101 a projektowaną szafą telemechaniki ST-201, 

- ułożenie kabli zasilająco– sygnałowych pomiędzy projektowaną szafą telemechaniki 
ST-201 a punktem pomiarowym zlokalizowanym w komorze zasuwy Nr 5743. 

Niniejsze opracowanie dotyczy branży technologicznej oraz elektrycznej. 

Projekty AKP i monitoringu oraz odwodnienia komory stanowią odrębne opracowania. 
 
 2. Podstawy opracowania 

1) Umowa Nr 58/2016 zawarta pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną                  
Sp. z o.o. a Firmą Projektową MW PROJEKT Sp. z o.o. 

2) Mapa do celów Projektowych w skali 1:500 wydana przez Łódzki Ośrodek 
Geodezji, 90-113 Łódź, ul.Traugutta 21/23 

3) Wymagania techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Łodzi – znak: 073/20/06/TP/JC/2015 z dnia 16.04.2014r. 

4) Materiały archiwalne oraz inwentaryzacja komory zasuwy wykonana przez ZWiK 
Sp. z o.o. 

5) Wizja lokalna w terenie. 
 

3. Inwestor i użytkownik 

Inwestorem dla przebudowy punktu pomiarowego jest Miasto Łódź, reprezentowane 
przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, natomiast przyszłym użytkownikiem będzie 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi.  

 
 4. Lokalizacja inwestycji 

Istniejący punkt pomiarowy Nr 101/201 przy ul. Waltera – Janke zlokalizowany jest      
w komorze zasuwy Nr 5437 na terenie działki Nr 37/46 w obrębie P-36, przebudowa 
w/w punktu obejmująca komorę zasuwy Nr 5734 będzie zawierała się w granicach 
działki 37/46. 

Lokalizacja punktu pomiarowego została przedstawiona na planie orientacyjnym 
oraz na planie zagospodarowania terenu (rys. Nr 1 i Nr 2). 

 

5. Stan istniejący 

W terenie zielonym wzdłuż ul. Waltera – Janke na wysokości ul. Elektronowej 
zlokalizowany jest punkt pomiarowy Nr 101/201 zlokalizowany w komorze zasuwy 
Nr 5734. Zakres pracy punktu obejmuje pomiar ciśnienia. Teren wokół komory jest 
ogrodzony. Na terenie zlokalizowana jest szafa telemechaniki, oraz maszt dla przesyłu 
danych. 



Komora zasuwy Nr 5734, w której realizowane będą roboty w świetle ma wymiary 
3,90×3,70 m i wysokość 2,80 m. W komorze zamontowane jest następujące 
wyposażenie: 

− odpowietrznik DN50 zamontowany bezpośrednio na króćcu wspawanym w 
magistralę 

− zasuwa DN1000mm w pozycji leżącej, zasuwa posiada wrzeciono przedłużone 
do powierzchni terenu.  

Komora nie posiada odwodnienia (w warunkach technicznych jest zapis o fakcie 
zalewania komory) i wentylacji.   
Wyposażenie komory przedstawiono na rysunku Nr 3 opracowanym na podstawie 
szkicu inwentaryzacyjnego przekazanego przez ZWiK.   
 

 6. Opis projektowanego rozwiązania 

Rozbudowa istniejącego punktu pomiarowego o pomiar przepływu i pomiar mętności  
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi jest możliwa przez montaż urządzeń 
pomiarowych w komorze zasuwy Nr 5734. W celu przystosowania komory zasuw do 
funkcji punktu pomiarowego niezbędny jest: 

− montaż urządzeń wykonawczych – czujnika mętności wraz z przetwornikiem 
pomiarowym oraz zanurzeniowego czujnika przepływu wraz ze zintegrowanym 
przetwornikiem; powyższe elementy zostaną zamontowane na przewodzie 
magistralnym przez stosowne złącza procesowe 

− wykonanie linii zasilającej z istniejącej szafy ST-101 do projektowanej szafy 
ST-201 

− wykonanie instalacji uziemiającej projektowanej szafy ST-201 
− wykonanie połączeń zasilająco – sygnałowych pomiędzy istniejącym punktem 

pomiarowym a projektowanymi urządzeniami montowanymi w komorze 
zasuwy Nr 5734 

− wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej grawitacyjnej 
− montaż odwodnienia w komorze 
− wykonanie wg. odrębnej dokumentacji podłączenia odwodnienia komory 

(zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 073/20/09/TP/JC/2015             
z dn.13.07.2015r.) 

 

7. Zastosowane urządzenia pomiarowe 

 Specyfikacja czujników wg dokumentacji branżowej.  

7.1. Pomiar przepływu  

Do pomiaru przepływu zastosowany będzie przepływomierz elektromagnetyczny  
złożony z sensora oraz przetwornika wraz z kablem połączeniowym.  
Jest to elektromagnetyczny przepływomierz zanurzeniowy umożliwiający prowadzenie 
pomiaru dwukierunkowego. 
 

7.2. Pomiar mętności 

Pomiar mętności odbywać się będzie za pomocą czujnika, który oprócz pomiaru 
mętności dokonuje również pomiaru stężenia zawiesiny (gęstości osadu)  
w wodzie. 

Mętność oznaczana jest przez załamanie toru wiązki światła przez występujące  
w danym medium cząsteczki o większej gęstości optycznej, np. cząstki substancji 
stałych. 



7.3. Projektowane kable zasilająco-sygnałowe 

Pomiędzy projektowaną szafą telemechaniki oznaczonej jako ST-201 a punktem 
pomiarowym w komorze nr 5734 należy ułożyć kable zasilająco-sygnałowe zgodnie       
z rys 2. Typy oraz długości kabli sygnałowych zestawiono w opracowaniu APK                 
i monitoringu (w części opisowej p.n.: Specyfikacja zbiorcza). Na całej trasie kabli 
zastosować rurę osłonową typu DVK50 Arot. 
Projektowane linie kablowe należy ułożyć w wykopie w ziemi zgodnie z wymogami 
normy N SEP-E-004. Projektowane linie w ziemi należy prowadzić na głębokości 0,7 m 
linią falistą (zapas 1÷3% długości wykopu) w celu skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Kabel układać w wykopie na warstwie piasku o grubości 0,1 m 
bez kamieni lub innych elementów mogących uszkodzić mechanicznie kabel. Kabel  
po ułożeniu przysypać warstwą piasku 0,1 m a następnie zasypać wykop gruntem 
rodzimym z zagęszczaniem warstwowym.  
Trasę linii kablowych należy oznaczyć za pomocą folii z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna być nie mniejsza niż 0,25 m 
oraz nie większa niż 0,35 m.. 

 
8.      Projektowana kablowa linia zasilająca – zasilanie szafy ST-201 

Schemat główny zasilania wraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym oraz 
nadmiarowo-prądowym projektowanej linii kablowej ujęto w opracowaniu AKP. Bilans 
elektryczny projektowanych urządzeń stanowi przedmiot opracowaniu AKP. Spadek 
napięcia pomiędzy istniejącą szafą ST-101 a projektowaną szafą ST-201 wynosi 0,71%.    
Pomiędzy projektowaną szafą telemechaniki oznaczonej jako ST-201 a istniejącą szafą 
ST-101 ułożona zostanie kablowa linia zasilająca typu YKYżo 3x6mm2 -0,6/1kV.        
W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz pod chodnikami 
zastosować rury osłonowe typy AROT DVK 50. Pod istniejącymi drogami zastosować 
przyciski bezywkopowe z zastosowaniem rur typu AROT SRS 50.      
Projektowane linie kablowe należy ułożyć w wykopie w ziemi zgodnie z wymogami 
normy N SEP-E-004. Projektowane linie w ziemi należy prowadzić na głębokości 0,7 m 
linią falistą (zapas 1÷3% długości wykopu) w celu skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Kabel układać w wykopie na warstwie piasku o grubości 0,1 m 
bez kamieni lub innych elementów mogących uszkodzić mechanicznie kabel. Kabel  
po ułożeniu przysypać warstwą piasku 0,1 m a następnie zasypać wykop gruntem 
rodzimym z zagęszczaniem warstwowym. Projektowaną linię kablową ułożoną w ziemi 
zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10 m.Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające 
co najmniej poniższe informacje: właściciel linii, napięcie znamionowe linii, symbol       
i nazwa linii – relacja,, typ kabla i nazwa producenta, rok ułożenia linii kablowej. 
Trasę linii kablowych należy oznaczyć za pomocą folii z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna być nie mniejsza niż 0,25 m oraz nie 
większa niż 0,35 m. Dopuszcza się pracę sprzętu mechanicznego za wyjątkiem kolizji    
z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

9.      Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Instalacja elektryczna wykonana zostanie w układzie TN-S. Zgodnie z normą PN-IEC-
60364-4–41 przewiduje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim przez izolowanie 
części czynnych oraz stosowanie obudów. Przewiduje się również dodatkową ochronę 
przed dotykiem pośrednim poprzez samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za 
pomocą wyłączników różnicowoprądowych, nadprądowych oraz zabezpieczeń 
bezpiecznikowych.  



Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
należy załączyć do protokołu odbioru instalacji. 
 
 

10.    Instalacja uziemiająca 

Uziemienie ochronne projektowanej szafy ST-201 zaprojektowano z taśmy stalowej 
ocynkowanej FeZn 25x4 mm. Bednarkę należy układać we wspólnej trasie z kablami 
zasilająco-sygnałowymi w kierunku komory nr 5734. Bednarkę w komorze podłączyć 
do  kołnierza rurociągu DN 1000. Z uziemieniem ochronnym należy połączyć listwę PE 
szafy ST-201. 
W trakcie montażu uziemienia wewnątrz komory należy szczególną uwagę zwrócić na 
pewność i niezawodność galwanicznego połączenia bednarki ochronnej z kołnierzem 
rurociągu DN 1000. 
 

11. Wytyczne realizacji 

Przed wykonaniem robót w komorze odpowietrznika należy opróżnić odcinek magistrali 
przez zamknięcie przepustnicy na magistrali w rejonie ul. Laskowickiej oraz przepustnic 
Nr 5732 i 7238 oraz przepięcie sieci wodociągowej w ul. Obywatelska/Dolinna do 
magistrali ”Górna 10”. Dla opróżnienia odcinka magistrali przepustnice 7236 i 7237 
należy zamknąć, a przepustnica Nr 7238 na czas odwodnienia odcinka powinna 
pozostać otwarta, a po zakończeniu odwodnienia zamknięta.  

Wyłączenie magistrali wodociągowej wykonuje Użytkownik sieci po wcześniejszym 
(min. 2 tyg.) uzgodnieniu z Wykonawcą robót. 

Odwodnienia magistrali wodociągowej poprzez urządzenia wodociągowe wykonuje 
Użytkownik sieci a całkowite opróżnienie magistrali leży w gestii Wykonawcy robót. 

Termin i sposób wyłączenia odcinka magistrali z ruchu uzgodnić i prowadzić 
pod nadzorem Użytkownika sieci. Odwodnienie prowadzić przez odwadniak Nr K288 
na przewodzie magistralnym, wodę z odwodnienia przykanalikiem do kanału 
w ul. Waltera Janke. Zakres i lokalizację zasuw do zamknięcia pokazano na planie 
orientacyjnym (Rys. nr 1). 
 
Zakres robót związany z montażem urządzeń pomiarowych w komorze jest następujący: 

− usunięcie ze stalowej rury przewodowej warstw izolacji zewnętrznej (o ile istnieje), 
dokładne oczyszczanie powierzchni rury w miejscu montażu; 

− wykonanie w magistrali otworów o średnicy właściwej dla króćca  
do montażu armatury procesowej i przyspawanie do rurociągu króćca z gwintem  
do montażu armatury procesowej. Dla  armatury procesowej wysuwalnej DN 50 mm 
do montażu czujnika mętności króciec jest w komplecie, natomiast dla armatury  
do montażu czujnika przepływu  przewiduje się króciec o długości 100 mm z rury 
stalowej Dz 33,7/3,2 mm z gwintem zewnętrznym. Roboty spawalnicze prowadzić 
pod nadzorem Użytkownika sieci – ZWiK Sp. z o.o. 

− wykonanie odtworzenia zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągu magistralnego  
w systemie istniejącego zabezpieczenia. W przypadku braku zabezpieczenia 
magistrali, rurociąg należy zabezpieczyć w systemie antykorozyjnych powłok 
malarskich (przygotowanie powierzchni i warstwa podkładowa wskazana przez 
producenta systemu i warstwa/y właściwego zabezpieczenia np. farby/żywicy 
epoksydowej). 

− w przygotowanych króćcach zamontować armaturę procesową i czujniki pomiarowe 
zgodnie z wytycznymi producenta; 



Podczas prowadzenia robót należy chronić wnętrze rurociągu przez zanieczyszczeniami, 
oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem inne elementy komory nie demontowane na czas 
robót (odpowietrznik, odwodnienie komory). 

Typ i rodzaj zastosowanych elementów przyłączeniowych i wykonawczych podlega 
akceptacji przez Użytkownika punktu pomiarowego i powinien być zgodny  
ze standardem na innych punktach pomiarowych. 

Montaż elementów armatury procesowej i czujników wykonać zgodnie z DTR 
poszczególnych elementów. 

Zakres robót związany z montażem instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej 
grawitacyjnej jest następujący: 

− zdjęcie warstwy gruntu nad stropem komory w miejscu cokołów; 
− wykonanie w stropie otworów pod kanału wentylacyjne; 
− montaż kanałów wentylacyjnych stalowych ocynkowanych o wymiarach 

250x250mm i ø250mm 
− murowanie cokołów z cegły pełnej 
− montaż czerpni i wywietrzaka na cokołach o wysokości max 0,25m ponad 

otaczający teren 
− po zakończonych robotach odtworzyć naruszone warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej na płytach stropowych komory. 

Zakres robót związany z montażem odwodnienia komory jest następujący: 

− czyszczenie hydromechaniczne dna komory i bagienka odwadniającego; 
− wykucie w dnie komory otworu na rurę żeliwną, oraz wykonanie otworu od strony 

wykopu, umieszczenie w otworze rury żeliwnej, pozostałe ubytki należy uzupełnić 
betonem, kształt bagienka należy odtworzyć. 

− uzupełnić ubytki  dna komory (zachować spadek min. 1% w kierunku bagienka) 
− po zakończonych robotach odtworzyć naruszone warstwy izolacji 

przeciwwilgociowej/przeciwwodnej. 
− podłączenie odwodnienia komory do kanału odwadniającego wykonać wg odrębnej 

dokumentacji. 

Montaż poszczególnych elementów wyposażenia komory wykonać zgodnie z DTR 
producenta. 

Zakres robót w nawiązaniu do stanu istniejącego pokazano na rysunku Nr 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12.    Zbiorcze zestawienie materiałów – branża elektryczna 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent/ 
Rysunek 

1 Kabel YKYżo 3x6 mm2 m 125  

2 Bednarka uziemiająca FeZn 25x4 mm m 15  

3 Rura osłonowa DVK 50 m 20  

4 Rura osłonowa SRS 50 m 19  

5 Folia oznaczeniowa niebieska m 110  

 
 

 


